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El titulo competencia del Estado para regular la materia contenida en el Reglamento General de Vehiculos se
encuentra, sin duda, en el articulo 149.1.21.2 de la Constitucion Espafiola de 27 de diciembre de 1978, que atribuye
a Estado la competencia exclusiva sobre €l trafico y circulacion de vehiculos a motor, ya que, segin declarala
sentencia del Tribunal Constitucional, 59/1985, de 6 de mayo, "en el concepto de tréfico y circulacion de vehiculos a
moator no se encuentran englobadas solamente las condiciones atinentes a la circulacién sino también las condiciones
que deban llevar los vehiculos que circulan”.

Laley 18/1989, de 25 dejulio, de Bases sobre Tréfico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial,
permitio a Gobierno abordar laindiscutible complgjidad técnica que laregulacion de la materiarelativaalos
vehiculos comporta a través del desarrollo de las correspondientes bases, mediante el Real Decreto legidativo
339/1990, de 2 de marzo, por €l que se aprueba € texto articulado de la Ley sobre Tréafico, Circulacion de Vehiculos
aMotor y Seguridad Vial.

L as frecuentes remisiones reglamentarias contenidas en |os preceptos del Real Decreto legidativo, relativas alos
vehiculos y su propiadisposicion final, exigen que € Reglamento General de Vehiculos tenga por abjeto la
gecucion y desarrollo de dichos preceptos y que €llo, en gran parte, se logre manteniendo o maodificando, en su
caso, la normativa contenida en € Cadigo de la Circulacion, aprobado por Decreto de 25 de septiembre de 1934, y
sus disposiciones complementarias, segln lo aconsegje la experiencia o lo requiera la extensisima reglamentacion
técnica de la materia, recogida en las Directivas de la Unidn Europea -y en los anexos derivados del Acuerdo
relativo al cumplimiento de condiciones uniformes de homologacion y reconocimiento reciproco de la

homol ogacion de equipos y piezas de vehiculos de motor hecho en Ginebra el 20 de marzo de 1958-, que persiguen
como uno de los objetivos prioritarios la armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros de la Union
Europea relativas ala fabricacién y uso de vehiculos y de sus componentesy piezas, con € fin de lograr su
aceptacion reciproca entre todos los Estados miembros.

Paratratar tan extensay detallada normativay facilitar su adecuacion alas condiciones o prescripciones técnicas de
los vehiculos para que sea admitida su circulacion, en continua evolucion por €l incesante progreso técnico, €
Reglamento se sirve de unatécnicasimilar alautilizada en €l Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por € que se
dictan normas para la aplicacion de determinadas Directivas de la CEE, relativas ala homologacion de tipos de
vehiculos automoviles, remolques y semirremolques, asi como partes y piezas de dichos vehiculos ("Boletin Oficial
ddl Estado" numero 236, de 2 de octubre), aceptada e incluso utilizada por la Unién Europea en alguna de sus
Directivas, que permite, ademas, modificar sus anexos por Orden ministerial, recogiendo exclusivamente alo largo
de su articulado aguellos preceptos que, en principio, se prevé van atener €l caracter de normas permanentesy que
por su generaidad afectan a todos los conductores o titulares de vehiculos, mientras que |os anexos recogen
fundamental mente normas de caracter técnico.

El Reglamento General de Vehiculos es, en definitiva, un Reglamento g ecutivo, que desarrolla, complementay
pormenoriza €l texto articulado de la Ley de Seguridad Vial, aungue no se trata de un desarrollo general o completo
de dicho texto, sino de un desarrollo o gjecucion parcia, pues se limita a desarrollar y complementar parte del Titulo
|'y e Titulo IV del texto articulado delaLey.

Entre las disposiciones del Titulo | destaca el articulo 2, que exige lainscripcion de los vehiculos en € Registro de
la Jefatura Central de Tréfico.

L os vehiculos son bienes muebles facilmente identificables a través de sus placas de matriculay € nimero del
bastidor o de la estructura autoportante (articulos 8, 49 y anexo 18 del Reglamento) y, por tanto, susceptibles de
determinada publicidad registral, si bien €l Registro de Vehiculos regulado en € articulo 2 del Reglamento, lo
mismo que los Registros del derogado articulo 244 del Caodigo de la Circulacion, tiene caracter puramente
administrativo, a diferenciadel Registro de Hipoteca Mabiliariay de Prenda sin Desplazamiento de la Posesion,
establecido por laLey de 16 de diciembre de 1954, y del Registro de Reserva de Dominio y Prohibicion de
Disponer, creado por laLey 50/1965, de 17 dejulio, sobre Venta de Bienes Muebles a Plazos, en los que se
inscriben los actos por los que se crean, modifican o extinguen agquellas garantias o gravamenes, alos efectos de
dotarles de la adecuada publicidad y consiguiente oponibilidad frente aterceros.

Los datos que figuran en el Registro de Vehiculos carecen pues de efectos sustantivos civiles, segin se desprende
ademés de una abundantisima jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, entre otras, de la sentenciade 6 de
marzo de 1984, en la que se declara que € derecho de la propiedad "esta desvinculado en términos generales -
Sentencias de 19 de diciembre de 1966, 16 de noviembre de 1967 y 14 de diciembre de 1983 de lo que se halla
dispuesto en el Cédigo de la Circulacion (articulos 241 y siguientes, principalmente) sobre matriculacion, permiso
de circulacién, registro-archivo de la Jefatura Provincial y Registro General de la Jefatura Central de Tréfico, y
transferencias, como ya entendieron las sentencias de esta Sala de 22 de diciembre de 1954, 20 de diciembre de
1956, 5 de noviembre de 1965 y 17 de enero de 1967".

Pero junto a este carécter o naturaleza estrictamente administrativa, tradicional del Registro de Vehiculos, presenta
también importantes innovaciones como la de adoptar para su funcionamiento medios informéticos, de acuerdo con
lo dispuesto en € articulo 38 de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicasy del Procedimiento Administrativo Comun, la de tener una funcion coadyuvante de las distintas
Administraciones Plblicas, 6rganos judiciales y Registros con los que se relacionay la de comprobacién de la
existencia del seguro obligatorio de automaviles, previéndose ademés la posibilidad de organizar Registros
especiales o auxiliares.



Del Titulo IV, y por lo que respecta ala matriculacion de vehicul os, merecen especial mencién los articulos 25 que
establece la obligacion de matriculacién de los ciclomotores por las Jefaturas de Tréafico; 27, que prevé los supuestos
en los que se puede conceder una nueva matricula a un vehiculo que ya haya estado matriculado en nuestro pais; €
28, que admite que el vehiculo se matricule no solo anombre del propietario, como exigia el Codigo dela
Circulacion en €l articulo 242, sino también a nombre del arrendatario, bien con opcién de compra, como €l
supuesto de arrendamiento financiero o "leasing”, o bien bajo otras modalidades de arrendamiento con arraigo en €
mercado, como los arrendamientos a largo plazo (“renting"); se establece asimismo en dicho articulo las
autorizaciones y condiciones de los denominados trenes turisticos para que les sea permitida su circulacion por las
vias pablicas.

Por lo que respectaalos "cambios de titularidad del vehiculo", los articulos 32 y 33 regulan los procedimientos a
seguir paralas transferencias de vehiculos, distinguiendo las transmisiones entre personas que no se dedican ala
compraventa de vehiculos de aguéllas en las que intervienen vendedores de vehiculos, con lo que se modifica
sustancialmente € procedimiento regulado en € articulo 247 del Cadigo de la Circulacion.

En las transmisiones entre particulares, € titular debera entregar € permiso de circulacion del vehiculo no a
adquirente, sino ala Jefatura de Tréfico, acompafiado del contrato de compraventa o arrendamiento, no pudiendo
circular el adquirente con € vehiculo mientras no renueve el permiso de circulacion a su nombre, paralo que
dispone de un plazo de treinta dias, transcurrido € cua se procedera alainmovilizacion del vehiculo.

En las transmisiones en las que intervienen vendedores de vehiculos, € titular debera entregar €l permiso de
circulacion en la Jefatura de Trafico junto a un documento acreditativo de la entrega del vehiculo al compraventa,
traslo cual se anotara en € Registro la bajatemporal del mismo, que solo podra circular amparado por un permiso
temporal de empresa concedido al compraventa para que pueda realizar pruebas con personas interesadas en su
adquisicion.

El incumplimiento de la obligacién de notificacion del transmitente solo tiene transcendencia "a los efectos de la
legislacion sobre tréfico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial", como expresamente sefialan los
articulos 32.1y 33.1, y, por lo tanto, en € orden puramente administrativo, ya que segln resulta de |os propios
términos de los articulos 32 y 33, la compraventa se perfeccionay la transmision de la propiedad se efectlia antes de
lanotificacion e inscripcion en e Registro de Vehiculos, con solo cumplir las normas del Cédigo Civil, doctrina
confirmada, entre otras, por la sentenciadel Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 1965, en la que se declara que
"la comunicacion de latransferencia de un automaovil ala Jefatura de Obras Pdblicas correspondiente, para
conseguir su cambio s bien constituye una exigencia administrativa o fiscal impuesta por € parrafo 3 del articulo
249 (actual 247) del Cadigo de la Circulacion de 25 de septiembre de 1934, no afectaalavalidez y eficacia del
contrato concertado, como lo demuestran |os términos en que esta redactado el articulo 1.279 del Cédigo
sustantivo”.

En cuanto alas "placas de matricula’, se destacan como novedades mas significativas la supresion de las siglas de la
provincia en todas las placas de matricula, a excepcion de las ordinarias de los vehicul os automdviles; en las placas
ordinarias de los vehicul os especiales, remolques y semirremolques y ciclomotores, en las de matricula turisticay de
vehiculo historico, y en las temporales figurard una letra identificativa del tipo de vehiculo o de permiso de que se
trata, y dos grupos de caracteres, constituidos por un nimero de cuatro cifrasy por tresletras; y se autoriza un marco
gjeno alaplaca que puede ir grabado con publicidad en su parte inferior.

Por o que respecta alos anexos, tiene una especia importancia el anexo | que actlia como una auténtica tabla de
vigencias.

Bajo €l nimero 1 se establece larelacion entre los articulos del Reglamento de Vehiculos y las disposiciones
aplicables, através de cuatro columnas: la primera, recoge € articulo del Reglamento; la segunda, el apartado del
articulo; latercera, lamateria de que setrata, y la cuarta, lalegislacion aplicable.

Bajo €l nimero 2 se establece la relacion entre las disposiciones aplicables y los articulos del Reglamento, através
de dos columnas y cuatro "cuadros', segin que las disposiciones aplicables sean Leyes, Reales Decretos,
Reglamentos CEE u otra reglamentacion internacional y Ordenes ministeriales, respectivamente, con laindicacion
de lafecha de su publicacion en el "Boletin Oficia del Estado” o en el "Diario Oficia de las Comunidades
Europeas’.

De estaforma se facilita el estudio y aplicacion de las disposiciones vigentes, ya que la materia regulada con
carécter general en los articulos del Reglamento se complementa, en su caso, con la técnica o especifica recogida en
los anexos a que cada uno de los articul os se remite.

La presente disposicién ha sido sometida a procedimiento de informacion en materia de normas y reglamentaciones
técnicas previsto en la Directiva 83/189/CEE, del Consgjo, de 28 de marzo y sus modificaciones, asi como en €l
Real Decreto 1168/1995, de 7 dejulio, por € que se regulalaremision de informacion en materia de normasy
reglamentaciones técnicas.

En su virtud, a propuesta de los Ministros ddl Interior y de Industriay Energia, previa aprobacion del Ministro de
Administraciones Plblicas, de acuerdo con € Consegjo de Estado y previa deliberacién del Consegjo de Ministros en
su reunion del dia 23 de diciembre de 1998,

DISPONGO:

Articulo Unico.

Se aprueba €l Reglamento General de V ehiculos cuyo texto se inserta a continuacion.



Disposicion adicional primera. Circulacion con incumplimiento de las condiciones técnicas .

Lacirculacion de un vehiculo incumpliendo las condiciones técnicas contempladas en este Reglamento, cuando
suponga un riesgo grave parala circulacion, las personas o los bienes, dara lugar alainmovilizacién del vehiculoy a
lainiciacién del correspondiente expediente sancionador.

Disposicién adicional segunda. Competencias de las Comunidades Auténomas.

Lo dispuesto en el presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en €l articulo 4 dela Ley sobre Tréfico,
Circulacion de Vehiculos aMotor y Seguridad Vial, se entendera sin perjuicio de las competencias que tengan
asumidas las Comunidades Auténomas a través de sus propios Estatutos.

Disposicion adicional tercera. Contrato de seguro en la cir culacion de vehiculos a motor.

Dentro del ambito de sus competencias | as autoridades encargadas de lavigilancia del Tréafico prestaran especial
colaboracion para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la
Circulacion de Vehiculos a Motor.

Disposicién transitoria primera. Régimen de vehiculos sometidos a la normativa anterior.

L os vehiculos matriculados o puestos en circulacion con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento
podran seguir circulando bajo las mismas condiciones técnicas con que fueron admitidos para su matriculacion o
puesta en circulacion.

Disposicion transitoria segunda. Fecha de aplicacién de las condiciones técnicas .

L as condiciones técnicas contempladas en este Reglamento se exigiran en las fechas que seindican en la
reglamentacion que se recoge en el anexo | alos vehiculos matriculados o puestos en circulacion desde el momento
gue lamismalo establezca.

Disposicion transitoria ter cera. Dispositivos de retencion.

El cumplimiento de las condiciones establecidas en €l anexo VI de este Reglamento para los dispositivos de
retencion y aseguramiento de la carga, en los vehiculos que puedan transportar simultdneamente personasy carga en
un mismo habitéculo, seré exigible alos vehicul os que se matriculen a partir de un afio desde la publicacién en el
"Boletin Oficial del Estado" del presente Reglamento.

Disposicion transitoria cuarta. Plazos para la matriculacion ordinaria de ciclomotores.

1. Lostitulares de los ciclomotores inscritos en los Registros de los Ayuntamientos deberan solicitar su
matriculacién ordinaria de la Jefatura de Trafico de la provincia de su domicilio legal, sin devengo de tasa alguna,
presentando |os documentos que se indican en €l anexo X111 de este Reglamento, en los plazos que se sefidlan a
continuacién:

a) Placa de inscripcion terminada en O: durante los tres meses siguientes a partir de lafecha de entrada en vigor del
presente Reglamento.

b) Placa de inscripcién terminada en 1: durante los tres meses siguientes a partir de la terminacion del plazo anterior.
c¢) Placa de inscripcion terminada en 2: durante los tres meses siguientes a partir de la terminacion del plazo anterior.
d) Placa de inscripcion terminada en 3: durante los tres meses siguientes a partir de laterminacion del plazo anterior.
€) Placa de inscripcion terminada en 4: durante |os tres meses siguientes a partir de la terminacion del plazo anterior.
f) Placa de inscripcion terminada en 5: durante los tres meses siguientes a partir de la terminacion del plazo anterior.
g) Placa de inscripcion terminada en 6: durante los tres meses siguientes a partir de laterminacion del plazo anterior.
h) Placa de inscripcién terminada en 7: durante los tres meses siguientes a partir de la terminacion del plazo anterior.
i) Placa de inscripcion terminada en 8: durante |os tres meses siguientes a partir de la terminacién del plazo anterior.
j) Placa de inscripcion terminada en 9: durante los tres meses siguientes a partir de laterminacion del plazo anterior.
2. Los ciclomotores adquiridos con anterioridad ala entrada en vigor de este Reglamento que no estén inscritos en
los Registros de los Ayuntamientos deberan ser objeto de matriculacion ordinaria en la Jefatura de Tréfico dela
provinciadel domicilio legal de su propietario, de su arrendatario con opcidn de compra o de su arrendatario alargo
plazo, aportando los documentos que se indican en e anexo X111 del presente Reglamento, en € plazo de seis meses,
a contar desde su entrada en vigor.

3. El propietario, arrendatario con opcién de compra o arrendatario alargo plazo de més de un ciclomotor podra
solicitar la matriculacion de latotalidad de los mismos en € periodo que corresponda a primero de ellos.
Disposicién transitoria quinta. Reposicion de placas de matricula .

Los titulares de vehiculos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, que se vean
obligados a sustituir las placas de matricula por pérdida, sustraccion o deterioro, deberan necesariamente gjustar las
dimensiones de las nuevas placas a las del model o reglamentario contenido en € anexo XVIII, s bien conservarén €
nimero de matricula que tuvieran asignado.

Disposicion transitoria sexta. Matricula especial. Misiones Diplomaticas y Organizacionesinter nacionales.

1. En los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, las Organizaciones
internacionales y los miembros de su personal con estatuto diplomaético, titulares de vehiculos matriculados con
arreglo alo previsto en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 6 de marzo de 1985, solicitaran €l permiso de
circulacion y la placa de matricula regulados en € articulo 39, apartado 1.b) y apartado B), a), 2. o0, del anexo XVIII
de este Reglamento.

2. Asimismo, en dicho plazo, las Oficinas Consularesy los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad
extranjera, titulares de vehicul os matriculados con arreglo alo previsto en la Orden del Ministerio de la Presidencia



de 31 de mayo de 1977, solicitaran la placa de matricula especial regulada en €l apartado B), a), 3.°, del anexo
XVIII del presente Reglamento.

3. El personal técnico-administrativo de las Misiones Diplométicas y de las Organizaciones Internacionales, asi
como los empleados consulares de las Oficinas Consulares, cuyos vehicul os tengan concedida a la entrada en vigor
de este Reglamento matricula turistica, seguiran circulando con este permiso y placas hasta que finalice su plazo de
validez.

Disposicién derogatoria primera. Cadigo dela Circulacion.

Quedan derogados los articulos del Codigo de la Circulacion que se citan a continuacion; 10; del 12 al 15; del 55 al
58, ambosinclusive; del 61 a 64, ambosinclusive; del 78 al 84, ambosinclusive; del 105 al 107, ambos inclusive;
132; 134; del 137 a 141, ambosinclusive; del 143 al 148, ambos inclusive; del 154 al 166, ambosinclusive; del 175
al 194, ambosinclusive; del 201 al 260, ambos inclusive; del 305 a 308, ambosinclusive; 310y 311.

Disposicion derogatoria segunda. Otra normativa especifica.

| gualmente quedan derogadas |as siguientes disposiciones:

a) Parrafos c), d), €) y ) del articulo 17 del Real Decreto 1571/1993, de 10 de septiembre, por € que se adaptala
reglamentacion de la matricula turistica a las consecuencias de la armonizacion fiscal del mercado interior.

b) Real Decreto 490/1997, de 14 de abril, por € que se modifica el Cédigo de la Circulacién y se determinan los
pesos y dimensiones maximos de los vehiculos.

) Orden del Ministerio de Obras Publicas de 6 de abril de 1951, por la que se regulala utilizacién de los tractores
agricolas en € transporte de productos y su circulacion por carretera.

d) Orden del Ministerio de Obras Plblicas de 23 de marzo de 1955, relativa alas instrucciones complementarias ala
Orden ministerial de 6 de abril de 1951, que regulala utilizacion de los tractores agricolas en € transporte de
productosy su circulacion por carretera.

€) Orden del Ministerio de la Gobernacién de 30 de julio de 1970, por la que se dictan normas para la aplicacion del
apartado B), 6, del articulo 144 del Codigo de la Circulacion.

f) Orden del Ministerio de la Gobernacién de 24 de septiembre de 1971, por la que se desarrollalo dispuesto en €
capitulo X del Codigo de la Circulacidn, denominado "De la circulacion en prueba, en transporte y con permiso
temporal".

0) Orden del Ministerio de la Presidenciade 7 de octubre de 1971, por la que se desarrollalo dispuesto en los
articulos 242 y 243 del Cédigo de la Circulacién sobre matriculacién de vehiculos.

h) Orden del Ministerio de Industria de 5 de noviembre de 1973, por la que se establece € modelo de relacion de
vehiculos reformados previa autorizacion.

i) Orden del Ministerio de la Presidencia de 8 de noviembre de 1974, que modificala Orden de 7 de octubre de
1971.

j) Orden del Ministerio de la Presidencia de 27 de abril de 1977, por la que se desarrollalo dispuesto en €l capitulo
XX del Cadigo de la Circulacién sobre matriculacion de vehicul os especiales.

k) Orden del Ministerio de la Presidencia de 31 de mayo de 1977, por la que se establece la normativa sobre
matriculacién de vehicul os automéviles con placaCD y CC.

I) Orden del Ministerio de Industriay Energia de 21 de octubre de 1977, sobre homologacion de paneles de
sefializacion para vehicul os que transportan materias peligrosas.

m) Orden del Ministerio de la Presidencia de 26 de junio de 1978, que modificala Orden de 27 de abril de 1977.

n) Orden del Ministerio del Interior de 20 de junio de 1979, por la que se establecen determinadas restricciones ala
circulacion por las vias publicas.

f) Orden del Ministerio del Interior de 10 de octubre de 1980, que modificala Orden de 24 de septiembre de 1971.
0) Orden ddl Ministerio de la Presidencia de 16 de julio de 1984, por la que se aprueba la clasificacion de vehiculos
y sus definiciones a efectos estadisticos, asi como las normas sobre la fijacion de las claves numéricas.

p) Orden del Ministerio de la Presidenciade 6 de marzo de 1985, sobre placas de matricula para los automéviles que
disfrutan de franquicia diplomética, propiedad de Organismos internacionalesy de sus funcionarios con "status’
diplomético.

g) Orden ddl Ministerio de Industriay Energia de 26 de junio de 1986, por la que se aprueban las prescripciones
técnicas relativas ala homol ogacion de los vehiculos en 1o que se refiere a su compatibilidad para formar parte de
conjuntos de vehiculos y ala homologacién de las partes mecanicas del acoplamiento.

r) Orden del Ministerio del Interior de 22 de abril de 1987, que modificala Orden de 24 de septiembre de 1971.

s) Orden del Ministerio del Interior de 9 de septiembre de 1993, por la que se regula la sefiaizacién luminosa de los
tractores, maquinaria agricolay demés vehicul os especiales o de transportes especiales.

t) Orden del Ministerio de la Presidencia de 28 de noviembre de 1996, por la que se desarrollalo dispuesto en €l
Real Decreto 1539/1996, de 21 de junio, que permite el cambio de matricula de los vehiculos a motor, modificando
el articulo 209 del Cadigo de la Circulacién.

Disposicion derogatoriatercera. General.

Se derogan, asimismo, cuantos articulos del Cadigo de la Circulacion y disposiciones de igual o inferior rango se
opongan alo establecido en el presente Reglamento.

Disposicion final primera. Ejecucion y desarrollo.



Sefacultaalos Ministros del Interior y de Industriay Energia para dictar o promover, por si o conjuntamente con
los titulares de los restantes Departamentos ministeriales afectados por razén de la materia, las disposiciones
oportunas para la aplicacion e interpretacion de lo establecido en e presente Reglamento.

Disposicion final segunda. Vehiculos de las Fuerzas Armadas.

Se facultaalos Ministros de Defensa, del Interior y de Industriay Energiay, en su caso, alos demas Ministros
competentes, pararegular las peculiaridades del régimen de autorizaciones de circulacién y caracteristicas técnicas
de los vehicul os pertenecientes a las Fuerzas Armadas, asi como de sus partesy piezasy placas de matricula.
Disposicion final tercera. Habilitacion parala modificacion de los anexos del Reglamento General de
Vehiculos.

Sefacultaalos Ministros del Interior y de Industriay Energia para modificar por Orden los anexos a presente
Reglamento. La modificacion del anexo 9 requerird, ademés, la conformidad del Ministro de Fomento

No obstante, la actualizacién, modificacion o derogacién de las normas rel acionadas en el anexo | habra de hacerse
0 promoverse por |os organismos competentes y a través de los procedi mientos que correspondan, de acuerdo con la
naturalezay €l rango de cada una de ellas.

Disposicion final cuarta. Modificacion del anexo del texto articulado dela Ley sobre Trafico, Circulacion de
Vehiculosa Motor y Seguridad Vial.

Quedan modificados, de acuerdo con lo dispuesto en los anexos 1, IX y X de este Reglamento, |os conceptos

basi cos contenidos en los puntos 4 a 51 del anexo del texto articulado de la Ley sobre Tréafico, Circulacion de
Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Rea Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Disposicion final quinta . Modificacién del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por e que seregulala
inspeccion técnica de vehiculos.

1. El articulo 6, apartado 5, del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por € que se regulalainspeccion técnica
de vehiculos, queda redactado del modo siguiente:

"Todo vehiculo que haya sufrido, como consecuencia de un accidente u otra causa un dafio importante que pueda
afectar a algin elemento de seguridad de |os sistemas de direccion, suspension, transmision o frenado, o a bastidor
0 estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos érganos, debera ser presentado a inspeccion
antes de su nueva puesta en circulacion, en la que se dictamine sobre la aptitud del vehiculo para circular por las vias
publicas.

El agente de la autoridad encargado de lavigilanciadel tréfico que realice € informey atestado sera quien proponga
lainspeccion ddl vehiculo antes de su puesta en servicio después de lareparacion. A estos efectos intervendra el
permiso de circulacion del vehiculo, remitiéndolo ala Jefatura de Tréfico de la provincia donde se haya producido €l
accidente. Dicha Jefatura o aguéllaen la que €l interesado haya manifestado expresamente que desea recoger su
permiso de circulacion, si procede, comunicara a éste la necesidad de presentar €l vehiculo ainspeccién técnicay
también se lo comunicara a 6rgano competente de la Comunidad Auténoma donde el interesado haya declarado a
agente de la autoridad que €l vehiculo va a ser inspeccionado.

Cuando € interesado haya realizado |as oportunas reparaciones, deberallevar € vehiculo hastalaestacion ITV para
pasar la inspeccion técnica amparado en la autorizacion de circulacion que le haya facilitado la Jefatura de Tréfico y,
si lainspeccion es favorable, previa presentacion del informe, le serd devuelto € permiso de circulacion.

Si € resultado de lainspeccion fuera desfavorable, laestacion 1TV lo hard constar en €l informe de inspeccion,
procediendo conforme alo previsto en € articulo 11, apartado 2."

2. El articulo 11, apartado 2, primer parrafo, del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por € que seregulala
inspeccion técnica de vehiculos, queda redactado del modo siguiente:

"Si el resultado de unainspeccion técnica fuese desfavorable, laestacion I TV concedera a su titular, para subsanar
los defectos observados, un plazo inferior a dos meses, cuya extension concreta se determinara teniendo en cuentala
naturaleza de tales defectos. La estacion retendra latarjetal TV y € titular deberd proceder ala reparacion del
vehiculo, que quedard inhabilitado para circular por las vias publicas, excepto para su traslado a taller o parala
regularizacion de su situacion y vueltaalaestacion ITV para nueva inspeccion.”

Disposicion final sexta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto y € Reglamento que por & mismo se aprueba entrardn en vigor alos seis meses de su
publicacion en el "Boletin Oficial del Estado”.

REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS

TITULOI

Normas generales

CAPITULO UNICO

Articulo 1. Autorizacionesy sus efectos .

1. Lacirculacion de vehiculos exigira que éstos obtengan previamente la correspondiente autorizacién
administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se agjusten en sus caracteristicas,
equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijan en este Reglamento. Se prohibe la
circulacion de vehiculos que no estén dotados de la citada autorizacion.

El Ministerio de Industriay Energia podra establecer excepciones a cumplimiento de alguna de las condiciones
técnicas previstas en este Reglamento a determinados vehicul os, equipos, repuestos y accesorios.




2. Lacirculacion de un vehiculo sin autorizacién, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de
anulacion o declarada su pérdida de vigencia, dara lugar alainmovilizacion del mismo hasta que se disponga de
dicha autorizacion, de acuerdo con lo que se establece en el presente Reglamento.

Asimismo, la circulacién de un vehiculo durante el plazo de suspensién cautelar de la autorizacién de circulacion
gue se haya acordado en €l curso de los procedimientos de nulidad, anulacion y pérdida de vigencia de dicha
autorizacion dara lugar alainmovilizacion del vehiculo.

Articulo 2. Registro de Vehiculos.

1. La Jefatura Central de Trafico llevara un Registro de todos los vehicul os matricul ados, que adoptara para su
funcionamiento medios informaticos y en € que figuraran, al menos, los datos que deben ser consignados
obligatoriamente en e permiso o licencia de circulacién, asi como cuantas vicisitudes sufran posteriormente
aquéllos o su titularidad.

Estaré encaminado preferentemente alaidentificacion del titular del vehiculo, a conocimiento de las caracteristicas
técnicas del mismo y de su aptitud para circular, ala comprobacién de las inspecciones realizadas, de tener
concertado € seguro obligatorio de automéviles y del cumplimiento de otras obligaciones legales, ala constatacion
ddl Parque de Vehiculos y su distribucion, y a otros fines estadisticos.

El Registro de Vehiculos tendra caracter puramente administrativo, sera pablico paralos interesados y terceros que
tengan interés legitimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y los datos que figuren en é
no prejuzgaran las cuestiones de propiedad, cumplimientos de contratos y, en general, cuantas de naturaleza civil o
mercantil puedan suscitarse respecto alos vehiculos.

Tendra también una funcion coadyuvante de las distintas Administraciones publicas, Organos judiciales y Registros
civiles o mercantiles con los que se relaciona.

El funcionamiento del Registro, laformay efectos de sus anotaciones, asi como el alcance de su publicidad se
gjustarg, ademas, ala reglamentacion que se recoge en €l anexo |.

2. Ademas del Registro aque serefiere el apartado anterior, podran organizarse otros Registros especiales o
auxiliares de las distintas autorizaciones temporales de circulacion, como los de permisos temporales para
particulares y para uso de empresas 0 entidades relacionadas con € vehiculo.

Articulo 3. Conceptos basicos.

A efectos de este Reglamento, se entiende por:

a) Homologacion detipo CE: € acto por €l cual un Estado miembro de la Unién Europea hace constar que un tipo
de vehiculo se gjusta a | as prescripciones técnicas establecidas en las Directivas especificas y ha pasado los controles
y comprobaciones previstos en |os correspondientes certificados de homologacién de tipo CE.

b) Homologacién nacional de tipo: €l acto por € cual la Administracion Genera del Estado espafiol hace constar
que un vehicul o satisface las prescripciones técnicas establecidas en lalegidacion vigente y reflejadas en laficha de
caracteristicas, definidas para cada categoria de vehiculos.

¢) Homologacion parcial: € acto mediante € cual la Administracion General del Estado espafiol o las
Administraciones de otros Estados hacen constar que determinados sistemas, componentes o unidades técnicas de
los vehiculos, o relacionados con ellos, satisfacen las prescripciones técnicas establecidas en las correspondientes
Directivas comunitarias 0 Reglamentos derivados del Acuerdo de Naciones Unidas relativo a reconocimiento
reciproco de homologacion de vehiculos, sus partes y piezas, y en los Reglamentos técnicos de ambito nacional.
Esta misma denominacion es, asimismo, aplicable ala comprobacion del vehiculo en lo que se refiere a aspectos
parciales de su comportamiento.

d) Sistema: cualquier conjunto de elementos o de componentes del vehiculo que estd sujeto alos requisitos de
alguna de | as reglamentaciones particul ares.

€) Componente: el dispositivo sujeto alas disposiciones de una reglamentacién particular cuyo fin seaformar parte
de un vehiculo y que pueda ser homologado de tipo independientemente del vehiculo cuando la reglamentacién
particular asi o disponga expresamente.

f) Unidad técnicaindependiente: € dispositivo sujeto a disposiciones de reglamentaciones particulares cuyo fin sea
formar parte de un vehiculo y que pueda ser homologado de tipo separadamente, pero Unicamente para uno o varios
tipos de vehiculos, siempre que asi |o disponga expresamente la reglamentacion particular correspondiente.

0) Tarjetal TV: documento que consta de:

Por €l anverso: registro de las inspecciones periddicas.

Por € reverso: certificado de caracteristicas del vehiculo en el que se acredita que éste corresponde a un tipo
homologado o que ha pasado inspeccion técnica unitaria.

h) Certificado de caracteristicas de un ciclomotor: Documento expedido por € fabricante nacional, su representante
legal en €l caso de extranjeros o el érgano competente en materia de Industria de la Comunidad Auténomaen los
casos previstos en lalegislacion vigente, en €l que se hace constar |as caracteristicas técnicas de un ciclomotor
correspondiente a un tipo homol ogado.

i) Certificado de conformidad CE: documento que expide €l titular de la homologacién de tipo de vehiculo,
acreditativo de que es conforme con esa homologacion CE.

Articulo 4. Clasificacion de los vehiculos .



Las definiciones, clasificacion y categorias de los vehicul os a efectos de homologacion y de cumplimentacion de las
tarjetas de inspeccién técnica o de la documentaci 6n necesaria para la matriculacion se gjustaran ala reglamentacion
recogidaen los anexos | y I1.

TITULOII

Homologacion, inspeccion y condiciones técnicas de los vehiculos de motor, remolquesy semirremolques
CAPITULOI

Homologacion e inspeccion técnica

Articulo 5. Homologacién de tipo de vehiculos de motor, remolques y semirremol ques y exenciones.

1. Todos los vehiculos de motor, sus remolques y semirremol ques, como condicién indispensable para su
matriculacién ordinaria o turistica, deberan corresponder atipos previamente homol ogados segun la reglamentacion
que se recoge en € anexo |. En particular, deberan estar homol ogados en Espafia de acuerdo con el Real Decreto
2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unién Europea conforme a las Directivas 70/156/CEE, 74/150/CEE o
92/61/CEE, o en & Espacio Econémico Europeo cuando éstas les sean de aplicacion.

2. No abstante lo anterior, quedan eximidos de la homologacién de tipo nacional y/o de algunas de las

homol ogaciones parcia es, antes de su matriculacion ordinaria o turistica, 10s vehiculos que se especifican en la
reglamentacién que se recoge en el anexo .

3. El procedimiento para obtener la homologacién de tipo y, en su caso, para someterse a la inspeccion técnica
unitaria, sefijara por € Ministerio de Industriay Energia, seguin se recoge en € citado anexo, teniendo en cuenta, en
Su caso, l0s Acuerdos o Tratados Internacionales.

Articulo 6 . Requisitos de los componentes y unidades técnicas independientes.

Se prohibe la puesta en servicio o venta para este fin de los componentes y unidades técnicas independientes que no
cumplan con los requisitos de la legislacion que les sea de aplicacion, cuando vayan a ser montados en vehiculos
destinados a circular por las vias publicas.

Articulo 7 . Reformas de importancia.

1. Como reformas de importancia se entenderan las que se relacionan en la reglamentacion que se recoge en €l
anexo l.

2. El titular de un vehiculo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma de
importancia deberé regularizarla ante € 6rgano de la Administracién competente en materia de industria.

Las reformas podran ser realizadas por € fabricante del vehiculo o por talleres de reparacion, también antes de su
matriculacion.

Latramitacion y regularizacion de las reformas de importancia se gjustaran a la reglamentacion que se recoge en €
anexo l.

3. No se podran sustituir, afiadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos a cumplimiento de algin
Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentacion o bien no correspondan a vehiculo, salvo en los
casos contemplados en la reglamentacion que se recoge en € anexo |.

Articulo 8. Marcas.

1. A efectos de identificacion, todo vehiculo matriculado o puesto en circulacion deberallevar, de acuerdo con lo
gue se determine en la reglamentacién que se recoge en € anexo |, en forma facilmente legible, y de manera que sea
dificil su modificacion, ademas de las placas e inscripciones reglamentarias:

a) Un nimero de identificacion, grabado, troquelado o inscrito de formaindeleble en € bastidor o estructura
autoportante.

b) Unaplaca del fabricante.

c) En los vehiculos de mator, las marcas o siglas que identifiquen € tipo de motor, situadas sobre € mismo.

2. Queda prohibido efectuar cambios o retoques en los niimeros de identificacion del bastidor, asi como en las placas
e inscripciones reglamentarias.

No se podrarealizar la sustitucién total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante que afecte a su nimero
de identificacion, salvo en las condiciones establecidas en la reglamentacién que se recoge en el anexo |, bajo €l
control del érgano competente en materia de industria.

Articulo 9. Conjuntos de vehiculos .

1. Los vehiculos, en lo que respecta a su compatibilidad para formar conjuntos, deben cumplir la reglamentacion que
serecoge, a estos efectos, en €l anexo l.

2. Como norma general y salvo las excepciones reglamentariamente establecidas, ningdn vehiculo tractor podra
arrastrar ala vez mas de un remolque o0 semirremolque.

3. Los vehiculos de motor no podran remolcar a otro vehiculo de mator, salvo en € caso de que éste se encuentre
accidentado o averiado y no pueda ser arrastrado por otro especificamente destinado a ese fin, supuesto en que esta
permitido €l arrastre hasta lalocalidad o lugar més préximo donde pueda quedar convenientemente inmovilizado y
sin entorpecer lacirculacién, y siempre que no se circule por autopistas ni autovias.

4. En todo caso, las motocicletas y los vehiculos de tres ruedas no podran arrastrar remolque o semirremolque
alguno.

5. Las caravanas y remolques ligeros estaran dotados de una tarjeta de inspeccion técnica, expedida de acuerdo con
lo dispuesto en la reglamentacion vigente que se recoge en € anexo |.

Articulo 10. Inspecciones técnicas de vehicul os.




1. Los vehiculos matriculados o puestos en circulacion deberan someterse a inspeccion técnica en unade las
Estaciones de Inspeccion Técnica de Vehiculos a efecto autorizadas por € 6rgano competente en materia de
Industriaen los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones que se establecen en la reglamentacion que se
recoge en el anexo l.

Lainspeccion técnica, una vez comprobada laidentificacion del vehiculo, versara sobre las condiciones del vehiculo
relativas a seguridad vial, proteccién del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformasy, en su caso,
vigencia de los certificados para el transporte de mercancias peligrosas y perecederas.

2. Enlo no previsto en €l presente articulo se estara alo dispuesto en la reglamentacion que se recoge en €l anexo |.
CAPITULOII

Condiciones técnicas

Articulo 11. Generalidades. Condiciones técnicas.

L as condiciones técnicas que deben cumplir los vehicul os de motor, sus partes y sus piezas, para que puedan ser
matriculados o puestos en circulacion, con las limitaciones, excepciones y especificaciones que se establecen en la
reglamentacién que se recoge en e anexo |, son las que se indican en los puntos siguientes:

1. Deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de vision del conductor hacia delante, haciala
derechay hacialaizquierdale permita unavisibilidad di&fana sobre toda la via por la que circule.

2. Deben estar provistos de uno o varios retrovisores, segiin la categoriadel vehiculo.

El nimero, las dimensionesy la disposicién de los espeos retrovisores deberan reunir |os requisitos que se
establecen en € anexo |11 y en lareglamentacion que se recoge en € anexo | y permitir al conductor ver la
circulacion por detrés del vehiculo.

3. Los elementos transparentes del habitacul o que afecten al campo de vision del conductor no deben deformar de
modo apreciable |os objetos vistos a su través, ni producir confusion entre los colores utilizados en la sefidizacion
vial.

4. Si d vehiculo esta provisto de un parabrisas de dimensiones y forma tales que € conductor, desde su puesto de
conduccién, no pueda ver normamente la via hacia delante mas que a través de los elementos transparentes de dicho
parabrisas, debera estar provisto de dispositivos limpiaparabrisas y lavaparabrisas, de acuerdo con la reglamentacion
recogidaen el anexo l.

Dispondran, ademas, de dispositivos antihielo y antivaho si asi |o exige la reglamentacién que se recoge en el anexo
l.

5. Deben estar provistos de un mecanismo adecuado que permitaa conductor mantener la direccion del vehiculo y
modificarla con facilidad, rapidez y seguridad.

6. Todo vehiculo de motor, con excepcidn de las motocicletas, de los motocultores conducidos a pie y de los
vehiculos de tres ruedas simétricas con respecto a plano longitudinal medio del vehiculo, debera estar provisto de
un dispositivo que, manegjado desde € puesto de conduccion y accionado por €l motor, permitala marcha atras del
vehiculo.

7. Todo vehiculo de motor, excepto los motocultores conducidos a pie, estara provisto de un aparato productor de
sefales aclisticas que emita un sonido continuo, uniformey de suficiente intensidad. S6lo en los vehiculos que
tengan €l carécter de prioritarios se instalarén aparatos emisores de sefial es acUsti cas especiales, siempre que estén
debidamente autorizados por € drgano competente en materia de industria.

8. Los 6rganos de mando y maniobra, indicadores y testigos deben estar construidos y montados de tal manera que
puedan ser facilmente identificados, consultados y accionados de forma instantanea por € conductor durante la
marcha teniendo su cuerpo en posicion normal y sin desatender la conduccién.

9. Los 6rganos mecanicos y su equipo complementario deben estar construidos y protegidos de manera que durante
su funcionamiento y utilizacion no constituyan peligro paralos usuarios de la via plblica, aun cuando €l vehiculo
esté detenido.

10. Los 6rganos motores 'y, en particular, los depdsitos, tubos y piezas que hayan de contener materias inflamables,
deben estar construidos, instalados y protegidos de manera que no congtituyan causa de peligro y se reduzca d
maximo €l riesgo de incendio o de explosion. La boca o tapén del deposito de combustible debe situarse
exteriormente a los recintos destinados paralos vigjeros, al conductor y a compartimento motor.

11. Todo vehiculo de motor capaz de alcanzar en Ilano una velocidad superior alos 40 kilometros por hora debera
estar provisto de un indicador de velocidad en kilémetros por hora.

12. Todo vehiculo de motor llevarainstalado tacografo y limitador de velocidad, si asi 1o dispone la reglamentacion
que serecoge en e anexo |.

13. Los automaviles deberan llevar instalados cinturones de seguridad u otros sistemas de retencion homologados, si
asi lo dispone la reglamentacion que se recoge en el anexo |, todo ello seglin su categoriay de acuerdo con lo
dispuesto en la citada reglamentacion.

L os dispositivos de proteccion o retencién para nifios se gjustaran alo dispuesto en la reglamentacion que se recoge
ene anexoll.

14. Si € vehiculo dispone de apoyacabezas, éstos deben cumplir las prescripciones establecidas en la
reglamentacién que se recoge en €l anexo |.

15. Los automoviles, si asi o dispone la reglamentacion que se recoge en €l anexo |, deberdn estar provistos de un
dispositivo contra su utilizacion no autorizada que permita poner fuera de servicio o blogquear un érgano esencial del




vehiculo a partir del momento en que éste quede estacionado, debiendo cumplir las prescripciones establecidas en la
reglamentacion que se recoge en el anexo anteriormente indicado.

Ademas de lo anterior, podran ir provistos de un sistema de alarma, independiente o no de dicho dispositivo.

16. Los vehiculos, incluidos los remolques y semirremolques, deberan estar construidos de manera que ofrezcan en
su parte posterior una proteccién eficaz al empotramiento de vehicul os que pudieran chocar por su parte trasera; bien
sea mediante un dispositivo antiempotramiento o por la propia formay caracteristicas de la parte trasera del
vehiculo, y todo ello cumpliendo con las prescripciones establecidas en el anexo 1V y con lareglamentacion
recogidaen el anexo l.

17. Los vehiculos, incluidos los remolques y semirremol ques, destinados a transporte de mercancias, deberan
disponer de un dispositivo de proteccion lateral, s asi 1o exige la reglamentacion que se recoge en el anexo |.

18. Los vehiculos destinados al transporte de mercancias deberan disponer de un dispositivo antiencastramiento
delantero, s asi lo exige la reglamentacién que se recoge en €l anexo .

19. Los vehiculos de mator deberan cumplir lo establecido en las correspondientes disposiciones sobre emision de
humos, gases contaminantes, ruidos y compatibilidad €l ectromagnética, de acuerdo con lo dispuesto en la
reglamentacién que se recoge en el anexo .

20. Lapotenciafiscal de los motores de los vehiculos se calculard segin lo dispuesto en € anexo V.

Articulo 12. Otras condiciones.

L os vehiculos de motor, remolques, semirremolques y las magquinas remolcadas se gjustaran alo dispuesto en la
reglamentacién que se recoge en el anexo | y, en particular:

1. Deben estar construidos y equipados de forma que no tengan, ni en el interior ni en el exterior, adornos u otros
objetos con aristas salientes que presenten peligro para sus ocupantes o para los demas usuarios de la via publica.

2. Deben tener los asientos anclados a la estructura del vehiculo de forma resistente.

3. Las puertas deben tener cerraduras y érganos de fijacion de manera que impidan su apertura no deseada.

4.1 Los material es transparentes que constituyan elementos de pared exterior del vehiculo o de una pared interior de
separacion deberan ser de una calidad que permita reducir al maximo los riesgos de las lesiones corporales en caso
de rotura o de impacto contra ellos.

Deben ofrecer unaresistenciay elasticidad suficientes, segiin se determina en la reglamentacion que se recoge en €l
anexo |.

4.2 L os vehicul os autorizados a transportar simultaneamente personas y carga deberan estar provistos de una
proteccion adecuada a la carga que transporten.

Dichas protecciones se gjustaran a las condiciones establecidas en €l anexo VI y en lareglamentacién recogidaen €l
anexo |.

5.1 Deben tener sus ruedas provistas de neuméticos o de elementos de elasticidad similar que presenten dibujo en las
ranuras principales de la banda de rodamiento y su estado retina | as condiciones minimas de utilizacién, segin lo
dispuesto en € anexo VII y en lareglamentacion que se recoge en €l anexo |.

Los vehiculos cuyo sistema de rodadura tenga superficies metdlicas, estriadas o con salientes no podran circular por
las vias publicas sin colocar sobre aquéllas otras bandas €l asticas de contacto exterior con €l pavimento.

5.2 Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos antideslizantes autorizados se
deberd, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a cada lado del vehiculo dichas cadenas o dispositivos
antidedlizantes, bien utilizar neumaticos especiales, segiin lo dispuesto en €l anexo VI y en lareglamentacion
recogidaen el anexo l.

6. Lacarroceria del vehiculo estara disefiada de forma que se eviten en lo posible las salpicaduras de las ruedas o, en
caso contrario, los vehiculos deberan estar equipados con protecciones adecuadas a tal efecto. Se exceptlian de esta
obligacién los vehicul os especial es cuando las protecciones sean incompatibles con su utilizacion.

7. Deben disponer de un sistema de suspension el astica que facilite la adherenciay la estabilidad durante la marcha.
8.1 Deben estar provistos de un sistema de frenado, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo VIl y enla
reglamentacién que se recoge en el anexo |, que, en su caso, asegure las que le correspondan, segun la categoria del
vehiculo, de entre las siguientes funciones:

Frenado de servicio, capaz de disminuir lavelocidad y detener € vehiculo de manera répida, seguray eficaz.
Frenado de socorro, con la misma funcion que el frenado de servicio en €l caso de fallo de éste.

Frenado de estacionamiento, utilizado para mantener inmaévil el vehiculo o, en su caso, € remolque o semirremolque
cuando esté desenganchado.

8.2 Lafuncioén de frenado de servicio en los remol ques podra efectuarse, en su caso, con un sistema de frenado de
inercia.

8.3 Los dispositivos que aseguren las funciones de frenado automético en los remolques o semirremol ques deberan
ser tales que su detencién quede asegurada automati camente en caso de desacoplamiento o de rotura del
acoplamiento durante la marcha.

8.4 Toda matacicleta debe estar provista de dos dispositivos de frenado, que actden, uno, por lo menas, sobrela
ruedatrasera, y €l otro, sobre larueda delantera.

Si lamotocicleta estuviera dotada de sidecar, no se exige € frenado de larueda de éste.

8.5 Los vehiculos de tres ruedas simétricas con respecto a plano longitudinal del vehiculo deben estar equipados:




Bien con dos dispositivos independientes de frenado de servicio que, simultaneamente, accionen los frenos sobre
todas | as ruedas.

Bien con un dispositivo de frenado de servicio que accione los frenos sobre todas las ruedas y un dispositivo de
frenado de socorro, que puede ser € freno de estacionamiento.

Tanto en un caso como en otro deberdn estar dotados de un freno de estacionamiento.

9. Los vehiculos de transporte de vigjeros, de transporte escolar y de menores, de mercancias peligrosas, de
mercancias perecederas o cualquier otro sometido a normas especiales deberan cumplir, ademas de su
reglamentacién especifica recogida en € anexo |, las exigencias establecidas en este capitulo.

Articulo 13. Condiciones técnicas de los dispositivos de acoplamiento y otros elementos de los remol ques.

1. Los elementos mecanicos, neuméticos y eléctricos de conexion entre un vehiculo tractor y su remolque deben ser
compatibles y cumplir las exigencias que se determinen en la reglamentacion que se recoge en €l anexo |.

2. Los remolques estaran dotados de un dispositivo que obligue a sus ruedas a seguir una trayectoria analoga ala del
vehiculo tractor, seguin la reglamentacién recogida en dicho anexo.

3. El dispositivo de acoplamiento del remolque con e vehiculo tractor estard dotado de un elemento que impida el
desacoplamiento del mismo, de acuerdo con la reglamentacion del repetido anexo.

4. Los remolques cuya masa maxima autorizada sea menor o igual a 1.500 kilogramos, que no estén provistos de un
sistema que asegure € frenado del remolque en caso de roturadel dispositivo de acoplamiento, deberan estar
provistos, ademés del enganche principal, de un dispositivo de acoplamiento secundario (cadena, cable, etcétera)
gue, en caso de separacién del enganche principal, puedaimpedir que la barra del dispositivo de acoplamiento toque
€l suelo y que asegure, ademas, una cierta conduccion residual del remolque.

Articulo 14. Masasy dimensiones.

1. No se permitiralacirculacién de vehicul os cuyas masas, dimensiones y presion sobre el pavimento superen alos
establecidos en las disposiciones que se determinan en el anexo | X y en la reglamentacion que se recoge en €l anexo
l.

2. El érgano competente en materia de tréfico podra conceder autorizaciones especiales y por un nimero limitado de
circulaciones o por un plazo determinado, previo informe vinculante ddl titular de la via, paralos vehiculos que, por
sus caracteristicas técnicas o por la carga indivisible que transportan, superen las masas y dimensiones maximas
establecidas en las disposiciones que se determinan en € anexo | X y en la reglamentacién que se recoge en € anexo
1, previa comprobacion de que se encuentran amparados por la autorizacién de transporte legal mente procedente.

A estos efectos, se entiende por carga indivisible aguella que para su transporte por carretera no puede dividirse en
dos 0 mas cargas sin coste 0 riesgo innecesario de dafios y que, debido a sus dimensiones 0 masas, no pueda ser
transportada por un vehiculo de mator, remolque, tren de carretera o vehiculo articulado que se gjuste en todos los
sentidos alas masas 'y dimensiones maximas autorizadas.

Articulo 15. Condiciones técnicas de | os dispositivos de alumbrado y sefializacion Optica.

1. Laslucesy dispositivos reflectantes que, siendo dobles, tengan la mismafinalidad, se corresponderan en color e
intensidad y estaran situadas simétricamente, a ser posible, ala misma distancia de los bordes del vehiculo.

2. Ningunaluz instalada en un vehiculo sera intermitente o de intensidad variable, a excepcién delasindicadas en la
reglamentacién que se recoge en el anexo .

3. Las luces posteriores de posicion deberan encenderse autométicamente siempre que e vehiculo tenga encendidas
cualquierade las de carretera, cruce, delanteras de posicion, placa posterior de matricula o las antiniebla.

Las luces antiniebla traseras sdlo podran encenderse cuando lo estén también las de carretera, las de cruce o las
antiniebla delanteras.

Las luces de posicion delanteras deben estar encendidas siempre que lo estén las de cruce, las de carretera o las
antiniebla delanteras.

Estas condiciones no se imponen paralas luces de cruce o las de carretera cuando se utilizan para dar avisos
[uminosos.

4. Todos los dispositivos de alumbrado y de sefidizacién éptica de los vehicul os de motor y remol cados deberan
cumplir las exigencias especificadas en la reglamentacion que se recoge en €l anexo |.

5. No seinstalaran en los vehiculos mas luces que las autorizadas en € presente Reglamento, prohibiéndose
expresamente el uso de pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados, salvo en |0s supuestos y
condiciones previstos en la reglamentacion que se recoge en los anexos | y XI.

La Jefatura Central de Tréfico podra autorizar temporalmente, parala circulacion dentro del territorio nacional y
previo informe del 6rgano competente en materia de homologacion de vehiculos, la instalacion de dispositivos o
materiales retrorreflectantes en los vehicul os ya matriculados con la finalidad de experimentar mejoras en la
seguridad vial. Dicho informe tendra por objeto comprobar su adecuacién ala normativa naciona e internacional en
lamateriay amparara todas |as autorizaciones que se concedan sobre dispositivos o materiales retrorreflectantes que
posean las mismas condiciones técnicas.

Articulo 16. Dispositivos obligatorios de alumbrado y sefializacion Optica.

Los dispositivos obligatorios de alumbrado y sefiali zacion Optica que se regulan en la reglamentacion que se recoge
enlosanexos | y X paralos vehiculos de motor y remol cados son los que se especifican a continuacion:

1. Todo automavil, con excepcidn de los que se resefian en | os apartados siguientes, debera estar provisto de:



Luz de cruce.

Luz de carretera.

Luz de marcha atrés.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Luz de frenado.

Luz de la placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Luz antinieblatrasera.

Luz de gdlibo para vehiculos de mas de 2,10 metros de anchura.

Catadidptricos traseros no triangulares.

Catadioptricos laterales no triangulares para vehicul os de mas de 6 metros de longitud.
Luz de posicion lateral en vehiculos cuya longitud supere los 6 metros, excepto en las cabinas con bastidor.
Ademas, los destinados al servicio publico de vigieros y los de alquiler con conductor, deberan estar dotados de
alumbrado interior del habitaculo.

2. Toda motocicleta debera estar provista de:

Luz de cruce.

Luz de carretera.

Luz de frenado.

Luz de la placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Catadioptrico trasero no triangular.

3. Toda motocicleta con sidecar debera estar provista de:

Luz de cruce.

Luz de carretera.

Luz de frenado.

Luz de la placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Catadidptricos traseros no triangulares.

4. Todo vehiculo de tresruedas 'y cuatriciclo no ligero debera estar provisto de:

Luz de cruce.

Luz de carretera.

L uces indicadoras de direccion, con sefid de emergencia.

Luz de frenado.

Luz de la placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Un catadioptrico trasero no triangular en los vehiculos con anchura hasta 1.000 milimetros, a partir dela cua
deberan equipar dos.

5. Todo remolque y semirremolque, con excepcion de los agricolas, deberd estar provisto de:
L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Luz de frenado.

Luz de la placa posterior de matricula.

L uz de posicion delantera para remolques de mas de 1,60 metros de anchura.

Luz de posicion trasera.

Luz antinieblatrasera.

Luz de gdlibo, si su anchura es superior a 2,10 metros.

Catadidptricos traseros triangulares.

Catadidptricos delanteros no triangulares.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz de posicion lateral en vehiculos cuyalongitud supere los 6 metros.

6. Todo portador, todo tractor, agricola, de obras o de servicios, todo tractocarro y toda maquina automotriz de
servicios deberan estar provistos de:

Luz de cruce.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Luz de la placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Catadidptricos traseros no triangulares.

Luz de frenado, para vehicul os cuya vel ocidad méxima autorizada supere los 25 kilGmetros por hora.



7. Toda méaguina automotriz, agricola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados con
lasefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol égicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, deberan estar provistos de los mismos dispositivos de alumbrado y sefializacién éptica relacionados en €
apartado anterior.

8. Toda méaguina automotriz, agricola o para obras, no apta paracircular de noche, por tramos de vias sefializados
con la sefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol dgicas o ambiental es que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, deberan estar provistos de:

Catadidptricos traseros no triangulares.

Luz de frenado, para vehicul os cuya vel ocidad méxima autorizada supere los 25 kildmetros por hora.

9. Todo motocultor apto para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefid de "tdnel” o cuando
existan condiciones meteorol 6gicas o ambiental es que disminuyan sensiblemente la visibilidad, debera estar provisto
de:

Luz de cruce.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Catadioptricos traseros no triangulares.

Luz dela placa posterior de matricula.

10. Todo motocultor no apto para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefiad de "tdnel” o cuando
existan condiciones meteorol 6gicas o ambiental es que disminuyan sensiblemente la visibilidad debera estar provisto
de: catadidptricos traseros no triangul ares.

Ademas, siempre que esté dotado de equipo eléctrico, debera estar dotado de: luces indicadoras de direccidn, con
sefial de emergencia.

11. Todo remolque agricolay toda maguina remol cada de servicios deberan estar provistos de:

Luz de posicion delantera, cuando su anchura exceda de 20 centimetros por el lado més desfavorable de la anchura
ddl vehiculo tractor.

Catadidptricos delanteros no triangulares.

Luz de posicion trasera.

Luz dela placa posterior de matricula.

L uces indicadoras de direccion posteriores.

Luces de galibo anteriores y posteriores, s € vehiculo tiene méas de 2,10 metros de anchura.

CatadiOptricos traseros triangulares con un vértice hacia arriba.

Catadioptricos laterales no triangulares.

12. Toda méaguina remolcada, agricola o de abras, apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la
sefial de "tlnel" o cuando existan condiciones meteorol 6gicas 0 ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, debera estar provista de los mismos dispositivos de alumbrado y sefializacién éptica relacionados en €l
apartado anterior.

13. Toda méaguina remolcada, agricola o de obras, no apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados con
lasefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol égicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, debera estar provista de:

L uces indicadoras de direccién posteriores. Se exceptla alas maguinas que por su construccion permitan la
visibilidad de las luces indicadoras de direccion posteriores del tractor.

Catadidptricos no triangulares delanteros.

CatadiOptricos traseros triangulares con un vértice hacia arriba.

Articulo 17 . Dispositivos facultativos de alumbrado y sefializacién éptica.

Con las excepciones que se sefialan en € articulo 18, los Unicos dispositivos facultativos de alumbrado y
sefializacion Optica que se regulan en la reglamentacion que se recoge en los anexos | y X paralos distintos tipos de
vehiculos de motor y remolcados, son los que se especifican a continuacion:

1. Todo automavil, con excepcion de los que se resefian en los apartados siguientes, puede llevar:

Luz antiniebla delantera.

Luz de estacionamiento, si lalongitud del vehiculo no es mayor de 6 metrosy su anchura no es mayor de 2 metros.
En los de vehicul os que no redinan ambas condiciones estara prohibida.

Luz de alumbrado interior del habitaculo.

Catadidptricos no triangulares o luces de posicion laterales, si lalongitud del vehiculo no es mayor de 6 metros.
Dispositivos luminosos o reflectantes de sefializaci én de apertura de puerta, sélo visible en esta circunstancia.

Luz de gdlibo para vehiculos comprendidos entre 1,80 y 2,10 metros de anchura.

Luz de gdlibo trasera en las cabinas con bastidor.

Catadidptricos delanteros no triangulares.

Terceraluz de freno.

2. Toda motaocicleta puede llevar:

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.



Catadioptricos laterales no triangulares.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

3. Toda motacicleta con sidecar puede llevar:

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.

Catadioptricos laterales no triangulares.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Todos | os dispositivos autori zados para los vehicul os automéviles de cuatro ruedas a que se refiere €l apartado 1.
4. Todo vehiculo de tresruedas 'y cuatriciclo no ligero puede llevar:

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.

Luz de marcha atrés.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Todos | os dispositivos autori zados para los vehicul os automéviles de cuatro ruedas a que se refiere €l apartado 1.
5. Todo remolque y semirremolque, con excepcion de los agricolas, puede llevar:

Luz de marcha atrés.

Luz de posicion delantera, si su anchuratotal esigual o inferior a 1,60 metros.

CatadiOptricos traseros no triangulares si estan agrupados a otros dispositivos traseros de sefializacion.

6. Todo portador, todo tractor, agricola, de obras o de servicios, todo tractocarro y toda maguina automotriz de
servicios pueden llevar:

Luz de carretera.

Luz de marcha atrés.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz de alumbrado interior del habitaculo.

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.

Luz detrabgjo.

Luz de gdlibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. Esta prohibido en € resto.

Luz de estacionamiento.

7. Toda méaguina automotriz, agricola o para obras, apta paracircular de noche, por tramos de vias sefializados con
lasefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol égicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, puede llevar:

Luz de carretera.

Luz de marcha atrés.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz de alumbrado interior del habitaculo.

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.

Luz detrabgjo.

Luz de gdlibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. Esta prohibido en € resto.

8. Toda méaguina automotriz, agricola o para obras, no apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados
con la sefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol dgicas 0 ambiental es que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, puede llevar:

Luz de cruce.

Luz de carretera.

Luz de marcha atrés.

L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Luz dela placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz de alumbrado interior del habitaculo.

Luz antiniebla delantera.

Luz antinieblatrasera.

Luz detrabgjo.

Luz de gdlibo, si su ancho es mayor de 2,10 metros. Esta prohibido en € resto.

9. Todo motocultor apto para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefid de "tdnel” o cuando
existan condiciones meteorol 6gicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad puede llevar:

Luz de frenado.

10. Todo motocultor no apto para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefid de "tdnel” o cuando
existan condiciones meteorol 6gicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad puede llevar:



L uces indicadoras de direccion con sefial de emergencia.

Luz de cruce.

Luz de frenado.

Luz dela placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

11. Todo remolque agricolay toda méaguina remol cada de servicios pueden llevar:

Luz de marcha atrés.

Luz de frenado.

Luz antinieblatrasera.

Luz de posicion delantera, cuando por la anchura del vehiculo no sean de instalacién obligatoria.

Luz de iluminacién interior del habitaculo (en las méguinas de servicios remol cadas).

12. Toda méaguina remolcada, agricola o para obras, apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados con
lasefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol égicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, puede llevar los mismos dispositivos de alumbrado y sefializacion dptica rel acionados en €l apartado
anterior.

13. Toda méaguina remolcada, agricola o para obras, no apta para circular de noche, por tramos de vias sefializados
con la sefia de "tdnel" o cuando existan condiciones meteorol gicas 0 ambiental es que disminuyan sensiblemente la
visibilidad, puede llevar:

Luz de marcha atrés.

Luz de frenado.

Luz dela placa posterior de matricula.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Luz detrabgjo.

Catadidptricos delanteros no triangulares.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz de alumbrado interior del habitaculo.

Luz antinieblatrasera.

Luz de gdlibo, s su ancho es mayor de 2,10 metros.

Articulo 18. Sefales en los vehiculos.

1. Las sefides en los vehicul os que tengan por objeto dar a conocer alos usuarios de la via determinadas
circunstancias o caracteristicas del vehiculo en que estan colocadas, del servicio que presta, de la carga que
transporta o de su propio conductor, se gjustaran en cuanto a sus caracteristicas y colocacion alo dispuesto en €l
anexo XI.

2. No obstante lo anterior, las sefiales en |os vehicul os exigidas en otras reglamentaciones especificas se gjustardn a
lo dispuesto en € anexo l.

Articulo 19. Accesorios, repuestos y herramientas de los vehiculos en circulacion.

Los vehiculos de motor y los conjuntos de vehiculos en circulacion deben llevar, como minimo, la dotacién que se
indica en € anexo XII.

Articulo 20. Condicionamiento de los dispositivos en funcion del progreso técnico.

Los dispositivos facultativos podréan pasar a ser considerados obligatorios en funcién del desarrollo del progreso
técnico y de que lareglamentacion asi 1o exija.

TITULO 1N

Ciclomotores, ciclos, vehiculos de traccion animal y tranvias

CAPITULOI

Ciclomotores

Articulo 21. Homologacién y caracteristicas técnicas.

1. Los ciclomatores, como condicion indispensable para su matriculacién ordinaria o turistica, deberan corresponder
atipos previamente homologados, segun la reglamentacién que se recoge en el anexo |. En particular, deberan estar
homol ogados en Espafia de acuerdo con € Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unién Europea
conforme ala Directiva 92/61/CEE, o en €l Espacio Econdmico Europeo cuando ésta le sea de aplicacion.

Los ciclomotores deberan cumplir o dispuesto para las motocicletas y vehiculos de tres ruedas en los articulos 5, 6,
7,8, 11 (apartados 1 d 11, 19y 20), 15y 20 de este Reglamento.

Dd articulo 12 les sera de aplicacion lo dispuesto para las motacicletas, salvo la exigencia de freno de
estacionamiento del apartado 8.5.

2. Los dispositivos de alumbrado y sefializacién éptica deberan cumplir lo dispuesto en los siguientes apartados y en
la reglamentacién que se recoge en los anexos | y X.

2.1. Todo ciclomotor de dos ruedas debera estar provisto de:

Luz de cruce.

Luz de posicion trasera.

Luz de frenado.




Catadioptrico trasero no triangular.

Catadioptricos en los pedales cuando éstos existan y no sean retréactiles.

Catadioptricos laterales no triangulares.

2.2. Todo ciclomotor de tresruedasy cuatriciclo ligero debera estar provisto de:

Luz de cruce.

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Luz de frenado.

Un catadioptrico trasero no triangular en los vehiculos con anchura hasta 1.000 milimetros, a partir de la cual
deberan estar equipados de dos.

Catadioptricos en los pedales cuando éstos existan y no sean retréactiles.

L uces indicadoras de direccion para vehiculos de carroceria cerrada.

2.3. Todo ciclomator de dos ruedas puede llevar:

Luz de carretera.

L uces indicadoras de direccion.

Luz de posicion delantera.

Catadidptricos delanteros no triangulares.

Luz dela placa trasera de matricula.

2.4. Todo ciclomotor de tres ruedas y cuatriciclo ligero puede llevar:

Luz de carretera.

L uces indicadoras de direccion para vehiculos sin carroceria cerrada.

Catadioptricos laterales no triangulares.

Luz dela placa trasera de matricula.

3. Los ciclomotores no podran arrastrar remolque o semirremol que alguno.

CAPITULOII

Ciclos, vehiculos de traccion animal y tranvias

Articulo 22. Ciclosy hicicletas.

1. Losciclos, para poder circular, deberan disponer de:

Un sistema adecuado de frenado que actUe sobre las ruedas delanteras y traseras.

Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato aclstico distinto de aquél.

2. Ademas, paracircular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefial de "tinel" o cuando existan
condiciones meteorol 6gicas 0 ambiental es que disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las
bicicletas, deberan disponer de:

Luz de posicion delanteray trasera.

Catadidptricos traseros y laterales no triangulares.

Catadidptricos en los pedales.

3. Lashicicletas y las hicicletas con pedaleo asistido corresponderan a tipos homologados, segiin la reglamentacion
que serecoge en e anexo |.

4. Lasbicicletas, para circular de noche, por tramos de vias sefializados con la sefia de "tlnel" o cuando existan
condiciones meteorol 6gicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberan disponer de los
siguientes dispositivos: Luz de posicion delanteray trasera, catadioptrico trasero, y podran disponer de:
catadioptricos en los radios de las ruedas y en los pedales.

5. Todos los dispositivos a que se refiere € presente articulo estaran homol ogados de acuerdo con la reglamentacién
que serecoge en € anexo l.

6. Losciclosy bicicletas no podrén arrastrar remolque o semirremolque alguno.

Articulo 23. Vehiculos de traccion animal.

1. Los vehiculos de traccién animal, cualquiera que sea €l uso a que se destinen, sdlo podran circular por las vias
publicas cuando vayan provistos de ruedas neumédticas o de elasticidad similar.

2. Los vehiculos de traccion animal que lleven galgas tendran éstas dispuestas de tal manera que en ninglin caso
sobresalgan mas de 10 centimetros de |a parte mas saliente del vehiculo.

3. Las cadenas y demés accesorios movibles o colgantes deben ir sujetos al vehiculo en forma que en sus
oscilaciones no puedan salir del contorno del mismo ni arrastrar por €l suelo.

4. Los vehiculos de traccion animal de dos ruedas deben llevar tentemozos adecuados.

5. Los dispositivos obligatorios de alumbrado y sefializacion Optica, que se regulan en la reglamentacion que se
recoge en los anexos | y X, paralos vehiculos de traccion animal cuando circulen de noche, por tramos de vias
sefializados con la sefial de "tdnel" o con condiciones meteorol dgicas 0 ambiental es que disminuyan sensiblemente
lavisibilidad, son los especificados a continuacion:

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Catadidptricos traseros no triangulares.



Si e vehiculo de traccién animal llevase luces a ambos lados, seran igualesy simétricas, y S las tuviese en un solo
lado, iran situadas en €l izquierdo del sentido de la marcha.

L os catadioptricos estaran situados o més cerca que sea posible alos extremos del vehiculo.

Articulo 24. Tranvias.

Los dispositivos obligatorios de alumbrado, que se regulan en la reglamentacion que se recoge en los anexos | y X,
paralos tranvias son | os especificados a continuacion:

Luz de posicion delantera.

Luz de posicion trasera.

Dispositivo luminoso delantero indicador del servicio.

Dispositivo luminoso trasero indicador del servicio.

Si € tranviallevase solamente unaluz de posicion delanteray unaluz de posicion trasera, estaran situadas en €
plano longitudinal de simetriadel vehiculo.

Si  tranviallevase dos luces de posicion delanteras y dos traseras, seran iguales'y simétricas respecto a plano
longitudinal de simetria del vehiculo.

TITULO IV

Autorizaciones de circulacion delos vehiculos

CAPITULOI

Matriculacion

Articulo 25. Normas generales.

1. Para poner en circulacion vehiculos de motor, asi como remolques y semirremol ques de masa méaxima autorizada
superior a 750 kilogramos, seré preciso matricularlosy que lleven las placas de matricula con los caracteres que se
les asigne, del modo que se establece en €l anexo XVI111. Esta obligacion seré exigida a los ciclomotores de acuerdo
con lo que se determinaen € articulo 28 ddl presente Reglamento.

2. Previamente a su matriculacion, los vehiculos citados en el apartado anterior deben estar dotados del
correspondiente certificado oficial que acredite sus caracteristicas técnicas esenciales y su aptitud para circular por
las vias publicas, que se expedira

a) Por los érganos competentes de la Administracion o entidades delegadas, si se trata de vehiculos que
corresponden atipos homol ogados incompletos, no homol ogados, matriculados anteriormente en otro pais,
vehiculos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en Espafia o vehicul os nuevos adquiridos directamente
en otro pais y que posean un certificado de conformidad CE.

b) Por un fabricante de la Unién Europea o por un importador o por sus representantes respectivos, si se tratade
vehiculo nuevo que corresponde a tipo homologado segin lalegislacion nacional u homologacion CE.

3. No aobstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podra autorizarse la puesta en circulacion de determinados
vehiculos sin que sea preciso matricularlos, en los supuestos y condiciones contemplados en el capitulo VI de este
Titulo.

Articulo 26. Documentacion de los vehiculos.

1. El conductor de un vehiculo queda obligado a estar en posesion y llevar consigo, asi como a exhibir ante los
agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos:

a) El permiso de circulacion o licencia de circulacion en el caso de ciclomotores. El permiso de circulacion podra ser
sustituido por una autorizacién provisional expedida por la Jefatura de Tréfico, que surtira los mismos efectos.

b) Latarjeta de inspeccion técnica o € certificado de caracteristicas técnicas en € supuesto de ciclomotores.

c) En los conjuntos de vehiculos formados por automoviles que arrastran remolques o semirremol ques cuya masa
maxima autorizada seainferior o igual a 750 kilogramos, |a tarjeta de inspeccion técnica del remolque o
semirremolque y en € reverso de latarjeta de inspeccion técnica ddl automévil figurard que llevainstalado un
sistema de acoplamiento compatible con € del remolque, de acuerdo con lalegislacién vigente.

2. Los documentos a que se refiere € apartado 1 de este articulo seran originales, pudiendo ser sustituidos por
fotocopias s estén debidamente cotejadas.

CAPITULOII

Matriculacion ordinaria

Articulo 27 . Matriculacién Unica. Excepciones.

1. Lamatriculacién ordinaria es Unica para cada vehiculo.

2. No obstante lo dispuesto en €l apartado anterior, y en las condiciones fijadas en este Reglamento, podra
concederse una nueva matricula ordinaria distinta a la inicialmente asignada en los casos siguientes:

a) Cuando se solicite simultaneamente una nueva matriculay €l cambio de titularidad por € adquirente de un
vehiculo en cuya matricula figuren las siglas de la provincia donde se matricul 6, siempre que tenga su domicilio en
provincia distinta de aquélla. A lasolicitud se acompafiaran |os documentos que se indican en €l anexo XIV.

b) En e caso de que € titular de un vehiculo en cuya matricula figuren siglas provinciales cambie su domicilio a
provincia distinta de aquéllas, debiendo presentar la documentacién que se establece en € anexo XIII.

¢) Cuando se pretenda legalizar en nuestro pais la situacion de un vehiculo matriculado en € extranjero, pero que
anteriormente ha estado matriculado en Espafiay en cuya matricula figuren siglas provinciales. La solicitud
Unicamente podra hacerla el nuevo propietario siempre que sea distinto del Ultimo titular que figure inscrito en el
Registro de Vehiculos y acompafie los documentos que se indican en € anexo XII1.



3. Asimismo, podra concederse una nueva matricula distinta de la que figure inicial o posteriormente asignada
cuando asi 1o solicite € titular del vehiculo por razones de seguridad personal debidamente acreditadas, con sujecion
alas prescripciones que seindican en el anexo XIII.

Este cambio de matricula no estara sujeto a abono de la tasa de matriculacién.

4. Los vehiculos pertenecientes al Estado, que deberan tener una matricula oficial, podrén ser objeto ademas de
matriculacion ordinaria.

5. Los vehiculos adscritos a Cuerpo de Policia de una Comunidad Auténoma podran utilizar, en €l ambito dela
misma, placas de matricula con una contrasefiay numeracion propias, sin perjuicio de su matriculacion ordinaria en
la Jefatura de Trafico correspondiente.

Articulo 28 . Matriculacion de los vehiculos.

1. Lamatriculacién y expedicion del permiso de circulacion de los automoéviles y de los vehicul os especiales
autopropulsados, cualquiera que sea su masa, asi como de los remolques, semirremolques y méaguinas remol cadas
especial es cuya masa maxima autorizada exceda de 750 kilogramos, se solicitard por € propietario, € arrendatario
con opcién de compra o € arrendatario alargo plazo de la Jefatura de Tréfico de la provincia en que tenga su
domicilio legal 0 en laque se vayaaresidenciar € vehiculo especial agricola.

Lamatriculacion y expedicion de lalicencia de circulacion de los ciclomotores se efectuaréd en la Jefatura de Tréfico
del domicilio legal del propietario, del arrendatario con opcién de compra o del arrendatario alargo plazo.

2. Lasolicitud, formulada en modelo oficial, se dirigiraala Jefaturade Tréfico. S se trata de vehicul o especial
agricola, deberainteresarse su inscripcion en el Registro Oficial de Maguinaria Agricola, adscrito a érgano
competente de la Comunidad Auténoma correspondiente.

A lasolicitud se acompafiaran los documentos que se indican en € anexo X1, que acrediten los requisitos técnicos
ddl vehiculo, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y, en su caso, de lalegal importacion
ddl vehiculo o de que éste cumple los requisitos para obtener o que cuenta con € correspondiente titulo habilitante
paralarealizacién de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin conductor, asi como aquellos otros
documentos en que €l interesado funde su derecho ala matriculacién del vehiculo y que acrediten su personalidad y
domicilio.

En el caso de tratarse de un vehiculo especial agricola, unavez inscrito en el Registro Oficial de Maguinaria
Agricolay expedido d certificado de inscripcion correspondiente, se remitira € expediente completo ala Jefatura de
Trafico.

3. Laanoctacion en € Registro de Vehiculos de las limitaciones de disposicion u otras cargas o derechos que impiden
latransmision de los vehicul os debera solicitarse aportando los documentos que se recogen en los niimeros 12.° 6
13.° del apartado A del anexo XIII.

4. A lavista del expediente, la Jefatura de Trafico autorizarg, si procede, la matriculacion del vehiculo y expedira el
permiso o licencia de circulacion, que se entregara al interesado junto con la tarjeta de inspeccidn técnica o
certificado de caracteristicas y € certificado de inscripcién agricola, en su caso, comunicando la matricula que le
haya correspondido a érgano competente de la Administracion Tributaria, a de Industriay a de Agricultura, s se
trata de vehiculo especial agricola, asi como al Ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehiculo.

Ademas del permiso o licencia de circulacion, la Jefatura de Tréfico podra expedir otro documento, si asi se
establece en el anexo XIlI, de acuerdo con las condiciones y conforme a modelo que se indiquen en € mismo.

5. Cuando se conceda una nueva matricula en |os casos previstos en €l articulo 27, apartado 2, a), b) y c), de este
Reglamento, se anotard en € Registro de Vehiculos |a baja definitiva de la matricula anterior y en €l permiso de
circulacion que se expida se haran constar las mismas fechas que figurasen en € permiso de circulacion anterior. La
tarjeta de inspeccién técnica correspondiente ala matricula anterior se remitirda 6rgano competente en materiade
Industria de la provincia donde €l vehiculo estuvo matriculado.

6. Los trenes turisticos, sin perjuicio de la matriculacion de cada el emento del mismo como vehiculo especial, para
circular por las vias publicas deberan obtener una autorizacion complementaria del Grgano competente en materia de
Trafico que, en € supuesto de vias urbanas, sera el Ayuntamiento. Esta autorizacion se expedira previo informe
vinculante del titular de laviay en lamisma debera figurar, en todo caso, €l recorrido arealizar, horario y cuantas
limitaciones se consideren necesarias para garantizar la seguridad.

7. Lamatriculacion y expedicion del permiso o autorizacion para circular de los vehiculos a que se refiere e
apartado 1 de este articulo pertenecientes al Estado se llevara a cabo por los propios Organismos encargados de su
conservacion y empleo, con arreglo alas prescripciones y tramites que se determinen por € Ministerio de Economia
y Hacienda. Estos vehicul os podran, ademas, ser matriculados en las Jefaturas de Trafico presentando los mismos
documentos exigidos en € apartado 2 del presente articulo.

8. Se admitiran para su matriculacion los vehicul os reconstruidos siempre que pasen unainspeccién técnica de sus
caracteristicas esenciales para su homologacion atitulo individual.

Articulo 29. Modelos de permiso de circulacién y de licencia de circulacion.

El permiso de circulacion y lalicencia de circulacion se gjustaran, en cuanto a su modelo y contenido, alo que se
indica en e anexo XIII.

Articulo 30 . Duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulacion.

1. Por deterioro, extravio o sustraccion podran expedirse duplicados del permiso o licencia de circulacién, en los que
constaran los mismos datos de los originales.



La expedicion del duplicado determinara por si solalanulidad del original.

Cuando se solicite €l duplicado por extravio o sustraccion del permiso o licencia de circulacion y se hubiera
igualmente perdido o sustraido la correspondiente tarjeta de inspeccién técnica o certificado de caracteristicas, €
vehiculo debera someterse a inspeccion por el érgano competente en materia de Industria, para proceder ala
expedicion de un duplicado de la tarjeta de inspeccién técnica o certificado de caracteristicas. Este documento
servira de base parala expedicion del duplicado del permiso o licencia de circulacion, salvo que exista constancia de
que € vehiculo estaal corriente de las inspecciones periédicas, supuesto en que no sera precisa su presentacion.

El titular de un permiso o licencia de circulacion a que se le hubiera expedido duplicado por extravio o sustraccion
debera devolver € origina del mismo, cuando lo encuentre, para su archivo en la Jefatura de Tréfico que o hubiere
expedido.

2. Cualquier variacion en el nombre, apellidos o domicilio del titular del permiso o licencia de circulacion que no
implique modificacion de latitularidad registral del vehiculo debera ser comunicada dentro del plazo de quince dias
desde la fecha en que se produzca, para su renovacion, ala Jefatura de Tréfico expedidoradel mismo o aladela
provinciadel nuevo domicilio de aquél, lacual notificara el cambio de domicilio alos correspondientes
Ayuntamientos.

Asimismo, deberd renovarse € permiso o licencia de circulacion en los casos de cambio de destino, asi como
cuando se modifiquen una o varias de las caracteristicas del vehiculo que constan en dicho documento.

3. Las solicitudes de duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulacion deberan ir acompafiadas de la
documentacion que seindicaen € anexo XII1.

CAPITULO1II

Cambios detitularidad delos vehiculos

Articulo 31. Renovacién del permiso o licencia.

El permiso o licencia de circulacion habran de renovarse cuando varie latitularidad registral del vehiculo.
SECCION 1.2TRANSMISIONES ENTRE PERSONAS QUE NO SE DEDICAN A LA COMPRAVENTA DE
VEHICULOS

Articulo 32. Tramitacion.

1. Toda persona natural o juridica que seatitular de un vehiculo matriculado en Espafiay que lo transmita a otra, aun
cuando lo haga con reserva de dominio o de cualquier otro derecho sobre el vehiculo, debera natificarlo ala Jefatura
de Tréfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o aaquélla en que fue matriculado € vehiculo, en € plazo
de diez dias desde |a transmision, por medio de una declaracién en la que se haga constar laidentificacion y
domicilio del transmitente y adquirente, asi como lafechay titulo de la transmisién.

Junto ala notificacion de latransmision se acompafiara €l permiso o licencia de circulacién, que quedara archivado
en la Jefatura, asi como € documento acreditativo de latransmision, €l del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias y demés documentacion que seindicaen € anexo XI1V.

Si el transmitente incumpliera la obligacién de notificacion sefialada anteriormente, sin perjuicio de que seinstruya
el correspondiente procedimiento sancionador, seguira siendo considerado titular del vehiculo transmitido alos
efectos de |a legislacion sobre tréfico, circulacién de vehiculos a motor y seguridad vial, en tanto no seinscriba el
mismo a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompafiando documento probatorio de la adquisicién y demés
documentacion que seindica en el apartado 3.

La anotacién de cualquiera de las limitaciones de disposicién a que se refiere el apartado 7 de este articulo, que se
constituya sobre un vehiculo en e momento de su transmision, debera solicitarse presentando |os documentos que se
recogen en el apartado |11 del anexo XIV.

2. La Jefatura de Tréafico ala que se dirijala notificacién de transmision con los documentos que se mencionan en €l
apartado anterior anotara en € Registro de Vehiculos a adquirente como nuevo titular, ano ser que € vehiculo esté
afectado por aguno de los impedimentos que se recogen en € apartado 7 de este articulo, extremo que comunicara
al transmitente y al adquirente, en cuyo caso, una vez cancelado o solventado € impedimento, se anotara la nueva
titularidad, notificandola alos Ayuntamientos de los domicilios legales de aquéllos.

3. El adquirente debera solicitar de la Jefatura de Tréfico de la provincia de su domicilio legal o de aguéllaen que se
matricul 6 € vehiculo, dentro del plazo de treinta dias desde la adquisicion, larenovacion del permiso o licenciade
circulacion, haciendo constar su identidad y domicilio, asi como los del transmitente'y € titulo de dicha transmision.
El vehiculo no podracircular salvo que disponga del nuevo permiso o licencia de circulacion.

Junto ala solicitud deberd acompafiar los documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias, en su caso, € justificativo de que € vehiculo cumple los requisitos para obtener o que
cuenta con el correspondiente titulo habilitante para la realizacion de alguna actividad de transporte o de
arrendamiento sin conductor, y cuantos se determinan en €l anexo XIV.

Transcurrido el plazo de treinta dias indicado sin que € adquirente haya solicitado la renovacion del permiso o
licencia de circulacion, se ordenara lainmovilizacion del vehiculo y seiniciara el correspondiente procedimiento
sancionador, sin perjuicio de las responsabilidades que le correspondan como titular del vehiculo.

4. La Jefatura de Trafico alaque se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto ala documentacion exigida en €
anexo X1V, efectuara el cambio de titularidad en € Registro de Vehiculos si antes no se hubierareaizado a
instancia del vendedor, y expedird un nuevo permiso o licencia de circulacién a su nombre, comunicandolo alos



Ayuntamientos de los domicilios legales del transmitente y del adquirente en € supuesto de que no se haya podido
efectuar esta notificacion con anterioridad.

5. En € caso de que € vendedor y el comprador dirijan sus solicitudes de forma conjunta ala Jefatura de Trafico de
laprovinciadel domicilio lega de cualquierade ellos o de aquélla en que se matricul 6 € vehiculo, acompafiada de
la documentacion preceptiva indicada en los apartados anteriores, dicha Jefatura procederd, simulténeamente, a
efectuar €l cambio de titularidad en € Registro de Vehiculosy a expedir un nuevo permiso o licencia de circulacién
anombre del adquirente, comunicandolo alos Ayuntamientos de los domicilios legales del vendedor y del
comprador.

6. En € supuesto de transmisién motivada por €l fallecimiento del titular del vehiculo, l1a persona que tengaa su
cargo lacustodiay, en su caso, € uso del mismo mientras se adjudica a uno de los herederos debera notificarlo ala
Jefatura de Trafico de su domicilio legal antes de transcurrir los noventa dias siguientes ala defuncion del causante.
Dicha Jefatura, previa presentacion del permiso o licencia de circulacion y demas documentos que se determinan en
el anexo X1V, practicard en el citado permiso o licencia, asi como en € Registro de Vehiculos la anctacion de: "En
poder hasta su adjudicacion hereditariade...”, indicando laidentificacién y domicilio del depositario y lafecha del
fallecimiento del titular, considerandose a la persona anotada como sujeto de cuantas obligaciones correspondan al
titular del vehiculo.

El que resulte adjudicatario definitivo del vehiculo quedara obligado a solicitar, en el plazo de noventa dias,
contados desde lafecha indicada en el documento que le acredite como tal, la expedicién a su nombre del nuevo
permiso o licencia de circulacion.

7. En € caso de que conste en € Registro de Vehiculos la constitucién sobre € vehiculo de una hipotecainscrita en
el Registro de Hipoteca Mabiliaria o la existencia de un pacto de prohibicion de disponer o de reserva de dominio
inscrito en € Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, solamente se practicara el cambio de titularidad en el
Registro de Vehiculos cuando se acredite la cancelacién de lainscripcion en los Registros mencionados,
presentando los documentos que se recogen en el apartado |V del anexo XIV, o conste €l consentimiento del
acreedor o de la persona favorecida por tal inscripcion, si bien en este Gltimo supuesto continuara haciéndose constar
dichainscripcion en el Registro de Vehiculos.

Surtird los mismos efectos la anotacion en el permiso o licencia de circulacion de la constitucion sobre €l vehiculo
de una hipotecainscrita en € Registro de Hipoteca Mobiliaria, aun cuando no conste en el Registro de Vehiculos.
Cuando figure en € Registro de Vehiculos una anotacion de arrendamiento con opcién de compra o de
arrendamiento alargo plazo, tan solo se practicara €l cambio de titularidad en € Registro de Vehiculos cuando
conste e consentimiento del arrendador.

Constituye un impedimento parael cambio de titularidad €l impago de las sanciones impuestas por infracciones ala
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenacion de los Transportes Terrestres, respecto de |os vehicul os con los que
aquéllas se hubiesen cometido, siempre que figuren anotadas en € Registro de Vehiculos.

Cualquier impedimento parael cambio de titularidad se comunicara por la Jefatura de Trafico al adquirente.

En €l caso de que € vehiculo no esté al corriente de las inspecciones técnicas periddicas, la Jefatura de Trafico
anotara d cambio de titularidad del vehiculo en € Registro, pero no renovara el permiso o licencia de circulacion
hasta tanto se acredite larevision favorable.

8. Cuando latransmision afecte a un vehiculo sobre € que previamente se haya trabado embargo por una autoridad
judicia o administrativainscrito en €l Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico efectuard €l cambio de
titularidad y renovara el permiso o licencia de circulacion, debiendo notificar la existencia del embargo al
adquirente, y laidentificacion y domicilio de éste ala autoridad que lo acordé.

Si latransmisién afecta a un vehiculo sobre €l que previamente se haya acordado € precinto por una autoridad
judicia o administrativainscrito en €l Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico efectuard €l cambio de
titularidad, sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulacion, debiendo notificar la existencia de dicha traba a
adquirente, y laidentificacion y domicilio de éste ala autoridad que lo acordé.

SECCION 22TRANSMISIONES EN LAS QUE INTERVIENEN PERSONAS QUE SE DEDICAN A LA
COMPRAVENTA DE VEHICULOS

Articulo 33 . Tramitacion.

1. Toda persona natural o juridica que seatitular de un vehiculo matriculado en Espafiay lo entregue, parasu
posterior transmisién, a un vendedor de vehiculos con establecimiento abierto en Espafia para esta actividad debera
solicitar, en € plazo de diez dias desde la entrega, la baja temporal del mismo, de acuerdo con lo previsto en €
articulo 36, apartado 2, a), de este Reglamento.

A lasolicitud de bgjatemporal, que se dirigira ala Jefatura de Tréfico de la provincia del domicilio legal del
peticionario o0 a aquélla en que fue matriculado € vehiculo, y en la que se deberd hacer constar laidentidad y
domicilio del titular del vehiculo y del compraventa, asi como la fecha de la entrega de aquél, se acompafiara el
documento acreditativo de lamisma, € permiso o licencia de circulacion, que quedara archivado en la Jefatura, €
ddl cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias y demas documentacién que se indicaen € anexo
XIV.

Si el transmitente incumpliera la obligacién sefial ada anteriormente, sin perjuicio de que se instruya €l
correspondiente procedi miento sancionador, seguira siendo considerado titular del vehiculo transmitido a los efectos
de lalegislacion sobre tréfico, circulacion de vehiculos a motor y seguridad vial, en tanto no seinscribael mismo a



nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompafiando documento probatorio de la adquisicién y demés
documentacion establecida en el apartado 3.

2. LaJefatura de Trafico ala que se dirijala anterior solicitud, con los documentos preceptivos, anotara en €l
Registro de Vehiculos la baja temporal por transmision, asi como laidentidad y domicilio del compraventa, que
aparecera como poseedor del vehiculo, salvo que conste la existencia de alguno de los impedimentos que se recogen
en el apartado 7 ddl articulo 32 de este Reglamento, en cuyo caso no se procedera a efectuar las citadas anotaciones
hasta que se haya cancelado o solventado dicho impedimento, mediante |a presentacion de los documentos que se
recogen en € apartado |V ddl anexo XIV. Labajatemporal por transmisién serd comunicada por la Jefatura de
Trafico al Ayuntamiento del domicilio legal del transmitente.

El vehiculo dado de baja temporal por transmision solo podra circular, salvo que se haya acordado su precinto por
unaautoridad judicial o administrativa, amparado por un permiso y placas temporales de empresa regulados en €l
articulo 48 de este Reglamento y en las condiciones que se determinan en € mismo.

3. En € caso de consumarse la venta del vehiculo, € adquirente debera solicitar de la Jefatura de Tréfico dela
provincia de su domicilio legal o de aguélla en que se matriculé € vehiculo, dentro del plazo de treinta dias desde la
adquisicion, lainscripcion de dicho vehiculo a su nombre y la consecuente renovacion del permiso o licenciade
circulacion, haciendo constar su identidad y domicilio, asi como los del transmitente y compraventa, y € titulo de
dichatransmision. El vehiculo no podréa circular salvo que disponga del nuevo permiso o licenciade circulacion.
Junto ala solicitud deberd presentar |os documentos acreditativos del cumplimiento de las correspondientes
obligaciones tributarias, el de la adquisicion y, en su caso, € justificativo de que € vehiculo cumple los requisitos
para obtener o que cuenta con € correspondiente titulo habilitante paralarealizacion de alguna actividad de
transporte o de arrendamiento sin conductor, asi como los que se determinan en € anexo XI1V.

4. La Jefatura de Trafico alaque se haya dirigido la solicitud del adquirente, junto ala documentacion exigida en €
anexo X1V, efectuara el cambio detitularidad en € Registro de Vehiculos si antes no se hubierareaizado a
instanciadel compraventa, y expedird un nuevo permiso o licencia de circulacién a su nombre, comunicandolo a
Ayuntamiento del domicilio legal del adquirente.

La anotacién de cualquiera de las limitaciones de disposicién aque se refiere e apartado 7 ddl articulo 32 de este
Reglamento, que se constituya sobre el vehiculo en e momento de la adquisicién, debera solicitarse presentando los
documentos que se recogen en el apartado |11 del anexo XIV.

Transcurrido el plazo de treinta dias desde la adquisicion del vehiculo sin que el adquirente haya cumplido la
obligacion prevista en el parrafo primero de este apartado, se ordenara lainmovilizacién del vehiculo, seiniciard el
correspondiente procedimiento sancionador y se anotara en € Registro de Vehiculos al adquirente como nuevo
titular, sin perjuicio de exigirle las responsabilidades que como tal le correspondan.

5. Cuando la transmision afecte a un vehiculo sobre € que previamente se haya trabado embargo por una autoridad
judicia o administrativainscrito en el Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico efectuard el cambio de
titularidad y renovara el permiso o licencia de circulacion, debiendo notificar la existencia del embargo al
adquirente, y laidentificacion y domicilio de éste ala autoridad que lo acordé.

Si latransmisién afecta a un vehiculo sobre €l que previamente se haya acordado € precinto por una autoridad
judicia o administrativainscrito en el Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico efectuard el cambio de
titularidad sin expedir un nuevo permiso o licencia de circulacion, debiendo notificar la existenciade dichatraba a
adquirentey laidentificacion y domicilio de éste ala autoridad que lo acordo.

6. S el compraventa solicita figurar como titular del vehiculo en el Registro, se seguirdlatramitacion establecida en
el articulo 32 del presente Reglamento.

En todo caso, debera solicitar € cambio de titularidad a su nombre cuando haya transcurrido mas de un afio desde
gue se haya producido la baja temporal del vehiculo sin haberse transmitido a un tercero.

CAPITULO IV

Bajasy rehabilitacion delos vehiculos

Articulo 34. Pérdida de vigencia del permiso o licencia.

El permiso o lalicencia de circulacion perderd su vigencia cuando € vehiculo se dé de baja en € correspondiente
Registro, ainstancia de parte o por comprobarse que no es apto paralacirculacién, en laforma que se determinaen
este Reglamento.

Articulo 35. Bajas definitivas.

L os vehiculos matricul ados causaran baja definitiva en €l Registro de Vehiculos en los casos siguientes:

1. Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad manifiesten expresamente la
voluntad de retirarlos permanentemente de la circulacién.

Lasolicitud de baja se dirigira ala Jefatura de Tréfico de la provincia de su domicilio legal o a aquellaen que fue
matriculado €l vehiculo, acompafiada de los documentos que se indican en € anexo XV.

2. En € caso de que cualquier Jefatura de Tréfico acuerde de oficio mediante la oportuna resolucion su retirada
definitiva de la circulacion, previo informe del érgano competente en materia de Industria acreditativo de que €
estado del vehiculo constituye, por desgaste o deterioro de sus €lementos mecanicos, un evidente peligro para sus
ocupantes 0 para la seguridad de la circulacién en general.

3. Cuando cuaquier Jefatura de Tréfico lo acuerde de oficio respecto de los vehiculos que hayan retirado de las vias
publicas los agentes encargados de la vigilanciay regulacién del tréfico, unavez comprobado que han sido



abandonados por sus titulares, de acuerdo con la normativa prevista en € anexo |, supuesto en que podra procederse
a su desguace.

4. A peticion dd titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por traslado del vehiculo a otro pais donde
vaya a ser matriculado, debiendo acompafiarse |os documentos que se establecen en el anexo XV.

Articulo 36 . Bajastemporales.

1. Los vehiculos matriculados causaran baja temporal en el Registro de Vehiculos en los casos siguientes:

a) Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de la circulacién.

b) Por sustraccién del vehiculo 'y a peticion de su titular, € cual debe acreditar haber formulado la denuncia
correspondiente.

A lasolicitud de bgjatemporal, que se dirigira ala Jefatura de Tréfico de la provincia del domicilio legal del
peticionario 0 a aguella en que fue matriculado el vehiculo, se acompafiaran los documentos que se indican en el
anexo XV.

2. Los vehiculos matricul ados también causaran baja temporal en el Registro de Vehiculos, en los casos siguientes:
a) Cuando se entreguen, para su posterior transmisién, a un vendedor de vehiculos con establecimiento abierto en
Espafia para esta actividad, a peticion de su titular.

A lasolicitud, que se dirigiraala Jefatura de Tréfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o aaquella
en que fue matriculado el vehiculo, se acompafiaran los documentos que se indican en € anexo XIV.

b) Cuando lo solicite el arrendador de un vehiculo una vez finaizado € contrato de arrendamiento con opcién de
compra o de arrendamiento a largo plazo, de mutuo acuerdo o por resolucién judicial, y € vehiculo pase a poder de
éste, para su posterior transmisién o arrendamiento. Estos vehiculos no podran circular mientras se mantengala
situacién de baja temporal.

A lasolicitud, que se dirigiraala Jefatura de Tréfico de la provincia del domicilio legal del peticionario o aaquella
en que fue matriculado el vehiculo, en €l plazo de diez dias desde su recuperacién por € arrendador, se acompafiaran
los documentos que seindican en € anexo XV.

Unavez que € arrendador haya transmitido o arrendado €l vehiculo debera solicitarse, en el plazo de treinta dias,
por € adquirente o € arrendatario, el cambio de titularidad de la Jefatura de Trafico de la provincia de su domicilio
legal o de aquella en que fue matriculado €l vehiculo, presentando |os documentos que se establecen en €l anexo
XIV.

Articulo 37 . Tramitacion.

Latramitacion de las bgjas definitivas y de las bajas temporales previstas en €l articulo 36, apartado 1, del presente
Reglamento, se gjustara a lo dispuesto a continuacion:

1. La Jefatura de Tréfico ante la que se interese la bagja definitiva de un vehiculo pararetirarlo permanentemente de
lacirculacion, alavistade lasolicitud formuladay de los documentos justificativos que se aporten acordarg, s
procede, la baja definitiva, en cuyo caso anulard el permiso o licencia de circulacién.

En € caso de que la baja definitiva se acordase de oficio por la Jefaturade Tréfico y € titular del vehiculo se negase
aentregar €l permiso o licencia de circulacién, se ordenara el precinto del vehiculo.

Si se solicitala baja definitiva por traslado del vehiculo a otro pais donde vaya a ser matriculado, la Jefatura de
Trafico devolvera al interesado el permiso o licencia de circulacion y latarjeta de inspeccion técnica o certificado de
caracteristicas anotando en € primero que queda anulado.

2. Enlos supuestos de baja temporal se acordara laretencion del permiso o licenciade circulacién y de latarjetade
inspeccion técnica o certificado de caracteristicas hasta que, finalizada la retirada temporal, se solicite ladevolucion
de los citados documentos.

3. La Jefatura de Trafico que anote una baja en el Registro de Vehiculos lo notificard al Ayuntamiento del domicilio
dd titular y a 6rgano competente en materia de Industria correspondiente a la provincia en que se matricul 6 €l
vehiculo, acompafiando |a tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas en € caso de bgja definitiva.
Si setratade labgja de oficio de un vehiculo especial agricola, la Jefatura de Tréfico lo notificara ademés a
Registro Oficial de Maquinaria Agricola.

4. Cuando en €l Registro de Vehiculos conste la constitucion sobre e vehiculo de una hipotecainscritaen el
Registro de Hipoteca Mobiliaria, o de la existencia de un pacto de prohibicion de disponer o de reserva de dominio
inscrito en € Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, 0 una anotacion de arrendamiento con opcion de
compra o de arrendamiento a largo plazo, la Jefatura de Tréfico que acuerde labajalo comunicard a acreedor o ala
persona favorecida por tal inscripcion.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, en € caso de bagjaddl vehiculo por traslado a otro pais donde vaya a
ser matriculado, solo se acordara la baja cuando se acredite la cancelacion del impedimento o conste €l
consentimiento del acreedor o de la persona favorecida por lainscripcion.

Cuando la baja afecte a un vehiculo sobre el que previamente se haya trabado embargo por una autoridad judicial o
administrativa, y que figure anotado en el Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico, sin perjuicio de efectuar
aquélla, lo comunicara ala autoridad que acordd el embargo.

En €l caso de que exista una orden de precinto inscrita en € Registro de Vehiculos, la Jefatura de Tréfico lo
comunicara al solicitante a objeto de que cancele el impedimento, y una vez acreditada la cancelacidn, anotarala
bagja.

Articulo 38 . Rehabilitacion de los vehiculos que han causado baja definitiva.



El titular o tercera persona que acredite suficientemente la propiedad de un vehiculo que haya causado baja
definitiva en e Registro podré obtener de nuevo el permiso o licencia de circulacion cuando lo solicite de la Jefatura
de Tréfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue matriculado € vehiculo, acompafiando los
documentos que se indican en €l anexo XV y siempre que € vehiculo sea declarado apto paracircular por € 6rgano
competente en materia de Industria, previo reconocimiento del mismo dirigido a verificar que reline las condiciones
técnicas previstas en e presente Reglamento. La Jefatura de Trafico que expida el permiso o licencia de circulacion
lo comunicarda Ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehiculo.

CAPITULOV

Matriculacion especial

Articulo 39 . Vehiculos en régimen de matricula diplomatica.

1. Podran obtener permiso de circulacién y placas de matricula especiales |os vehicul os propiedad de:

a) Las Misiones Diplomaticas acreditadas en Espafiay con sede permanente en la capital del Reino, y los Agentes
diplométicos.

b) Las Organizaciones internacional es o supranacional es que hayan suscrito un Acuerdo de Sede con el Estado
espafiol y los funcionarios de las mismas con estatuto diplomatico.

¢) Las Oficinas Consulares y los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera.

d) El personal técnico-administrativo de las Misiones Diplométicas y de |as Organizaciones internacional es asi
como los empleados consulares de las Oficinas Consulares.

2. Estos permisos de circulacion se expediran por la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid, ainstancia del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que cursara la peticion a través de la Direccion General de Protocolo, Cancilleria
y Ordenes y los mismos se ajustardn en cuanto a su contenido alo que seindicaen el anexo XV|I. Dichos permisos,
al igual que las matriculas, seran objeto de unarevisién anual que seré efectuada por € Ministerio de Asuntos
Exteriores.

3. Cada matricula concedida, conforme a las disposiciones anteriores, podra ser asignada a otra persona distinta del
anterior titular s éste cesaen € cargo, tanto si se trata del mismo vehiculo como de atro diferente, asi como a
mismo titular cuando cambie de vehiculo.

Parala concesion de los permisos de circulacion a que se refiere este articulo no se precisara acreditar que €l
vehiculo corresponde a un tipo aprobado ni efectuar lainspeccion técnica previadel mismo, siempre que exista trato
de reciprocidad. No obstante, con la solicitud del permiso debera presentarse una relacion de las caracteristicas que
figuran en el modelo oficial de tarjeta de inspeccion técnica.

4. Al tiempo de concederlas, |a Jefatura Provincia de Tréfico de Madrid asignaré a estos vehiculos la matricula
ordinaria que en ese momento les corresponda, para uso exclusivo de la Administracién Espafiola, y que ostentaran
si cesa el régimen de matricula diplomética, en cuyo caso, debera solicitarse su matricul acion ordinaria presentando
latarjeta de inspeccion técnicay demas documentacion que seindica en € apartado A) del anexo XIII, previa
cumplimentacion de las normas que se recogen en €l anexo |.

No obstante lo dispuesto en € parrafo anterior, la Jefatura Provincia de Tréfico de Madrid también podra conceder
matricula diplomatica a vehicul os ya matriculados en Espafia, en cuyo caso no se le asignara una nueva matricula
ordinaria, siendo preciso que previamente se entregue la tarjeta de inspeccion técnicay €l permiso de circulacion en
dicha Jefatura, que los devolvera cuando cese € régimen de matricula diplomética.

5. Cuando por causas legal mente establ ecidas se produzca alguna variacion en latitularidad de estos vehiculos, la
Misién Diplomética, la Organizacion internaciona interesada o, en su caso, la Oficina Consular que no dependa de
una Mision Diplomética, 1o notificara por escrito a Ministerio de Asuntos Exteriores, devolviendo las placasy €l
permiso de circulacién correspondientes, y dicho Departamento ministerial remitird ala Jefatura Provincial de
Tré&fico de Madrid un acta con larelacion de esas matriculas, s subsiste el régimen de matricula diplomética. En
caso de que no subsista dicho régimen se comunicara su terminacion ala Jefatura de Tréfico del domicilio del titular
o del adquirente.

6. Ademas de lo dispuesto en |os apartados anteriores, se aplicarala reglamentacion que se recoge en €l anexo |.
Articulo 40 . Vehiculos en régimen de matricula turistica.

1. Podran obtener de cualquier Jefatura de Trafico una matricula especial denominada turistica para amparar la
circulacion de los automdviles de turismo, caravanas y remolques, motocicletas y otros que puedan declararse
equiparables:

a) Las personas fisicas con residenciaen € extranjero.

b) L as personas fisicas establecidas en € territorio aduanero de la Union Europea que vayan atradadar su residencia
habitual fueradel mismo.

c¢) Con sometimiento al principio de reciprocidad, |os corresponsales de prensa de Estados no miembros de la Unién
Europea acreditados en Espafiay los profesores de liceos o institutos establecidos por Gobiernos de Estados no
miembros de la Unién Europea, siempre que no sean nacionales de los Estados miembros ni tengan residencia
habitual en la Unién Europea.

d) Con sometimiento a principio de reciprocidad, 0s corresponsales de prensa extranjera de Estados miembros de la
Unién Europea acreditados en Espafia y |os profesores de liceos o institutos establecidos en Espafia por Gobiernos
de otros Estados miembros de la Unién Europea, siempre que no sean espafioles ni tengan residencia habitual en
Espafia.



2. Las personas fisicas con derecho ala matricula turistica solicitaran €l permiso de circulacién mediante impreso
oficial al que se acompafiara la tarjeta de inspeccion técnica del vehiculo, documento acreditativo de que €
interesado tiene derecho al régimen de matricula turistica expedido por el érgano competente de la Administracion
tributaria, en e que conste como minimo lamarcay el nimero de bastidor del vehiculo, asi como €l resto dela
documentacion que seindicaen € anexo XVI.

La Jefatura de Tréfico, una vez comprobada la documentacién presentada con la solicitud, devolvera aquéllaal
interesado haciéndole alavez entrega, si procede, del permiso especia de circulacion, cuyo modelo y contenido esta
especificado en €l anexo XVI, y comunicarala matricula turistica que haya concedido al Ayuntamiento del
domicilio del titular del vehiculo.

3. El periodo de tiempo de validez de la matricula turistica concedida sera € que determine € 6rgano competente de
la Administracion tributaria, la cual podra prorrogar ese plazo.

Las prérrogas del plazo se solicitaran de la Jefatura de Trafico que expidio el permiso antes de la fecha de caducidad
del mismo, acompafiando a la solicitud los documentos que se sefidlan en € anexo XVI.

Laprorroga llevardimplicitala sustitucion del permiso de circulacion y de las placas de matricula por las
correspondientes al nuevo periodo de matriculacion.

4. Los permisos especiales propios de la matricula turistica caducaran por haber expirado €l plazo de validez sin
haber obtenido prérroga del mismo.

La caducidad del permiso llevarainherente € precintado del vehiculo y su depdsito, dandose cuentaala
Administracion tributaria correspondiente, si no lo hubiera ordenado ésta.

5. Lauutilizacién de un vehiculo con infraccion de las normas que rigen la circulacién de los vehicul os en régimen de
matricula turistica daralugar ala comunicacion a 6rgano competente de la Administracion tributaria.

6. Las Jefaturas de Trafico procederan a anular los referidos permisos en los casos previstos en la reglamentacion
gue serecoge en el anexo | y, en particular:

a) Cuando sustitulares transfieran los vehiculos a otras personas con derecho a utilizar la matricula turistica, en cuyo
caso estos adquirentes podran solicitar a su favor un nuevo permiso y otro juego de placas.

b) Cuando se proceda a su matriculacion ordinaria en Espafia, previo pago de los impuestos que correspondan y con
sujecién alos tramites normales, de acuerdo con lo dispuesto en €l anexo XVI.

Articulo 41. Vehiculos historicos.

Las normas que regulan los requisitos y € procedimiento para que un vehiculo sea declarado histérico asi como para
su matriculacion y circulacién por las vias publicas estén contenidas en la reglamentacién que se recoge en el anexo
l.

CAPITULO VI

Autorizaciones temporales de circulacion

Articulo 42. Normas generales.

1. En casos justificados, la autoridad competente para expedir € permiso de circulacién podra conceder, en los
términos que se fijan en este Reglamento, permisos temporales que autoricen la circulacién provisional del vehiculo,
antes de su matriculacion definitiva o mientras se tramitala misma.

2. Los permisos temporales que autoricen la circulacion de vehiculos para la realizacion de pruebas, ensayos de
investigacion, exhibiciones o para su transporte, se gjustaran a las prescripciones que se establecen en €l presente
capitulo.

SECCION 1.2 PERMISOS TEMPORALES PARA PARTICULARES

Articulo 43. Supuestos y requisitos para su concesion.

1. Las personas naturales o juridicas que hubieran adquirido un vehiculo de motor, ciclomator, remolque o
semirremolque, podran obtener un permiso de circulacion temporal en los casos siguientes:

1.1. De diez dias de duracién cuando lo hayan adquirido en provincia distinta a aquella donde pretendan
matricularlo, que deberd solicitarse de la Jefatura de Trafico de la provincia en que se encuentre el vehiculo.

1.2. De sesenta dias de duracion:

1.2.1. Paracircular mientras se tramitala matricula definitiva, en los casos siguientes:

a) Cuando lo hayan adquirido sin matricular en el extranjero.

b) Cuando se haya adjudicado sin matricular, en subasta o por sentenciajudicial, s €l vehiculo debe someterse
previamente a la inspeccién técnica unitaria.

¢) Cuando se haya adquirido sin carrozar.

d) Cuando se haya adquirido con matricula no espafiola en Espafia o en € extranjero.

Lasolicitud deberadirigirse ala Jefatura de Tréfico de la provincia en que € peticionario tenga su domicilio legal y,
s se trata de vehicul os especiales agricolas, también podra interesarse de la Jefatura de Trafico de la provincia
donde se vaya aresidenciar €l vehiculo.

Excepcionamente y con la misma matricula, podran solicitarse y concederse sucesivas prérrogas de lavalidez de
estos permisos por plazos de sesenta dias, cuando se pidan antes de expirar su periodo de vigenciay se justifique que
el vehiculo no se ha matriculado por causas no imputables al titular del permiso temporal.

1.2.2. Parasu tradado a extranjero a efectos de su matriculacion definitiva, cuando € vehiculo se haya adquirido en
Espafia, que debera solicitarse de la Jefatura de Tréfico de la provincia donde el peticionario tenga su domicilio legal
o en la que fue matriculado € vehiculo.



2. Lostitulares de los permisos de diez o de sesenta dias de validez deberan entregarlos junto con las placas alas
Jefaturas de Trafico al recibir el permiso de circulacion definitivo del vehiculo, salvo en € supuesto contemplado en
€l apartado 1.2.2 anterior.

3. Las solicitudes del permiso temporal se formularan en los impresos oficiales que facilitaran las Jefaturas de
Trafico, acompafiadas de los documentos que se sefialan en el anexo XVII.

Las Jefaturas de Tréfico, una vez comprobada la documentacién, la devolveran alos interesados haciéndoles
entrega, si procede, del permiso temporal, cuyo modelo y contenido se detallaen el anexo XVII.

4, Los titulares de estos permisos temporales cuidaran, bajo su responsabilidad, de que los vehiculos cuya
circulacion amparen reinan todas las condi ciones técnicas prescritas en € presente Reglamento.

SECCION 2.2PERMISOS TEMPORALES PARA USO DE EMPRESAS O ENTIDADES RELACIONADAS
CON EL VEHICULO

Subseccion 12 Permisos tempor ales par a vehiculos no matriculados en Espafia

Articulo 44. Supuestos y requisitos para su concesion.

1. Las personas naturales o juridicas que sean fabricantes, sus representantes legales, carroceros, importadores,
vendedores o distribuidores de vehicul os de mator, ciclomotores, remolques o semirremolques, con establecimiento
abierto en Espafia para cualquiera de estas actividades, asi como los laboratorios oficiales, podran obtener de la
Jefatura de Trafico de la provincia en que tengan su domicilio legal, permisos temporales que habilitaran a sus
vehiculos no matriculados en Espafia para transitar por €l territorio nacional, siempre que se trate de realizar
transportes, pruebas o ensayos de investigacion o exhibiciones con personal técnico o con terceras personas
interesadas en su adquisicion.

2. Estos permisos se concederan por un plazo improrrogable de un afio, contado desde el dia primero del mes
siguiente alafecha de su expedicion.

Sus titulares estan obligados a entregar los permisosy |as placas correspondientes en la Jefatura de Tréafico que los
hubiera expedido, dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de lafecha en que haya terminado € plazo de
validez.

3. Cada permiso, que ampara la circulacion no simultanea de vehicul os cualquiera que sea su marcay categoria, se
solicitard en impreso oficial que facilitara la Jefatura de Tréfico, ala que se acompafiaran los documentos que se
establecen en el anexo XVII.

La Jefatura de Trafico, alavista de los documentos presentados, concedera, si procede, un permiso temporal cuyo
modelo y contenido se gjustaran alo dispuesto en € anexo XVII.

4. Cuando las personas indicadas en €l apartado 1 de este articulo pretendan €l traslado de un vehiculo fuera del
territorio nacional, deberan obtener un permiso temporal de circulacion de los previstos en la presente subseccion.
5. Se consideraran laboratorios oficiaes los designados por el Ministerio de Industriay Energia, y paralos vehiculos
especiaes agricolas también se considerara laboratorio oficial 1a Estacion de Mecanica Agricoladel Ministerio de
Agricultura, Pescay Alimentacion.

Articulo 45. Boletines de circulacion.

1. Los conductores de los vehiculos amparados por € permiso temporal a que serefiere € articulo 44 de este
Reglamento deberan llevar, en union de dicho documento, €l correspondiente "Boletin de Circulacién”, sin el cual
aquél carecera de validez.

2. Dicho boletin seintegrara en libros-talonarios foliados y reconocidos por la Jefatura de Tréfico que expidio e
permiso a que correspondan, y su modelo y contenido se gjustaran alo dispuesto en € anexo XVII.

3. Lostitulares del permiso temporal extenderan por duplicado el boletin correspondiente a cada viagje, datado y con
su firma o la del apoderado o encargado autorizado; € origina deberdllevarlo € conductor y la copia quedara
encuadernada como matriz en su libro-talonario.

4. Independientemente del control que corresponde efectuar alos agentes de la autoridad en materia de tréfico y
circulacion de vehiculos a motor, las Jefaturas de Tréfico podran solicitar en cualquier momento del titular del
permiso |la presentacion del libro talonario que posea en unién de los boletines originales utilizados y sus copias,
hasta sei's meses después de haber caducado € permiso de que dimanen.

Articulo 46. Condiciones para circular con estos permisos.

1. Los vehiculos amparados por un permiso temporal de empresa pueden circular por las vias incluidas dentro del
ambito de aplicacion de este Reglamento siempre que cumplan las condiciones técnicas prescritas en € mismo. Los
titulares de dicho permiso cuidaran, bajo su responsabilidad, de que los vehiculos cumplan aquellas condiciones.

L os vehiculos amparados en un permiso tempora de empresa podran circular en chasisy sin cabina cuando se
trasladen para su carrozado o distribucion, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad que sefiala €l
presente Reglamento.

Los camiones, tanto si estan carrozados como en chasis, que circulen con permiso y placas temporal es de empresa,
podran transportar sobre si a otro automévil que también esté sin matricular y vaya provisto de su correspondiente
permiso, boletin y placas temporales de empresa.

Un remolque o semirremolque en chasis puede transportar dos remolques o semirremolques, cada uno sobre otro,
siempre que se cumplan las prescripciones de este Reglamento sobre masas y dimensionesy del Reglamento
Genera de Circulacion sobre colocacion de la carga, asi como que los tres vehicul os tengan su permiso, boletiny
placas temporales de empresa.



2. Todo vehiculo de motor no matriculado que circule por las vias publicas con permiso y placas temporales de
empresa debera ser conducido por € titular del permiso o persona a su servicio, lo que debera ser acreditado
documentalmente, no siendo imprescindible que la prestacion de este servicio implique unarelacion laboral de
carécter exclusivo.

Tan sdlo podran ser ocupados los vehiculos por la persona o personas compradoras o que pertenezcan ala entidad
que pretenda adquirirlos o por los técnicos 0 mecanicos del constructor o vendedor, siempre que documenta mente
se acrediten dichas circunstancias o se haga constar asi en €l correspondiente boletin y no rebasen el nimero de tres.
El vehiculo podra ser conducido por el posible comprador o por su representante, siempre que vaya a su lado €
titular del correspondiente permiso tempora de empresa o un conductor a su servicio.

3. Los vehicul os entregados a las personas naturales o juridicas que los hubieran adquirido para su uso no deberan
circular al amparo de permisos, boletinesy placas temporales de empresa.

Tampoco deberan circular ni utilizarse dichos vehiculos para fines distintos de los mencionados en €l articulo 44 que
moativaron su concesion, quedando prohibido Ilevar en ellos carga Util.

Cuando se efectlien ensayos, |os vehicul os podréan cargarse con aparatos de medida, bloques de hormigén, sacos de
arena o de perdigones o maniquies; podran llevar carga distinta en las condiciones que se determinan en € articulo
47.

4. Los conjuntos de vehiculos en los que uno de los elementos tenga permiso temporal de empresay otro esté ya
matriculado, deberan circular respetando las condiciones que se establecen en este articulo y llevar € boletin de
circulacion a que serefiere @ articulo 45.

Articulo 47 . Pruebas o ensayos de investigacion extraordinarios realizados por fabricantes, carrocerosy
laboratorios oficiales.

1. Con sujecién alas normas establecidas en la presente subseccién podran otorgarse a los fabricantes de vehiculos o
a sus representantes legales, alos carrocerosy alos laboratorios oficiales, que sean titulares de permisos temporales
de empresa, autorizaciones pararealizar con un determinado vehiculo pruebas o ensayos de investigacién
extraordinarios, que les permitir&

a) Redlizar excepcionalmente ensayos en autopistas, autovias y demés vias publicas del territorio nacional, paralos
gue sea necesario sobrepasar |as limitaciones genéricas de vel ocidad establecidas para este tipo de vias. En tales
casos, € 0rgano competente para otorgar €l permiso fijara en el mismo la velocidad maxima a desarrollar, que, salvo
que lavia se haya cerrado a trafico general, no podra ser superior a 30 kilémetros por hora sobre la normalmente
autorizada paralaviay vehiculo de que setrate.

Dichas pruebas no podréan efectuarse por vias urbanas, travesias ni por tramos en los que exista sefializacion
especifica que limite lavelocidad y, en todo caso, deberan cumplirse las limitaciones concretas impuestas por
razones de peligro u otras circunstancias que estén reflgjadas en las sefiales correspondientes, y cuantas
disposiciones sobre reduccién y adecuacion de velocidad se prevén en € Reglamento General de Circulacién.

b) Circular por € territorio nacional llevando en € vehiculo carga de cualquier tipo y los demés dispositivos o
personas necesarios para la realizacion de ensayos.

2. Los interesados deberan dirigir una solicitud por cada vehiculo ala Direccion General de Trafico acompariando,
ademés de la documentacion prevista en € anexo X VI, justificacion de la necesidad de la peticion.

LaDireccion General de Tréafico, alavista de la documentacién presentada concederd, si procede, previo informe de
la Comunidad Auténoma que tenga transferidas competencias de gjecucion en materia de regulacion del trafico, una
autorizacion en la que debera constar €l tipo de ensayo arealizar, su itinerario, duracion y demas condiciones en que
deba desarrollarse.

3. Los vehiculos que circulen al amparo del permiso a que se refiere este articulo deberan ser conducidos, como
norma general, por € titular del permiso o persona a su servicio, que debera portar €l oportuno boletin de
circulacion. En caso de que sea precisa su conduccién por otras personas, deberan estar autorizadas expresamente
por la Direccion Generd de Tréfico.

4. Cuando por la naturaleza de las pruebas se estime conveniente, en orden ala seguridad de la circulacién, se podra
ordenar que €l tramo designado para la realizacion de las pruebas se sefiadice, por cuentadel peticionario, en la
forma que se indique, para que sirva de advertencia al resto de los usuarios.

5. Los fabricantes de vehiculos, cuando realicen pruebas especiales o ensayos que impliquen exceso de velocidad,
solicitarén larealizacion de aquéllos con un plazo minimo de antelacion de setentay dos horas, afin de que se
dispongan los servicios especiales que se estimen oportunos.

6. Los vehiculos que circulen con las autorizaciones a que se refiere € presente articulo llevaran, ademas de las
placas de matriculay permisos previstos en el articulo 44, dos placas con lasletras F.V ., de acuerdo con o
establecido en € anexo X de este Reglamento.

Subseccion 22 Permisos tempor ales par a vehiculos matriculados en Espafia

Articulo 48. Supuestos y requisitos para su concesion.

1. Las personas naturales o juridicas que sean vendedores de vehicul os de motor, ciclomotores, remolques o
semirremol ques con establ ecimiento abierto en Espafia para esta actividad, podran obtener de la Jefatura de Trafico
de la provincia en que tengan su domicilio legal permisos temporales que habilitaran a sus vehicul os matriculados en
nuestro pais'y dados de bajatemporal por transmision para circular por €l territorio nacional, sempre que se trate de
realizar pruebas con terceras personas interesadas en su adquisicion.



2. Estos permisos se concederan por el plazo improrrogable de un afio, contado desde e dia primero del mes
siguiente alafecha de su expedicion.

Sus titulares estan obligados a entregar |os permisos y las placas correspondientes en la Jefatura de Trafico que los
hubiera expedido, dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la fecha en que haya terminado € plazo de
validez.

3. Cada permiso, que ampara la circulacion no simultanea de vehicul os cualquiera que sea su marcay categoria, se
solicitard en impreso oficial que facilitarala Jefatura de Tréfico, ala que se acompafiaran los documentos que se
establecen en el anexo XVII.

La Jefatura de Tréfico, alavista de los documentos presentados, concedera, si procede, un permiso temporal cuyo
modelo y contenido se gjustaran alo dispuesto en € anexo XVII.

4. Los conductores de los vehicul os amparados por este permiso temporal deberan llevar, en unién de dicho
documento, el boletin de circulacion a que serefiere el articulo 45 del presente Reglamento en € que se hara
constar, ademés de |os datos que en & mismo se indican, lamatricula ordinaria del vehiculo. Asimismo, deberan
llevar latarjeta de inspeccion técnica con € reconocimiento en vigor o € certificado de caracteristicas.

L os conductores de | os vehicul os amparados por este tipo de permisos deberan respetar las condiciones de
circulacion que se establecen en los apartados 2 y 3 del articulo 46 del presente Reglamento.

CAPITULO VII

Placas de matricula

Articulo 49. Homologacién, caracteres, dimensiones y otros requisitos.

1. Las placas de matricula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retrorreflectante y ser
visiblesy legibles, de acuerdo con la reglamentacion que se recoge en €l anexo |.

En las placas de matricula deben figurar los caracteres que seindican en €l anexo XVII1.

Las dimensiones de las placas de matricula, asi como las de los caracteres ainscribir en llas, y las separaciones
entre caracteres y entre éstos y los bordes de las placas, y sus colores, serén los que se determinan en dicho anexo.
El nimero de placas de matricula que debe llevar cada vehiculo, asi como su ubicacion en € mismo, se gjustardn a
lo dispuesto en €l citado anexo.

2. El nimero de manipulador, asignado y registrado por la Jefatura de Tréfico que corresponda ala provinciade su
domicilio, se troquelard en todas las placas en el centro del borde izquierdo de laplaca sin cubrir ni pintar (bordon),
en posicién vertical, de acuerdo con lo especificado en €l referido anexo.

3. Queda prohibido que en las placas de matricula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres
digtintos de los sefialados en el anexo XVIII, incluidala publicidad en € interior de las mismas.

Se autorizala utilizacién de un marco gjeno alapropiaplaca, € cua podrair grabado en la parte inferior con
publicidad, siempre'y cuando su contorno no exceda de 26 milimetros al borde del exterior de la placa.

Asimismo, se prohibe que en las partes anterior y posterior de los vehicul os se coloquen placas complementarias no
autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color y caracteres dificulten lalegibilidad o
puedan inducir a confusién con los caracteres reglamentarios de las placas de matricula.

CAPITULOVIII

Circulacion internacional de los vehiculos

Articulo 50. Placas de matricula, distintivos y documentacion.

1. Vehiculos a motor matriculados en Espafia 'y sus remol ques:

a) Todo vehiculo a motor matriculado en Espafia que haya de circular por las vias plblicas del extranjero debera
[levar, en su parte posterior, ademas de la placa de matricula nacional, el signo distintivo de su nacionalidad
espafiola. En €l caso de que € vehiculo a motor vaya seguido de uno o més remolques, tanto la matricula como €l
signo distintivo deberan figurar, ademas, en la parte posterior del remolque Unico o dltimo.

El signo distintivo de la nacionalidad espafiola del vehiculo se gjustara en cuanto a sus caracteres, dimensionesy
colocacion alo dispuesto en € anexo XI.

b) Los conductores de los vehiculos mencionados deberan llevar el permiso de circulacion expedido por las
Jefaturas de Tréfico con arreglo a articulo 28 de este Reglamento.

2. Vehiculos amotor extranjeros matriculados en Estados parte en e Convenio Internacional de Ginebray sus
remolques:

a) De conformidad con lo acordado en el Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre
circulacion por carretera, los vehiculos a motor matriculados en cualquiera de los Estados parte en € mismo podran
circular por las vias publicas espafiolas cuando llevaren en su parte posterior, al menos, e inscrito en unaplacao en
€l propio vehiculo, € niimero de matricula atribuido a éste por la autoridad competente de su pais. Cuando vaya
seguido de uno o de varios remolques, € remolque Unico o Ultimo habra de llevar a su vez, en su parte posterior, €l
nimero de matriculadel vehiculo tractor o un nimero de matricula propio.

La composicion del nimero de matriculay laforma en que ésta haya de exhibirse son las determinadas en € angjo 3
del referido Convenio Internacional.

Salvo en aquellos casos en que figuren inscritos en sus placas de matricula la sigla distintiva del Estado de laUnion
Europea al que pertenecen y el simbolo representativo de la bandera de aquélla de acuerdo con la reglamentacion
gue se recoge en € anexo |, los vehiculos a motor aludidos deberan llevar, ademas, en su parte posterior € signo
distintivo de la nacionalidad de su matricula. Cuando vaya seguido de uno o de varios remolques, € signo distintivo



debera repetirse detras del remolque Unico o dltimo.

El signo distintivo de la nacionalidad extranjera del vehiculo se gjustara en cuanto a sus caracteres, dimensionesy
colocacion alo dispuesto en € anexo XI.

b) Los conductores de los vehiculos a motor a que se refiere este apartado deberan ser portadores del certificado de
matricula, expedido por las autoridades competentes de su pais 0 por una asociacion legalmente habilitada al efecto.
En estos certificados debera figurar, por lo menos, € niimero de matricula del vehiculo, € nombre o marca del
constructor de éste, € nimero de fabricacién y el nimero de serie del constructor y lafecha en que € vehiculo fue
primeramente matriculado, asi como &l nombre, apellidos y domicilio permanente del titular del certificado.

L os certificados de matricula expedidos en | as condiciones precedentes seran aceptados en Espafia como presuncion
legal dela exactitud de los datos correspondientes.

c) Los vehiculos amator que procedentes de Estados parte en e Convenio hayan de circular por Espafia deberan
llevar las siguientes marcas de identificacion:

1. El nombre o marca del fabricante.

2. En € chasis 0, afalta de chasis, en la carroceria,  nimero de identificacion o de serie del fabricante.

3. En & motor, € ndmero de fabricacion del motor, s el fabricante o estampaen €.

Para | os remolques, |as indicaciones mencionadas en los nimeros 1y 2, o bien una marca de identificacion asignada
al remolque por la autoridad competente del pais de procedencia.

L as marcas mencionadas deberan estar en lugares accesibles y ser facilmente legibles y de dificil modificacion o
supresion.

3. Vehiculos a motor extranjeros matriculados en Estados que no sean parte del Convenio Internacional de Ginebra
y sus remolques:

L os vehiculos a motor matriculados en cualquiera de los Estados que no sean parte del de Ginebra, de 19 de
septiembre de 1949, podran circular en Espafia bien en las condiciones previstas en € apartado anterior, bien en las
establecidas en el Convenio Internacional de Viena de 8 de noviembre de 1968 si se trata de Estados parte en este
Convenio, o en las que se indiquen en particulares Convenios I nternacional es.

El signo distintivo de la nacionalidad extranjera de los vehicul os pertenecientes al Convenio Internacional de Viena
se gjustara en cuanto a sus caracteres, dimensionesy colocacion alo dispuesto en € anexo X1 y, en su caso, ala
reglamentacién que se recoge en €l anexo .

CAPITULO IX

Nulidad, anulacién, pérdida de vigencia y suspension cautelar de las autorizaciones de cir culacién

Articulo 51. Procedimientos y recursos.

1. Las normas especificas contenidas en este Titulo |V sobre tramitacidn de las autorizaciones de circulacion de los
vehiculos, se aplicaran sin perjuicio de lo dispuesto en € Titulo VI delaLey 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de las Administraciones Piblicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

2. Las autorizaciones administrativas de circulacion reguladas en € presente Titulo podran ser objeto de nulidad o
anulacion de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 62 a 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Juridico de las Administraciones Plblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, debiendo gjustarse €l
procedimiento alo establecido en €l Titulo VII delacitada Ley.

3. Las mencionadas autorizaciones podran ser declaradas caducadas o perdida su vigencia cuando, después de
otorgarlas, se acredite que han desaparecido |os requisitos que se exigian para ello.

Antes de dictar resolucion acordando su pérdida de vigencia o caducidad, € érgano competente de la
Administracion notificara a interesado la presunta carencia del requisito exigido, concediéndole un plazo maximo
de dos meses para acreditar su existencia. Transcurrido € plazo concedido sin que se haya acreditado que se relinen
los requisitos que se exigen para obtener la autorizacién, se dictara resolucion acordando dicha pérdida de vigenciao
caducidad.

Sin perjuicio de los recursos que contra la misma puedan interponerse, € titular de una autorizacién caducada o que
haya perdido su vigencia podra obtenerla de nuevo s acredita la concurrencia de los requisitos exigidos para su
otorgamiento, através del procedimiento correspondiente.

4. En € curso de los procedimientos de declaracion de nulidad, anulacion y pérdida de vigencia o caducidad de las
autorizaciones administrativas de circulacion de los vehiculos, podra acordarse |a suspension cautelar de la
autorizacion en cuestion, cuando su mantenimiento entrafie un grave peligro parala seguridad del tréfico o
perjudique notoriamente el interés plblico.

5. Contra las resoluciones de los Jefes de Tréfico en materia de autorizaciones administrativas relativas a vehicul os,
podrainterponerse por los interesados recurso ordinario en €l plazo de un mes que resolverala Direccion General de
Trafico, y se sustanciara de acuerdo con lo dispuesto en € capitulo I, del Titulo VII delaLey 30/1992, de 26 de
noviembre.

L as resoluciones que pongan fin ala via administrativa serén recurribles ante el drgano jurisdiccional contencioso-
administrativo.
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ANEXO |
REGLAMENTACION VIGENTE
1. Relacion entre articulos del Reglamento General de Vehiculosy reglamentacion vigente

Articulo
g(:glament sa”af'Materia L egislacion aplicable
(o]
zhs?ré?gnglon - Seguro Obligatorio de Ley 30/1995, de 8-11 ( RCL 1995\3046).
Tercera Responsabilidad Civil
1 1 Homologacion detipo  |RD 2140/85 ( RCL 1985\2735, 2973; RCL 1986\388 y ApNDL
11352), RD 2406/85 ( RCL 1985\3067 y ApNDL 11354), RD
2028/86 ( RCL 1986\3056), OM 10-07-84 ( RCL 1984\1932y
APNDL 11348) , OM 28-03-85 ( RCL 1985\811 y ApNDL
11348 nota), OM 20-09-85 ( RCL 1985\2317; RCL 1986\365y
IAPNDL 957), OM 27-12-85 ( RCL 1986\86 y ApNDL 11355),
OM 28-10-91 ( RCL 1991\2712), OM 28-12-93 ( RCL
1993\3615), OM 09-03-95 ( RCL 1995\932 y 2275).
2 Registro de Vehiculos |LO 5/1992, de 29-10( RCL 1992\2347), Ley 30/1992, de 26-11
( RCL 1992\2512, 2775y RCL 1993\246), OM 26-07-94 (
RCL 1994\2236).
3 - Conceptos bésicos RD 2140/85, RD 2406/85, RD 2028/86, OM 10-07-84, OM 28-
03-85, OM 20-09-85, OM 27-12-85, OM 28-10-91, OM 28-12-
93, OM 09-03-95.
4 - Clasificacion de RD 2140/85, RD 2406/85, RD 2028/86, OM 10-07-84, OM 28-
\vehiculos 03-85, OM 20-09-85, OM 27-12-85, OM 28-10-91, OM 28-12-
93, OM 09-03-95.
5 - Homologacion de tipo y |RD 2140/85, RD 2028/86, OM 20-09-85.
exenciones
6 - Homologacién RD 2028/86.
Componentes
7 - Reformas de RD 2140/85, RD 1457/86 ( RCL 1986\2323 y RCL 1987\1151),
importancia RD 736/88 ( RCL 1988\1555).
8 1 Placas einscripciones  |RD 2140/85, RD 2028/86.
reglamentarias
8 2 |Modificacion de placas |RD 736/88.
e inscripciones
reglamentarias
9 - Compatibilidad RD 2140/85, RD 2028/86, RD 736/88, OM 20.9.85.
10 - Inspeccion Técnicade [RD 1987/85 ( RCL 1985\2575 y ApNDL 959), RD 2042/94,
V ehiculos OM 13-11-96 ( RCL 1996\2876).
11 1 [campodevisondel on Haog/gs,
conductor
11 2 Retrovisores RD 2028/86.
11 3 Vidrios de seguridad  |RD 2028/86.
11 4 Limpiay lavaparabrisas|RD 2028/86.
11 4 Antihieloy antivaho  |RD 2028/86.
11 5 Equipo de direcciény  |RD 2028/86.
proteccion contra €l
\volante
11 6 |Marchaatrés RD 2028/86.
11 7 IAvisadores aclisticos  |RD 2028/86.
11 g [Mandos indicadoresy |on o0oa/g6,
testigos
11 9 Proteccion contra RD 2028/86.
Organos mecanicosy su
equipo complementario




11 10 Depositos de carburante |RD 2028/86.
11 11 Indicador de velocidad |RD 2028/86.
11 12 Limitador de velocidad |RD 2028/86, RD 2484/94 ( RCL 1995\180).
11 12 Tacografo RD 2028/86, RD 2242/96 ( RCL 1996\2705), OM 16-11-81 (
RCL 1981\3073 y ApNDL 13439), OM 16-11-81 ( RCL
1982\73 y ApNDL 937), OM 24-9-82 ( RCL 1982\2642, 2831y
ApPNDL 949), OM 14-10-82 ( RCL 19822810 y ApNDL 950),
OM 11-7-83 ( RCL 1983\1557 y ApNDL 950 nota), OM 11-7-
83 ( RCL 1983\1558 y ApNDL 949 nota), OM 11-7-83 ( RCL
1983\1559, 1792 y ApNDL 952), R 3821/85/CEE ( LCEuUr
1985\1329), R 3314/90/CEE ( LCEur 1990\1253), R
3572/90/CEE ( L CEur 1990\1412), R 3688/92/CEE ( LCEur
1992\3883), R 2479/95/CEE ( L CEur 1995\2697).
11 13 Anclajes de cinturones |RD 2028/86.
de seguridad
11 13 Cinturones de seguridad|RD 2028/86.
ly dispositivos de
retencion
11 14 /A poyacabezas RD 2028/86.
11 15 Proteccion contrala RD 2028/86.
utilizacién no
autorizada
11 16 Proteccion trasera RD 2028/86, OM 25-5-82 ( RCL 1982\1786 y ApNDL 945),
OM 25-3-83 ( RCL 1983\667 y ApNDL 951).
11 17 Proteccion lateral RD 2028/86.
11 18 Proteccion delantera  |RD 2028/86.
11 19 Compatibilidad RD 2028/86.
el ectromagnética
(Antiparasitado)
11 19 Emisiones D 3025/74, RD 2028/86.
11 19 Humos D 3025/74, RD 2028/86.
11 19 Ruidos RD 2028/86.
12 1 /A condicionamiento RD 2028/86.
interior y exterior
12 2 Anclaesde asientos  |RD 2028/86.
12 3 [Puertss ceradurasy  lon ooog/g6,
bisagras
12 4.1 |Vidriosde seguridad  |RD 2028/86.
12 51 Eﬁ;‘;‘ggj&’e L |RD2028/86, OM 28-12-88 (RCL 1989\157), OM 25-4-95 (
RCL 1995\1489), OM 16-1-96 ( RCL 1996\288).
temporal
12 5.2 Neuméticos especiales |RD 2028/86.
12 g  [PSpositivos RD 2028/86.
anti proyeccion
12 8.1, 2, [Frenado RD 2028/86.
3,4y
5
12 9 |Mercancias peligrosas. |Acuerdo 30-9-57 ( RCL 1998\3113), OM 20-9-85 ( RCL
Internacional 1985\2318 y ApNDL 13478), OM 30-12-94 ( RCL 1995\199 y
1015).
12 9 |Mercancias peligrosas. [RD 74/92 ( RCL 1992\1998), RD 2115/98 ( RCL 1998\2505),
Nacional OM 20-9-85 ( RCL 1985\2318 y ApNDL 13478), OM 30-12-94
( RCL 1995\119y 1015), OM 7-2-96 ( RCL 1996\3208), OM
16-10-96 ( RCL 1996\2787).
12 9 |Mercancias perecederas |Acuerdo 1-9-70 ( RCL 1976\2174 y NDL 24825 his), RD

2312/85 ( RCL 1985\2941 y ApNDL 13479), RD 2483/86 (




RCL 1986\3675), OM 6-7-93 ( RCL 1993\2218), Anuncio 19-
2-96 ( RCL 1996\827 y 1410).

Resistenciadela

12 9 Superesiructura RD 2028/86.
12 9 Transporte de vigjeros |RD 2028/86.
12 9 Transporte escolar y de |RD 2296/83 ( RCL 1983\1835, 1910y ApNDL 13362), OM 26-
menores 10-83 ( RCL 1983\2391 y ApNDL 13364).
13 1,2y [Compatibilidad tractor- |RD 2028/86, OM 20-9-85 ( RCL 1985\2317; RCL 1986\365y
3 remolque IApNDL 957).
14 - |Masasy dimensiones  |RD 2028/86.
15, 16y 17 Dispositivos de RD 2028/86.
alumbrado y
sefializacion
18 2 Sefiales en |os vehicul os|Convenio de Ginebra de 19-9-49 ( RCL 1958\679, 930 y NDL
5321), RD 763/79 ( RCL 1979\1049 y ApNDL 2262), RD
1596/82 ( RCL 19821954 y ApNDL 947), RD 1753/84 ( RCL
1984\2392, 2554 y ApNDL 4512), RD 1987/85 ( RCL
1985\2575 y ApNDL 959), RD 2028/86 ( RCL 1986\3056), OM
17-7-78 ( RCL 1978\1570 y ApNDL 2259), OM 13-9-78 ( RCL
1978\1987 y ApNDL 11343), OM 27-1-82 ( RCL 1982\349y
ApNDL 940), OM 25-10-90 ( RCL 1990\2225), OM 7-2-96 (
RCL 1996\3208).
19 - A ccesorios, repuestosy |RD 2028/86.
herramientas
19 - Extintores OM 30-7-75 ( RCL 1975\1653 y ApNDL 920), OM 31-5-82 (
RCL 1982\1610 y ApNDL 7406), OM 26-10-83 ( RCL
1983\2391 y ApNDL 13364), OM 31-5-85 ( RCL 1985\1467 y
IAPNDL 7406).
21 1 Homologacion detipo  |RD 2140/85, RD 2028/86, RD 736/88, OM 10-7-84, OM 28-3-
85, OM 27-12-85, OM 28-10-91, OM 28-12-93, OM 9-3-95.
21 2 Dispositivos de RD 2028/86.
alumbrado y
sefializacion
22 3 Dispositivos de RD 2028/86.
alumbrado y
sefializacion
22 4y 6 |Homologacién RD 2406/85.
23 5 Dispositivos de RD 2028/86.
alumbrado y
sefializacion
24 Dispositivos de RD 2028/86.
alumbrado y
sefializacion
25 2 Tarjetal TV o RD 2140/85, RD 2028/86, OM 10-7-84.
Certificado de
caracteristicas de
ciclomotor
26 1b) |[TajetalTV o RD 2140/85, RD 2028/86, OM 10-7-84.
Certificado de
caracteristicas de
ciclomotor
28 ) Inscripcion maquinaria foy; 56 5 87 ( RCL 1987\139).
agricola
28 2 Certificado para OM 30.5.89 ( RCL 1989\1314 y 1814).
matricula de vehicul os
30 1 Duplicado tarjeta ITV  |RD 1987/85, RD 2140/85.
30 3 Inscripcion maquinaria {OM 28.5.87.




agricola
32 1y3 [INScripcion maquinania joy g 5 g7
agricola
Inscripcion maquinaria
33 1y 3 agricola OM 28.5.87.
5 1 Ina,:rl pcidn maquinaria |y ) oe 5 g7
agricola
35 2 |Inspecciontecnicade  |on 4987/85 RD 2042/94 ( RCL 1994\3205).
\vehiculos
35 3 \ ehicul os abandonados |Ley 10/98, de 21-04 ( RCL 1998\1028), OM 14-2-74 ( RCL
1974\420 y NDL 2468).
6 Ina,:rl pcidn maquinaria | ) o0 £ oo
agricola
8 Ina,:rl pcidn maquinaria | ) o0 £ oo
agricola
38 Inspecciontecnicade  |on 1987/85 RD 2042/94.
\vehiculos
39 4y 6 |Matriculadiplomética |RD 2140/85, OM 15-7-77 ( RCL 1977\1865, 1931y ApNDL
12039).
40 6 [Matricula turistica RD 1571/93 ( RCL 1993\2605).
41 Vehiculos histéricos  |RD 1247/95 ( RCL 1995\2338).
49 1 Placas de matricula RD 2100/76 ( RCL 1976\1738 y ApNDL 922), RD 2028/86,
OM 31-7-72 ( RCL 19721503 y NDL 2484), OM 28-9-72 (
RCL 1972\1861 y NDL 15183), OM 9-5-77 ( RCL 1977\1028 'y
IApNDL 924), OM 20-9-85 ( RCL 1985\2498 y ApNDL 958),
OM 27-9-91 ( RCL 1991\2489).
50 2y 3 |[Circulacion R 2411/98/CEE ( L CEur 1998\3461).
internacional delos
\vehiculos

2. Relacién entrereglamentacién vigentey articulos del Reglamento General de Vehiculos
I.LEYES

Reglamentacion

Articulos
af ectados

Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulacién del tratamiento automatizado |2
de |os datos de carécter persona («BOE» 31-10-92)

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones 2
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comin («BOE» 27-11-92)

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervision de los Seguros Disposicion
Privados («BOE» 9.9.95) /Adicional Tercera
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 35.3

Il. REALES DECRETOS

Reglamentacion

Articulos afectados

Decreto 3025/74, de 9 de agosto. «Sobre limitacion de la contaminacién 11.19
atmosférica producida por los vehiculos automoviles» («<BOE» 7-11-74)

RD 2100/76, de 10 de agosto. «Fabricacion, importacion, ventay utilizacion de  149.1
piezas, €lementos o conjuntos para reparaciones de automoviles» («BOE» 9-9-76)

RD 763/79, de 15 de marzo. «Reglamento Nacional de los Servicios Urbanose  |18.2
Interurbanos de Transportes en Automaviles Ligeros» («BOE» 13-4-79)

RD 1596/82, de 18 de junio. «Reglamento para la aprobacion de modelo de 18.2

taximetros» («BOE» 23-7-82)




RD 2296/83, de 25 de agosto. «Tré&fico y circulacién de vehiculos escolares y de
menores» («BOE» 27-8-83)

12.9

RD 1753/84, de 30 de agosto. «Aprueba el Reglamento regulador de las escuelas
particulares de conductores de vehicul os a motor» («BOE» 3-10-84)

18.2

RD 1987/85, de 24 de septiembre. «Normas generales de instalacion y
funcionamiento de las Estaciones I TV» («BOE» 28-10-85)

10-18.2-30.1-35.2-38

remolques y semirremolques, asi como de partes y piezas de dichos vehiculos»
(«BOE» 19-11-85y 18-12-85)

RD 2312/85, de 24 de septiembre. «Por el que se aprueban las normas de 12.9

homol ogaci6n, ensayo e inspeccién del acondicionamiento térmico de los

\vehicul os de transportes de mercancias perecederas» («BOE» 13-12-85)

RD 2140/85, de 9 de octubre. «<Homologacion de tipos de vehicul os automdviles, |1.1-3-4-5-7-8.

1-9-21.1-25.2-26.
1b-30.1-39.4-39.6.

RD 2406/85, de 20 de noviembre. «Declara de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de las bicicletas y su homologacién por parte del
[Ministerio de Industriay Energia» («BOE» 30-12-85)

1.1-3-4-22.4-22.6

RD 1457/86, de 10 enero. «Regulala actividad industrial y la prestacién de
servicios en los talleres de reparacién de vehicul os automdviles, de sus equipos y
componentes» («BOE» 16-7-86)

RD 2028/86, de 6 de junio. «Normas para la aplicacién de determinadas
directivas de la CEE, relativas ala homol ogacion de tipos de vehiculos
automoviles, remolques y semirremolques asi como de partes y piezas de dichos
de dichos vehiculos» («BOE» 2-10-86 y 21-6-96)

1.1-3-4-5-6-8.1-9-11.
1-11.2-11.3-11.4-11.
5-11.6-11.7-11.
8-11.9-11. 10-11.11-
11.12-11.13-11.
14-11.15-11.16-11.
17-11.18-11.
19-12.1- 12.2-12. 3-
12.4.1-12.5.1-12.5.2-
12.
6-12.8.1-12.8.2-12.8.
3-12.8.4-12.8.

5-12. 9-13.1-13.2-
13.3-14-15-16-17-18.
2-19-21.1-21.
2-22.3-23.

5-24-25 .2-26. 1b-
49.1

RD 2483/86, de 14 de noviembre. «Por € que se aprueba la reglamentacion
técni co-sanitaria sobre Condiciones Generales de Transporte Terrestre de
IAlimentos y Productos Alimentarios a Temperatura Regulada» («<BOE>» 5-12-86)

12.9

RD 736/88, de 8 de julio. «Regulala tramitacion de reformas de importancia de
\vehiculos de carreteray se modificael articulo 252 del Cédigo de la Circulacion»
(«BOE» 16-7-88)

7-8.2-9-21.1

RD 74/92, de 31 de enero. «Aprueba el Reglamento Naciona de Transporte de
|Mercancias Peligrosas por Carretera» («BOE» 22-2-92)

12.9

RD 1571/93, de 10 de septiembre. «Adapta la reglamentacion de la matriculacién
turistica alas consecuencias de la armonizacion fiscal del mercado interior»
(«BOE» 15-9-93)

40.6

RD 2042/94, de 14 de octubre. «Regula lainspeccion técnica de vehiculos»
(«BOE» 17-11-94)

10-35.2-38

RD 2484/94, de 23 de diciembre. «Regulala utilizacion, instalacion y
comprobacion de funcionamiento de dispositivos de limitacion de velocidad en
determinadas categorias de vehiculos» («BOE» 21-1-95)

11.12

RD 1247/95, de 14 dejulio. «Aprueba el Reglamento de Vehicul os Historicos»
(«BOE» 9-8-95)

41

RD 2242/96, de 18 de octubre. «Normas sobre tiempos de conduccion y descanso
v sobre el uso del tacégrafo en el sector de los transportes por carreteraen
aplicacion de los Reglamentos (CEE) 3820/85 y 3821/85x» («BOE» 26-10-96)

11.12

RD 2115/98, de 2 de octubre. «Transporte de mercancias peligrosas por carreterax»

12.9




I(«BOE» 16-10-98)

[1l. REGLAMENTOS CEE Y OTRA REGLAMENTACION INTERNACIONAL

Reglamentacion Articulos
afectados

Convenio de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949 («BOE» 12-4-58) 18.2

Acuerdo de 1 de septiembre de 1970, sobre Transporte Internacional de Mercancias 12.9

Perecederas («BOE» 22-11-76)

Reglamento 3821/85/CEE, de 20 de diciembre de 1985. «Relativo al aparato de control en [11.12
el sector de los transportes por carretera» («DOCE» 31-12-85)

Reglamento 3314/90/CEE, 16 de noviembre de 1990. «Adapta al progreso técnico €l 11.12
Reglamento (CEE) N° 3821/85 del Consgjo relativo a aparato de control en el sector de los
transportes por carretera» («DOCE» 17-11-90)

Reglamento 3572/90/CEE, de 4 de diciembre de 1990. «Modifica, en razon de la 11.12
unificacion alemana, determinados Reglamentos, Directivas y Decisiones en € sector de los
transportes por carretera, por ferrocarril y por via navegable» («DOCE» 17-12-90)

Reglamento 3688/92/CEE, de 21 de diciembre de 1992. «Adapta al progreso técnico € 11.12
Reglamento (CEE) N° 3821/85 del Consgjo relativo a aparato de control en el sector de los
transportes por carretera» («DOCE» 22-12-92)

Reglamento 2479/95/CEE, de 25 de octubre de 1995. «Adapta al progreso técnico €l 11.12
Reglamento (CEE) N° 3821/85 del Consgjo relativo a aparato de control en el sector de los
transportes por carretera» («<DOCE» 26-10-95)

IADR. «Acuerdo Europeo de 30 de septiembre de 1957, sobre Transporte Internacional de  |12.9
|Mercancias Peligrosas por Carretera («<BOE» 10-6-97)

Reglamento 2411/98/CEE, de 3 de noviembre de 1998. «Reconocimiento en circulacion  [50.2-50.3
intracomunitaria del signo distintivo del Estado miembro de matriculacion de los vehiculos
de motor y sus remolques» («DOCE» 10-11-98)

V. ORDENES MINISTERIALES

Reglamentacion Articulos
> afectados
OM 31-7-72. «Normalizacion de las placas de matricula de los vehiculos militares» 49.1

(<BOE» 8-8-72)

OM 28-9-72. «Normalizacion de las placas de matricula de los vehicul os pertenecientes al |49.1
Parque Mévil de la Direccién General de la Guardia Civil y Agrupacion de Trafico»
(«BOE» 11-10-72)

OM 14-2-74. «Regulalaretirada de laviapublicay € depdsito de vehiculos automéviles [35.3
abandonados» («BOE» 25-2-74)

OM 30-7-75. «Determina las condiciones técnicas que deben reunir los extintores de 19
incendios para ser instalados en vehiculos de transporte de personas y mercancias»
(«BOE» 18-8-75)

OM 9-5-77. «Normas complementariasa RD 2100/1976, de 10 de agosto, enloquese  149.1
refiere ala actuacion de las Jefaturas de Tréfico en relacion con los establecimientos
dedicados a la venta de placas de matricula para vehicul os automoviles» («BOE» 14-5-77)

OM 15-7-77. «Nuevaredaccion a articulo 121 de las Ordenanzas de Aduanas» («<BOE» [39.4-39.6

17-8-77)
OM 17-7-78. «Uso de tarifas multiples en |os aparatos taximetros» («BOE» 25-7-78) 18.2
OM 13-9-78. «Homologacién de indicadores luminosos de taximetros de tarifas 18.2

multiples» («BOE» 18-9-78)

OM 16-11-81. «Montgje, reparacién y comprobacién de tacografos de vehiculos» («<BOE»{11.12

22-12-81)
OM 16-11-81. «Homologacion de tacografos» («BOE» 13-1-82) 11.12
OM 27-1-82. «Homologacion de placas de sefializacion para vehiculos de més de 12 18.2

metros de longitud» («BOE» 12-2-82)




[Ministerio de Justicia e Interior» («BOE» 27-7-94)

OM 25-5-82. «Homologacion de dispositivos de proteccion contra el empotramiento para (11.16
\vehiculos dedicados a transporte de mercancias» («BOE» 5-7-82)
OM 31-5-82. «Aprueba la instruccién técnica complementaria MIE-AP5 del Reglamento (19
de Aparatos a Presion sobre extintores de incendios» («BOE» 23-6-82)
OM 24-9-82. «Autorizacion de talleres paralainstalacion, reparacion, comprobaciony  |11.12
revision periddica de tacografos» («BOE» 6-10-82)
OM 14-10-82. «Control e inspeccion de tacografos» («BOE» 23-10-82) 11.12
OM 25-3-83. «Modificala de 25 de mayo de 1982 sobre homologacion de dispositivos de {11.16
proteccion contra el empotramiento para vehicul os de transporte de mercancias» («<BOE»
6-4-83)
OM 11-7-83. «Modificala Orden de 14 de octubre de 1982, de control einspeccién de  |11.12
tacografos» («BOE» 20-7-83)
OM 11-7-83. «Extiende la designacion como instaladores de tacografos alos carroceros  (11.12
de autobuses y autocares» («BOE» 20-7-83)
OM 11-7-83. «Normas sobre precintos, placa de montajey libro de registro de tacografo» {11.12
(«BOE» 20-7-83)
OM 26-10-83. «Aprueba las especificaciones técnicas aque serefiere el apartado 3del  [12.9
articulo 4 del Real Decreto 2296/83, de 25 de agosto» («BOE» 4-11-83)
OM 26-10-83. «Moadifica Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP5 sobre extintores (19
de incendios» («BOE» 7-11-83)
B . . 1.1-3-4-21.1-
OM 10-7-84. «Normas'y homologacién de tipo de ciclomotores» («BOE» 27-7-84) b5 2.96.1b
OM 28-3-85. «Modificala Orden Ministerial de 10 de julio de 1984» («BOE» 8-4-85) 1.1-3-4-21.1
OM 31-5-85. «Madifica Instruccion Técnica Complementaria MIE-AP5 sobre extintores (19
de incendios» («BOE» 20-6-85)
OM 20-9-85. «Aprueba el Reglamento relativo alas prescripciones uniformes respecto a 1'31-3'4'5'9'
las caracteristicas de construccion de caravanas y remolques ligeros» («BOE» 27-9-85) 1 i3 2.133
OM 20-9-85. «Instalacion y homologacion de placas de matricula para vehicul os de motor [49.1
ly remolques» («BOE» 18-10-85)
OM 20-9-85. «Construccion, aprobacion de tipo, ensayos e inspeccion de cisternas para el [12.9
transporte de mercancias peligrosas» («BOE» 27-12-85)
OM 27-12-85. «Modificalade 10 de julio de 1984 sobre homologacion de tipo de 1.1-3-4-21.1
ciclomotores» («<BOE» 13-1-86)
28.2-30.3-
N L . . .. 32.1-32.3-
OM 28-5-87. Inscripcion de méguinas agricolas en los Registros Oficial es» («kBOE» 10-7- 33
87) 1-33.3-35.1-
36-38
OM 28-12-88. «Regulalos manémetros para neumaticos de vehicul os automéviles» 12.5.1
(«BOE» 24-1-89)
OM 30-5-89. «Certificados para la matriculacion de vehiculos» («BOE» 16-6-89) 28.2
OM 25-10-90. «Regula los distintivos de los vehicul os que realizan transporte» («BOE»
18.2
30-10-90)
OM 27-9-91. «Placas de matricula de vehiculos del Parque Mévil de la Direccion General [49.1
de la Guardia Civil y Agrupacion de Trafico» («BOE» 12-10-91)
OM 28-10-91. «Moadificalas de 10 de julio de 1984 y 27 de diciembre de 1985 sobre 1.1-3-4-21.1
homol ogacion de tipo de ciclomotores» («BOE» 13-11-91)
OM 6-7-93. «Modifica el Anexo del Real Decreto 2312/85, de 24 de septiembre, por e [12.9
que se aprueban las normas de homol ogacion, ensayo e inspeccion del acondicionamiento
térmico de los vehiculos destinados a transporte de mercancias perecederas» («BOE» 20-
7-93)
OM 28-12-93. «Modificalas Ordenes Ministeriales de 10 de julio de 1984 y 27 de 1.1-3-4-21.1
diciembre de 1985 sobre homol ogacién de ciclomotores» («<BOE» 31-12-93)
OM 26-7-94. «Regulalos ficheros con datos de caracter personal gestionados por el 2




OM 30-12-94. «Modificala de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de construccién,
aprobacion de tipo, ensayos e inspeccion de cisternas para € transporte de mercancias
peligrosas» («BOE» 24-1-95)

12.9

OM 9-3-95. «Modificala Orden Ministerial de 10 de julio de 1984 sobre homologacion
de ciclomotores» («<BOE» 22-3-95)

1.1-3-4-21.1

OM 25-4-95. «Regula el control metrol égico de los manémetros de uso publico para
neumaéti cos de los vehicul os automéviles en sus fases de verificacion después de
reparacion o modificacion y verificacion periddica» «BOE» 19-5-95)

12.5.1

OM 16-1-96. «Regula el control metrologico del Estado sobre mandémetros el ectrénicos
de uso publico para neuméticos de vehiculos automdviles» («BOE» 30-1-96)

125.1

OM 7-2-96. «<Modificalos anexos A y B del Reglamento Naciona de Transporte de
|Mercancias Peligrosas por Carretera (TPC), aprobado por € Real Decreto 74/92, de 31 de
enero» («BOE» 20-2-96)

12.9-18.2

OM 16-10-96. «Modificala Orden de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de
construccion, aprobacion de tipo, ensayo e inspeccion de cisternas para € transporte de
mercancias peligrosas» («<BOE» 5-11-96)

12.9

OM 13-11-96. «Establece las normas para la inspeccion técnica de vehicul os automaviles
y remol ques pertenecientes a las Fuerzas Armadas» («<BOE» 20-11-96)

10

IAnuncio 19-2-96. «<Enmiendas alos Anexos| y 11 del Acuerdo de 1 de septiembre de
1970, sobre Transporte Internacional de Mercancias Perecederas» («BOE>» 6-3-96)

12.9

ANEXO 11

DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LOS VEHICULOS

A. Definiciones

A efectos de este Reglamento, se consideraran las siguientes definiciones:

Vehiculo

Vehiculo de
traccién animal
Ciclo

Bicicleta
Bicicletacon
pedaleo asistido

Vehiculo de
motor

Ciclomotor

Ciclomotor de
dos ruedas

Ciclomotor de
tres ruedas

Cuatriciclos
ligeros

Tranvia
Vehiculo para
personas de

Aparato apto paracircular por las vias o terrenos a que se
refiere el articulo 2 dela Ley sobre Tréfico, Circulacion de
Vehiculos a Motor y Seguridad Via.

Vehiculo arrastrado por animales.

Vehiculo de dos ruedas por 1o menas, accionado por €l

esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular

mediante pedales o manivelas.

Ciclo de dos ruedas.

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a0,5
kW como ayuda a esfuerzo muscular del conductor. Dicho
motor debera detenerse cuando se dé cualquierade los
siguientes supuestos. - El conductor deja de pedalear.- La
velocidad superalos 25 km/h.

Vehiculo provisto de motor para su propulsion. Se excluyen de

esta definicion los ciclomotores, los tranvias y los vehiculos
para personas de movilidad reducida.

Tienen la consideracion de ciclomotores los vehiculos que se
definen a continuacion:

Vehiculo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no

superior a50 cm?®, si es de combustion interna, y con una
velocidad méxima por construccion no superior a45 km/h.

Vehiculo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no

superior a50 cm?®, si es de combustion interna, y con una
velocidad méxima por construccion no superior a45 km/h.
Vehiculos de cuatro ruedas cuya masa en vacio seainferior a
350 kg no incluida la masa de las baterias en € caso de los

vehiculos eléctricos, cuya velocidad méaxima por construccion
no sea superior a45 km/h y con un motor de cilindrada inferior

oigua a50 cm® paralos motores de explosion, o cuya
potencia méxima neta seainferior o igua a4 kW paralos
demas tipos de motores.

Vehiculo que marcha por railes instalados en la via.
Vehiculo cuyatara no sea superior a 350 kg y que, por
construccion, no puede alcanzar en llano una velocidad
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pisos

Camioén

Furgén/furgonet
a

Tractocamion
Remolque

Remolque de
enganche o

superior a45 km/h, proyectado y construido especiamente (y
no meramente adaptado) para €l uso de personas con alguna
disfuncién o incapacidad fisica. En cuanto al resto de sus
caracteristicas técnicas se les equiparara a los ciclomotores de
tres ruedas.

Vehiculo de motor que sirve, normalmente, para el transporte
de personas o cosas, 0 de ambas alavez, o paralatraccion de
otros vehiculos con aquel fin. Se excluyen de esta definicion
los vehicul os especiales.

Tienen la consideracion de matacicletas los automdviles que se
definen en los dos epigrafes siguientes:

Vehiculos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de
cilindrada superior a50 cm?, si es de combustion interna, y/o
con una velocidad méaxima por construccion superior a45
km/h.

Vehiculos de tres ruedas asimétricas respecto a su gje medio
longitudinal, provistos de un motor de cilindrada superior a 50
cm®, si es de combustion interna, y/o con una velocidad
méxima por construccion superior a 45 km/h.

Automavil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de
cilindrada superior a50 cm, s es de combustion interna, y/o
con una velocidad méaxima por construccion superior a45
km/h.

Automévil de cuatro ruedas cuya masa en vacio seainferior o
igual a400 kg 0 550 kg si se trata de vehicul os destinados a
transporte de mercancias, no incluidala masa de | as baterias
paralos vehiculos eléctricos, y cuya potencia maxima neta del
motor seainferior o igual a 15 kW. Los cuatriciclos tienen la
consideracion de vehiculos de tres ruedas.

Automévil destinado al transporte de personas que tenga, por
lo menos, cuatro ruedas y que tenga, ademas del asiento del
conductor, ocho plazas como maximo.

Automévil que tenga mas de 9 plazasincluidaladel
conductor, destinado, por su construccion y
acondicionamiento, a transporte de personasy sus equipajes.
Se incluye en este término € trolebus, es decir, € vehiculo
conectado a unalinea eléctricay que no circula por railes.
Autobus o autocar compuesto por dos partes rigidas unidas
entre si por una seccion articulada. En este tipo de vehicul os,
los compartimentos para vigeros de cada una de ambas partes
rigidas se comunican entre si. La seccion articulada permite la
libre circulacion de los vigieros entre las partes rigidas. La
conexion y disyuncion entre las dos partes Unicamente podra
realizarse en € taller.

Autobus o autocar en €l que los espacios destinados a los
pasgjeros estan dispuestos, al menos parcialmente, en dos
niveles superpuestos, de los cuales e superior no dispone de
plazas sin asiento.

Automévil con cuatro ruedas o més, concebido y construido
para €l transporte de mercancias, cuya cabina no esta integrada
en el resto de la carroceriay con un maximo de 9 plazas,
incluido & conductor.

Automévil con cuatro ruedas o més, concebido y construido
para €l transporte de mercancias, cuya cabina estaintegrada en
€l resto de la carroceriay con un méximo de 9 plazas, incluido
el conductor.

Automévil concebido y construido pararealizar,
principalmente, € arrastre de un semirremolque.

Vehiculo no autopropulsado disefiado y concebido para ser
remol cado por un vehiculo de motor.

Remolque de a menos dos €/esy un ge de direccion como
minimo, provisto de un dispositivo de remolque que puede
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desplazarse verticamente (en relacion a remolque), que no
transmita a vehiculo de traccion una carga significativa
(menos de 100 kg).

Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no
puede desplazarse verticalmente (en relacion a remolque) y
cuyo(s) g¢e(s) esté(n) situado(s) proximo(s) al centro de
gravedad del vehiculo (cuando la carga esté repartida
uniformemente) de forma que sdlo se transmita a vehiculo de
traccién una pequefia carga estética vertical.

Vehiculo no autopropulsado disefiado y concebido para ser
acoplado a un automévil, sobre € que reposara parte del
mismo, transfiriéndol e una parte sustancial de su masa.
Remolque o semirremol que concebido y acondicionado para
ser utilizado como vivienda mévil, permitiéndose € uso de su
habitaculo cuando € vehiculo se encuentra estacionado.
Automévil constituido por un vehiculo de motor acoplado aun
semirremol que.

Automévil constituido por un vehiculo de motor enganchado a
un remol que.

Un tren de carretera, o un vehiculo articulado.

Cualquier vehiculo cuyas superestructuras fijas 0 moviles estén
especialmente equipadas para € transporte de mercancias a
temperaturas dirigidas y en el que el espesor de cada pared
lateral, incluido €l aislamiento, sea de 45 mm, como minimo.
Automévil destinado a servicios o a transporte exclusivo de
mercancias, derivado de un turismo del cual conservala
carroceriay dispone Unicamente de unafila de asientos.
Automavil especialmente dispuesto para el transporte,
simultaneo o no, de mercancias y personas hasta un maximo de
9, incluido & conductor, y en € que se puede sustituir
eventualmente la carga, parcia o totalmente, por personas
mediante la adicién de asientos.

Vehiculo construido con propésito especial, incluyendo
alojamiento vivienday conteniendo, al menos, €l equipo
siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser
convertidos en asientos, cocinay armarios o similares. Este
equipo estard rigidamente fijado al compartimento vivienda:
los asientos y la mesa pueden ser disefiados para ser
desmontados fécilmente.

Cualquier vehiculo automévil se considerara Todo Terreno s
cumple las definiciones que indica la Directiva 92/53 ( L CEur
1992\2648) en su anexo Il punto 4.

Vehiculo, autopropul sado o remolcado, concebido y construido
pararealizar obras o servicios determinados y que, por sus
caracteristicas, esté exceptuado de cumplir algunade las
condiciones técnicas exigidas en este Reglamento o sobrepasa
permanentemente | os limites establecidos en el mismo para
masas 0 dimensiones, asi como lamaquinaria agricolay sus
remolques.

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,
concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o
accionar aperos, maguinaria o remolques agricolas.

Vehiculo especial autopropulsado, de un gje, dirigible por
manceras por un conductor que marche a pie. Ciertos
motocultores pueden, también, ser dirigidos desde un asiento
incorporado a un remolgue 0 maguina agricola o a un apero o
bastidor auxiliar con ruedas.

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,
especialmente concebido para el transporte en campo de
productos agricolas.

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,



agricola concebido y construido para efectuar trabajos agricolas.

automotriz

Portador Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,
concebido y construido para portar maquinas agricolas.

Maguina Vehiculo especial concebido y construido para efectuar

agricola trabajos agricolas que, para trasladarse y maniobrar debe ser

remolcada arrastrado 0 empujado por un tractor agricola, motocultor,
portador o méguina agricola automotriz. Se excluyen de esta
definicion los aperos agricolas, entendiéndose por tales los
Utiles o instrumentos agricolas, sin motor, concebidos y
construidos para efectuar trabajos de preparacion de terreno o
laboreo, que, ademas, no se consideran vehiculos alos efectos
de este Reglamento, asi como también el resto de maquinaria
agricola remolcada de menos de 750 kg de masa.

Remolque Vehiculo especial de transporte construido y destinado para ser

agricola arrastrado por un tractor agricola, motocultor, portador o

méguina agricola automotriz. Se incluyen en esta definicion a
los semirremolques agricolas.

Tractor de obras Vehiculo especial autopropulsado, de dos 0 més gjes,
concebido y construido para arrastrar o empujar Utiles,
méguinas o vehiculos de obras.

Maguinade Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,

obras automotriz concebido y construido para efectuar trabajos de obras.

Maguinade Vehiculo especial concebido y construido para efectuar

obras remolcada trabgjos de obras, y que, paratrasladarse y maniobrar, debe ser
arrastrado 0 empujado por un tractor de obras o una maguina
de obras automotriz.

Tractor de Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes,
servicios concebido y construido para arrastrar o empujar vehiculos de
servicio, vagones u otros aparatos.

gﬂeraﬂlé: 22 de Vehl’cu_l 0 especid aqtopropul%do, de dos_o_més ges, _

, concebido y construido para efectuar servicios determinados.
automotriz
Maguinade Vehiculo especial concebido y construido para efectuar
servicios servicios determinados, y que, paratrasladarse y maniobrar,
remolcada debe ser arrastrado o empujado por un tractor de servicios o

una méaguina de servicios automotriz.

Trenturistico  Vehiculo especia constituido por un vehiculo tractor y uno o
varios remolques, concebido y construido para el transporte de
personas con fines turisticos, con velocidad maxima limitaday
sujeto alas limitaciones de circulacion que imponga la
autoridad competente en materia de tréfico.

B. Clasificacion por criterios de construccion
(primer grupo de cifras)

01 V.eh'CUI.O de Vehiculo arrastrado por animales.

traccion animal

02 Bicicleta Es € ciclo de dos ruedas.

03 Ciclomator Vehiculo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no

superior a50 cm?®, si es de combustion interna, y con una velocidad
méxima por construccion no superior a45 kmv/h. Vehiculo de cuatro
ruedas cuya masa en vacio sea inferior a 350 kg no incluidalamasa de
las baterias en el caso de los vehicul os el éctricos, cuya velocidad
maxima por construccion no sea superior a45 km/h y con un motor de
cilindradainferior o igual a’50 cm® para los motores de combustion
interna, o cuya potencia méxima neta seainferior o igual a4 kW para
los demés tipos de motores.

04 Motocicleta Automovil de dos ruedas o con sidecar.

05 Motocarro Vehiculo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el transporte
de cosas.

06 Automovil de

tres ruedas

10 Turismo Automovil distinto de la motacicleta, especialmente concebido y

Vehiculo de tres ruedas y cuatriciclos.



11 Autobuls o
autocar MMA&
163; 3.500 kg
12 Autobuls o
autocar MMA
<3.500 kg

13 Autobuls o
autocar articulado
14 Autobuls o
autocar mixto
15 Trolebus

16 Autobuls o
autocar de dos
pisos

20 Camién MMA
&

163; 3.500 kg

21 Camién 3.500
kg <MMA &
163; 12.000 kg
22 Camién MMA
> 12.000 kg

23 Tractocamion
24
Furgén/Furgoneta
MMA &

163; 3.500 kg

25 Furgon 3.500
kg < MMA &
163;

12.000 kg

26 Furgon MMA >
12.000 kg

30 Derivado de
turismo

31 Vehiculo mixto
adaptable

32 Auto-caravana
MMA &
163; 3.500 kg

33 Auto-caravana
MMA > 3.500 kg

40 Remolquey
semirremolque
ligero MMA &
163; 750 kg

construido para el transporte de personasy con capacidad hasta 9
plazas, incluido e conductor.

Automévil concebido y construido para el transporte de méas de 9
personas incluido el conductor, cuya masa maxima autorizada no
exceda de 3.500 kg.

Automévil concebido y construido para el transporte de méas de 9
personas incluido el conductor, cuya masa maxima autorizada excede
de 3.500 kg.

El compuesto por dos secciones rigidas unidas por otra articulada que
las comunica.

El concebido y construido para transportar personasy mercancias
simultaneay separadamente.

Automévil destinado al transporte de personas con capacidad para 10, o
més plazas, incluido e conductor, accionado por motor eléctrico con
toma de corriente por trole, que circula por carriles.

Autobus o autocar en € que los espacios destinados a los pasgjeros
estén dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles superpuestos, de
los cuales € superior no dispone de plazas sin asiento.

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en
resto de la carroceria, y cuya masa méaxima autorizada no exceda de
3.500 kg.

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en
resto de la carroceria, y cuya masa maxima autorizada es superior a
3.500 kg. eigua o inferior a12.000 kg.

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no integrada en
resto de la carroceria, y cuya masa méaxima autorizada sea superior a
12.000 kg.

Automovil pararealizar principalmente €l arrastre de un semirremolque.

Automévil destinado al transporte de mercancias cuya cabina esta
integrada en €l resto de la carroceria con masa maxima autorizada igual
o inferior a3.500 kg

Camion en €l que la cabina esté integrada en el resto de la carroceria,
con masa méaxima autorizada superior a2 3.500 kg eigua o inferior a
12.000 kg.

Camién en € que lacabina estaintegrada en € resto de la carroceria, y
Cuya masa maxima autorizada sea superior a 12.000 kg.

Vehiculo automovil destinado a servicios o a transporte exclusivo de
mercancias, derivado de un turismo del cual conservala carroceriay
dispone Unicamente de una fila de asientos.

Automévil especialmente dispuesto para el transporte, simulténeo o no,
de mercancias y personas hasta un maximo de 9 incluido el conductor, y
en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente,
por personas mediante la adicion de asientos.

Vehiculo construido con propésito especial, incluyendo al ojamiento
vivienday conteniendo, al menos, € equipo siguiente: asientosy mesa,
camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocinay
armarios o similares. Este equipo estara rigidamente fijado al
compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser disefiados
para ser desmontados facilmente.

Vehiculo construido con propésito especial, incluyendo al ojamiento
vivienday conteniendo, al menos, € equipo siguiente: asientosy mesa,
camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocinay
armarios o similares. Este equipo estara rigidamente fijado al
compartimento vivienda: 1os asientos y la mesa pueden ser disefiados
para ser desmontados facilmente.

Aquellos cuya masa maxima autorizada no exceda de 750 kg. A efectos
de esta clasificacion se excluyen los agricolas.



41 Remolquey

semirremolque 750

kg < MMA &
163; 3.500 kg
42 Remolquey
semirremolque
3.500

kg < MMA &
163; 10.000 kg
43 Remolquey
semirremolque

MMA > 10.000 kg.

Aquellos cuya masa maxima autorizada sea superior a 750 kg eigua o

inferior a3.500 kg. A efectos de esta clasificacion se excluyen los
agricolas.

Aquellos cuya masa maxima autorizada sea superior a 3.500 kg e igual
o inferior 210.000 kg. A efectos de esta clasificacion se excluyen los
agricolas.

Aquellos cuya masa maxima autori zada exceda de 10.000 kg. A efectos
de esta clasificacion se excluyen los agricolas.

50 Tractor agricola Vehiculo especia autopropulsado, de dos 0 més ges, concebido y

51 Motocultor

52 Portador
53 Tractocarro

54 Remolque
agricola

55 Mé&guina

construido para arrastrar 0 empujar aperos, maguinaria o remolques
agricolas.

Vehiculo especial autopropulsado, de un ge, dirigible por manceras por
un conductor que marche a pie. Ciertos motocultores pueden también
ser dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque 0 maguina
agricola 0 a un aparato o bastidor auxiliar con ruedas.

Vehiculo especia autopropulsado de dos 0 mas ges, concebido y
construido para portar maquinas agricolas.

Vehiculo especial autopropulsado de dos 0 més gjes, especialmente
concebido para €l transporte en campo de productos agricolas.
Vehiculo especial de transporte construido y destinado para ser
arrastrado por un tractor agricola, motocultor, portador o maquina
agricola automotriz. Seincluyen en esta definicion alos

semirremol ques agricolas

Vehiculo especia autopropulsado, de dos o mas gjes, concebido y

agricola automotriz construido para efectuar trabajos agricolas.

56 Méaguina

Vehiculo especial concebido y construido para efectuar trabajos

agricolaremolcada agricolas, y que, paratrasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o

empujado por un tractor, motocultor, portador 0 maguina agricola
automotriz. Se excluyen de esta definicion los aperos agricolas,
entendiéndose por tales los Utiles o instrumentos agricolas, sin motor,
concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparacién de
terreno o laboreo que, ademés, no se consideran vehiculos a los efectos
de este Reglamento, asi como también el resto de maquinaria agricola
remolcada de menos de 750 kg de masa.

60 Tractor de obras Vehiculo especia autopropulsado, de dos 0 més g es concebido y

61 Méaguinade

obras automotriz

62 Méguina de

obras remolcada

63 Tractor de
Sservicios

64 Méguina de
servicios
automotriz

65 Méagquinade
servicios
remolcada

70 Militares 80
Tren turistico

construido para arrastrar o empujar (tiles, maquinas o vehiculos de
obras.

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes, concebido y
construido para efectuar trabajos de obras.

Vehiculo especia concebido y construido para efectuar trabajos de
obras, y que, paratrasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o
empujado por un tractor o0 maquina automotriz.

Vehiculo especial autopropulsado, de dos o mas gjes, concebido y
construido para arrastrar o empujar vehiculos de servicio, vagones u
otros aparatos.

Vehiculo especia autopropulsado de dos 0 mas ges, concebido y
construido para efectuar servicios determinados.

Vehiculo especial, concebido y construido para efectuar servicios
determinados, y que, paratrasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o
empujado por un tractor o0 maquina automotriz.

Vehiculo especial constituido por un vehiculo tractor y uno o varios
remolques, concebido y construido para el transporte de personas con
fines turisticos, con velocidad méximalimitaday sujeto alas
limitaciones de circulacién que imponga la autoridad competente en
materia de tréfico.

C. Clasificacion por criterios de utilizacién



(segundo grupo de cifras)
00 Sin
especificar
01 Personas de
movilidad
reducida
02 Familiar

03 Escolar

04 Escolar no
exclusivo

05 Escuelade
conductores
06 Urbano

07 Corto
recorrido

08 Largo
recorrido

09 Derivado de
camioén

10 Plataforma
11 Cajaahierta
12 Porta-
contenedores
13 Jaula

14 Botellero
15 Porta-

vehiculos
16 Silo

17 Basculante
18 Dumper

19 Bateriade
recipientes

20 Cajacerrada
21 Capitoné

22 Blindado

23 Isotermo

24 Refrigerante

25 Frigorifico

(Instruccidn: se aplicara esta clave cuando el elemento a clasificar no esté
encuadrado en ninguna de | as clasificaciones siguientes.)

Vehiculo construido o modificado parala conduccion por una persona con
algun defecto o incapacidad fisicos.

Version de un tipo de turismo en el que se ha aumentado el volumen
destinado al equipaje con € fin de aumentar su capacidad o colocar una
tercerafilade asientos.

Vehiculo destinado exclusivamente para €l transporte de escolares.

Vehiculo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad.

Automévil destinado alas practicas de conduccion.

Vehiculo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano; los
vehiculos de esta clase tienen asientos y plazas destinadas para vigjeros de
apiey estan acondicionados para permitir los desplazamientos de los
vigjeros en razén de sus frecuentes paradas.

Vehiculo concebido y equipado para transporte interurbano; estos
vehiculos no disponen de plazas destinadas especial mente para vigjeros de
apie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en
el pasillo de circulacion.

Vehiculo concebido y equipado para vigjes a gran distancia; estos
vehiculos estén acondicionados en forma que se asegura la comodidad de
los vigjeros sentados, y no transportan vigjeros de pie.

Version de un camion especia mente equipado para el transporte de
personas hasta un maximo de nueve, incluido el conductor.

Vehiculo destinado al transporte de mercancias sobre una superficie plana
sin protecciones laterales.

Vehiculo destinado al transporte de mercancias en un receptacul o abierto
por la parte superior. Los laterales podran ser abatibles o fijos.

Vehiculo construido para € transporte de contenedores mediante
dispositivos expresamente adecuados para la sujecion de éstos.

Vehiculo especialmente adaptado para € transporte de animales vivos.
Vehiculo especialmente adaptado para transporte de botellas 0 bombonas.
Vehiculo especialmente adaptado para transporte de otro u otros
vehiculos.

Vehiculo concebido especialmente para e transporte de materias solidas,
pulverulentas o granulosas en deposito cerrado y con o sin medios
auxiliares para su carga o descarga.

Vehiculo provisto de mecanismo que permitallevar y/o girar lacaga para
realizar la descarga lateral o trasera.

Cami6n basculante de construccién muy reforzada, de gran
maniobrabilidad y apto para todo terreno.

Vehiculo destinado al transporte de carga en un grupo de recipientes fijos
con sistema de conexion entre ellos (ver ADR).

Vehiculo destinado al transporte de mercancias en un receptaculo
totalmente cerrado.

Vehiculo destinado al transporte de mercancias en un receptaculo
totalmente cerrado, acolchado o adaptado especialmente en su interior.
Vehiculo destinado a transporte de personas y/o mercancias, de caja
cerrada reforzada especialmente mediante un blindaje.

Vehiculo cuya caja esta construida con paredes aislantes, con inclusion de
puertas, piso y techo, las cuales permiten limitar los intercambios de calor
entre el interior y el exterior de lacgja

Vehiculo isotermo que, con ayuda de una fuente de frio, distinto de un
€quipo mecdnico o de «absorcién» permite bajar latemperatura en el
interior de lacgjay mantenerla

Vehiculo isotermo provisto de un dispositivo de produccién de frio
individual o colectivo para varios vehiculos de transporte (grupo mecanico
de compresion, maguina de absorcién, etc.) que permite bgjar la
temperatura en € interior de la cgjay mantenerla después de manera



26 Cdorifico

27 Cisterna
28 Cisterna
isoterma

29 Cisterna
refrigerante

30 Cisterna
frigorifica

31 Cisterna
calorifica

32 Gondola
33 Todo terreno

40 Taxi

41 Alquiler
42 Autoturismo

43 Ambulancia

44 Servicio
médico

45 Funerario
46 Bomberos
47 RTV

48 Vivienda
49 Taller o
|aboratorio
50 Biblioteca

51 Tienda

52 Exposiciéon u
oficinas

53 Gruade
arrastre

54 Grlade
elevacion

55 Basurero

56 Hormigonera

58 Vehiculo
paraferias

59 Estacién
transformadora
movil

60 Extractor de
fangos

permanente en unos val ores determinados.

Vehiculo isotermo provisto de un dispositivo de produccién de calor que
permite elevar latemperatura en € interior de la cgjay mantenerla
después a un valor préacticamente constante.

Vehiculo destinado al transporte a granel de liquidos o de gases licuados.
Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los
intercambios de calor entre €l interior y el exterior.

Cisterna isoterma que, con ayuda de una fuente de frio, distinto de un
€quipo mecanico o de «absorcién», permite bajar latemperaturaen e
interior de la cisternay mantenerla.

Cisterna isoterma provista de un dispositivo de produccién de frio
individual o colectivo para varios vehiculos de transporte (grupo mecanico
de compresion, maguina de absorcién, etc.) que permite bgjar la
temperatura en € interior de la cisternay mantenerla después de manera
permanente en unos val ores determinados.

Cisterna isoterma provista de un dispositivo de produccién de calor que
permite elevar latemperatura en € interior de la cisternay mantenerla
después a un valor préacticamente constante.

Vehiculo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida.
Automévil dotado de traccién a dos 0 més g es, especial mente dispuesto
para circulacion en terrenos dificiles, con transporte simultaneo de
personas y mercancias, pudiéndose sustituir la carga, eventual mente,
parcial o totalmente, por personas, mediante la adicion de asientos,
especia mente disefiados para tal fin.

Turismo destinado a servicio publico de vigierosy provisto de aparato
taximetro.

Automovil destinado a servicio publico sin licencia municipal.

Turismo destinado al servicio publico de vigjeros con licencia municipal,
excluido € taxi.

Automévil acondicionado para € transporte idoneo de personas enfermas
0 accidentadas.

Vehiculo acondicionado para funciones sanitarias (andlisis, radioscopia,
urgencias, etc.).

Vehiculo especialmente acondicionado para el transporte de cadaveres.
Vehiculo destinado al Servicio de los Cuerpos de Bomberos.

V ehiculo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o
television.

Vehiculo acondicionado para ser utilizado como vivienda.

Vehiculo acondicionado para € transporte de herramientas y piezas de
recambio que permiten efectuar reparaciones.

Vehiculo adaptado y acondicionado de forma permanente paralalecturay
exposicion delibros.

Vehiculo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente
paralaventa de articulos.

Vehiculo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente
para su uUso Como exposicion u oficinas.

Automévil provisto de dispositivos que permiten, el evandolo
parcialmente, € arrastre de otro vehiculo.

Vehiculo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero no
transportarlas. (No incluye los vehiculos con dispositivos de autocarga.)
Vehiculo especialmente construido para el transporte y tratamiento de
desechos urbanos.

Vehiculo especialmente construido para e transporte de |os elementos
constitutivos del hormigén, pudiendo efectuar su mezcla durante €l
transporte.

V ehicul os adaptados parala maquinaria de circo o ferias recreativas
ambulantes.

Vehiculo dotado con los elementos necesarios para la produccién de
energia eléctrica.

Vehiculo dotado de una bomba de absorcién para lalimpieza de pozos
negrosy alcantarillas.



61 Autobomba  Vehiculo equipado con una autobomba de presién para movimiento de
materiales fluidificados.

62 Grupo Vehiculo dotado con los elementos necesarios para la produccién de

electrogeno energia eléctrica.

63 Compresor  Vehiculo destinado a producir aire comprimido y transmitirlo a diversas
herramientas 0 alocales con ambiente enrarecido.

64 Carretilla . . N, .

transportadora Vehiculo provi ~sto de pequefia grdau horquilla-plataforma para transportar

o 0 elevar pequefias cargas en recorridos generalmente cortos.

evadora

65 Barredora  Vehiculo para barrer carreterasy calles de poblaciones.

66 Bombade  Vehiculo autobomba especia mente disefiado para movimiento de

hormigonar hormigon fluido.

67 Perforadora  Vehiculo destinado arealizar perforaciones profundas en latierra.

68 Excavadora Vehiculo especialmente disefiado para la excavacion o desmonte del
terreno, mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a superestructura
giratoriaen plano horizontal.

69 Vehiculo especialmente disefiado para la excavacion o desmonte del

Retroexcavadora terreno, mediante cuchara de ataque haciala méaguina, acopladaa

superestructura giratoria en plano horizontal.

70 Cargadora  Vehiculo especiamente disefiado para el desmonte del terreno y parala
recogida de material es sueltos, mediante cuchara de ataque frontal,
acoplada a superestructura no giratoria en plano horizontal.

71 Cargadora  Vehiculo provisto de cuchara cargadora en su parte delanteray de otra

retro-excavadora retroexcavadora en su parte posterior.

Vehiculo que arranca, recoge, tradaday extiende tierras. Si es

72 Trailla autopropulsado, es maototrailla.

73 Niveladora  Vehiculo que se utiliza para configurar toda clase de perfiles y extender €
material arrancado o depositado. Si es autopropulsado, es motoniveladora.

74 Compactador Vehiculo especiamente disefiado parala compactacion de suelos y

vibratorio materiales mediante su peso y vibracién.

75 Compactador Vehiculo especia mente disefiado parala compactacion de suelos y

estético material es exclusivamente mediante su peso.

76 Riego Vehiculo destinado a esparcir y extender sobre |os diversos pavimentos

asfdtico betdn asfaltico fluidificado.

77 Pintabandas Vehiculo usado pararedlizar lineas de sefidizacionesy prescripciones en

78 Quitanieves

ANEXO 111

e suelo.
Vehiculo de motor destinado exclusivamente aretirar lanieve de las
calzadas y caminos.

ESPEJOS RETROVISORES

1. Definiciones

A efectos de este Reglamento, se entiende por:

Retrovisor: dispositivo que tiene por finalidad permitir, en e campo de visién definido en la reglamentacion vigente
gue se recoge en € anexo 1, unavisibilidad clara hacia atrés y hacialos lados del vehiculo, exceptuandose los
dispositivos complgjos tales como |os periscopios.

Retrovisor interior: retrovisor que se destinaa ser instalado en €l interior del habitaculo.

Retrovisor exterior: retrovisor que se destina a ser montado sobre un elemento de la superficie exterior del
habitaculo.

Clase de retrovisor: € conjunto de |os dispositivos que poseen una o varias caracteristicas o funciones comunes.
Se clasifican como sigue:

Clase I: retrovisor interior con € campo de vision que se especifica en la reglamentacién vigente.

Clase Il y I11: retrovisores exteriores principales con € campo de vision que se especifica en la reglamentacion

vigente. Laclase | estd destinada a las categorias de vehiculos M2, M3, N2, N3, tractores agricolas y demés
vehiculos especiales. Laclase Il estd destinada a las categorias de vehiculosM1y N1.



Clase IV: retrovisores exteriores gran angular con € campo de visién que se especifica en la reglamentacion vigente.

Clase V: retrovisores exteriores de proximidad con el campo de vision que se especifica en la reglamentacion
vigente.

Clase L: retrovisores exteriores principales con € campo de vision que se especifica en la reglamentacién vigente.
Laclase L estd destinada alas categorias de vehiculos siguientes: ciclomotores de dos'y tres ruedas, motacicletas,
motocicletas con sidecar, vehiculos de tres ruedas y cuatriciclos.

2. Retrovisores para vehiculos de categoriasM y N

Paralos vehiculos de las categorias M y N, los campos de vision especificados en la reglamentacion vigente se
proveeran con € nimero minimo de retrovisores obligatorios y con el nimero maximo de retrovisores opcionales
gue seindica en latabla siguiente:

ReiTOVisores Retrovisores exteriores
Categoriadel | .. . - Retrovisor  |Retrovisor de
\vehiculo Interiores Retrovisores principales gran angular Jproximidad
Clase | Clase | Clase Il Clase IV Clase V
. . 1izg. oblig. (1 i i
M1 1 oblig. 1 opcional dcha, opcional)
i 2 oblig. (Lalaizq.y 1] : :
M2 aladcha) 1 opcional |1 opcional
i 2 oblig. (Lalaizq.y 1] : :
M3 aladcha) 1 opcional |1 opciona (3
. i 1izg. oblig. (1 i i
N1 1 oblig. o dcha. opcional)
N2 & . 2 oblig. (Lalaizq.y 1] : :
163 75ton. [-2P9M L jadcha) 1 opciondl (3 [1 opcional ¢
: 2 oblig. (Lalaizq.y 1 : .
N2 >7,5ton. |1 opciona aladcha) 1 oblig. 1 oblig. ()
: 2 oblig. (Lalaizq.y 1 : .
N3 1 opcional aladcha) 1 oblig. 1 oblig. (2

(1) Cuando € retrovisor no permitalavision de una parte de la carretera planay horizontal desde el horizonte hasta
una distancia de 60 m por detras y en una anchura de 20 m, éste serd opcional y debera colocarse un segundo
retrovisor exterior en el lado derecho.

(2) Losretrovisores de la Clase V deben estar amas de 2 m del suelo, en todas las posiciones de regulacion,
incluidos todos sus puntos de regulacion y amarres, cuando €l vehiculo esté cargado con toda su carga permisible.
Caso de no poderse cumplir esta prescripcion, estara prohibida su instalacion.

(3) Los vehiculos que lleven un retrovisor obligatorio de Clase Il que no sea convexo deberan llevar ademas
obligatoriamente un retrovisor de laClase IV en & mismo lado.

3. Retrovisores para vehiculos ciclomotor es, ciclomotores con tres ruedas, motocicletas, motocicletas con
sidecar, vehiculos de tresruedas o cuatriciclos

Para | os vehicul os mencionados, |os campos de vision especificados en la reglamentacion vigente se proveeran con
€l nimero minimo de retrovisores obligatorios y con €l nimero méximo de retrovisores opcionales que se indicaen
latabla siguiente:

Retrovisores
Retrovisores |exteriores
: interiores i
Categor ia del vehiculo Observaciones Izquie|Derec
rdo |ho
Clase |Clase
Clase | L N
Ciclomotores de dos ruedas 1 1




oblig. |optativ
(o]
Ciclomotoresdetresruedasy  |Si estén equipados de carroceria que cubratotal o : 1 1 .
.- ; . 1 oblig. (3 . |optativ
cuatriciclos ligeros parcialmente al conductor oblig. o
Ciclomotoresdetresruedasy  |Si NO estan equipados de carroceria que cubra 1 1 .
. - . . loptativ
cuatriciclos ligeros total o parciadmente a conductor oblig. o
[Motocicletas Si la velocidad méaxima es menor o igua de 100 1 1 .
. loptativ
km/h oblig. o
|Motocicletas . . ‘o 1 1
Si |a velocidad maxima es mayor de 100 km/h oblig. foblig.
[Motocicletas con sidecar Si la velocidad méaxima es menor o igua de 100 1 1 .
. loptativ
km/h oblig. o
|Motocicletas con sidecar ' , L 1 1
Si |avelocidad maxima es mayor de 100 km/h oblig. foblig.
\/ ehiculos de tres ruedas y Si estan equipados de carroceria que cubratotal o 1 obli 1 i tativ
cuatriciclos parcialmente a conductor 9w oblig. Op
\ ehiculos de tres ruedas y Si NO estan equipados de carroceria que cubra 1 1
cuatriciclos total o parcialmente a conductor oblig. |oblig.

(1) No se exigirad retrovisor interior cuando no sea posible cumplir los requisitos de visibilidad establecidos en la
reglamentacién vigente. En tal caso, serd obligatorio €l retrovisor exterior de la derecha.
4, Retrovisor es par a los vehiculos especiales, incluidos los agricolas
Paralos vehicul os especiales, incluidos los agricolas, |os campos de vision especificados en la reglamentacion

vigente se proveeran con € nimero minimo de retrovisores obligatorios y con € nimero méaximo de retrovisores
opcionales que se indica en latabla siguiente:

Retrovisoresinteriores Retr ovisores exteriores
Categoria del vehiculo Izquierdo  [Derecho

Clase | Clasel| Clasel|
Tractor agricola 1 optetivo () 1 oblig. 1 optativo
M otocultor 1oblig. ;)  [1 optativo
Tractocarro 1 optativo () 1 oblig. 1 optativo
|Maguinaria agricola automotriz 1 optativo () 1 oblig. 1 optativo
Portador 1 optetivo () 1 oblig. 1 optativo
Tractor de obras o de servicios 1 optativo () 1 oblig. 1 optativo
M aquina automotriz de obras o de servicios 1 optativo () 1 oblig. 1 optativo
Portador de obras o de servicios 1 optativo () 1 oblig. 1 optativo

(1) No es exigible cuando circulen solos o Unicamente arrastren aperos.

(2) Cuando dispone de cabina.
ANEXO IV
PROTECCION TRASERA

1. Todo vehiculo debe estar construido y/o equipado de manera que ofrezca en todo su ancho una proteccion eficaz
contra el empotramiento de los vehiculos de las categorias M1 y N1 que choquen en su parte trasera.

2. Seguin la categoria del vehiculo, se considerara que esta proteccion es eficaz:

2.1. Paralos vehiculos de categorias N2, N3, O3 u O4:

2.1.1. Cuando € vehiculo esté equipado con un dispositivo de proteccion trasera contra el empotramiento que
responda, en dimensionesy resistencia ala deformacién alo establecido en la reglamentacién vigente recogidaen €l

anexo |.
o bien:




2.1.2. Cuando laformay caracteristicas de la parte trasera del vehiculo responda, en dimensionesy resistenciaala
deformacion alo establecido en la reglamentacion vigente recogidaen e anexo |.

2.2. Paravehiculos de las categorias M1, M2, M3, NI, O1y O2:

2.2.1. Cuando laformade la parte trasera del vehiculo se adapte alo establecido en la reglamentacion recogida en el
anexo |, o cuando la altura debajo de la parte posterior del vehiculo en vacio no sobrepase de 550 mm, en un ancho
gue no debera ser inferior en mas de 100 mm de cadalado a del ge trasero (sin tener en cuenta la deformacion de
los neuméticos en la proximidad del suelo).

o bien:

2.2.2. Cuando se cumplalo indicado en € apartado 2.1.1.

3. Quedan exentos de |o anterior, en lo referente a proteccion trasera contra el empotramiento:
3.1. Tractocamiones para semirremol ques.

3.2. Remolques destinados a transporte de madera sin desbastar o de piezas de gran longitud.

3.3. Vehiculos en los cuales la existencia de una proteccion trasera contra €l empotramiento seaincompatible con la
utilizacion (haciéndose constar en su documentacion).

3.4. Los tractores agricolas, remolques agricolas, y resto de maquinaria agricola.

ANEXO V

CALCULO DE LA POTENCIA FISCAL

El cdculo de la potencia fiscal de los motores de vehicul os de motor, expresado en caballos de vapor fiscales (CVF),
se efectuara aplicando las férmulas siguientes:

a) Paralos maotores de explosién o de combustion interna de cuatro tiempos:

CVF =0,08.(0,785.D2?. R)*® . N (1)
b) Paralos motores de explosion o de combustion interna de dos tiempos:

CVF =0,11.(0,785.D?. R)*® . N (2)

En lasformulas (1) y (2) se representa por:

D =€l diametro del cilindro en centimetros.

R = € recorrido del piston en centimetros.

N = el nimero de cilindros de que consta € motor.
c) Paralos maotores de explosion rotativos:

CVF =Pe/5,152 (3)
d) Paralos motores eléctricos:

CVF = Pe/5,152 (4)

La potencia efectiva Pe que se utiliza en las formulas (3) y (4), expresada en kilovatios (kW), seréla que determine
el Laboratorio Oficial que el Ministerio de Industriay Energia designe aplicando |os métodos de ensayo que dicho
Ministerio establezca.

En cualquier caso, la potenciafiscal del motor a consignar en latarjeta de inspeccion técnica o en el certificado de
caracteristicas del vehiculo, serala que resulte de aplicar laférmula correspondiente, segiin € tipo del motor,
expresada con dos cifras decimal es aproximada por defecto.

ANEXO VI

DISPOSITIVOS DE RETENCION Y ASEGURAMIENTO DE LA CARGA EN VEHICULOS QUE PUEDAN
TRANSPORTAR SIMULTANEAMENTE PERSONAS Y CARGA EN UN MISMO HABITACULO

|. Objeto y campo de aplicacion

1.1. El presente Anexo tiene por objeto establecer |os requisitos minimos que han de cumplir los distintos
dispositivos de proteccion contra un desplazamiento eventual de la carga asi como los ensayos que han de efectuarse
para determinar su idoneidad en el aseguramiento de la carga. Las disposiciones aqui indicadas se aplicaran alos
dispositivos de proteccion contra un desplazamiento eventual de la cargay de aseguramiento de lamisma, ainstalar
en vehiculos cuyo plano de carga esta directamente limitado por unafila de asientos.

2. Definiciones

A efectos del presente Anexo se entiende por:

2.1. Anclgjes para dispositivos de amarre o simplemente, puntos de amarre.



Son aquellos puntos de fijacién en €l vehiculo (por gemplo: anillas, ganchos, refuerzos roscados, etc.) que sirven
paralafijacion de dispositivos de amarre.

2.2. Dispositivo de amarre.
Son aquellos dispositivos que permiten asegurar la carga en el vehiculo (cintas, cables, etc.) y que su instalacion
dependera del tipo de carga que manipule € usuario.

2.3. Preinstalacion o anclgjes o fijaciones para los dispositivos de retencion.
Son aquellos puntos de fijacién en € vehiculo (refuerzos roscados, anillas, ganchos, remaches, etc.) que sirven para
lafijacion de los dispositivos de retencion.

2.4. Dispositivo de retencion.

Es aquel dispositivo (por gjemplo: red, reja, barras) que esta situado detras de los asientos que limitan directamente
con € plano de cargay que separatotal o parcialmente la zona de pasajeros del espacio de carga para proteger alos
pasajeros de un desplazamiento eventual de la carga.

El asiento asumira parcialmente la funcidn de retencion cuando €l dispositivo de retencion asegure Unicamente la
zona situada por encima del mismo.

3. Requisitos

Requisitos minimos a cumplir:

- Vehiculo mixto adaptable (31) | Furgon (24) Ensay
- Derivado de turismo (30) - Furgoneta (24) 0S
Con puntosde  |Sin puntos de Puntos de amarre

Amarres - 4.1
amarre amarre opcionales

Preinstalacion o andlgjes paradisp. |60 FAR  [oblig. FAB  [Oblig. FAB 4.2

de retencion

Dispositivos de Retencion (Pared  |Opcion FABY  [Opcion FABY  |Opcion FAB y s

div. parcial total) Opcion Usuario  |Oblig. Usuario  [Obligatorio Usuario tc;t 14

3.1. Anclgjes para dispositivos de amarre o simplemente puntos de amarre de la carga.

3.1.1. Los vehiculos deberan estar equipados en el espacio destinado ala carga con por o menos 4 puntos de
amarre. Los puntos de amarre deberan colocarse de dos en dos alo largo de ambos costados de la superficie de
carga. Cuando lalongitud del espacio destinado ala carga sea inferior a 700 mm seran suficientes dos puntos de
amarre.

A efectos de lo sefialado en el parrafo anterior, lalongitud del espacio destinado ala carga se medira situando éste
en su posicion més retrasada y con el respaldo inclinado hacia atras 14° sobre lavertical. Lalongitud del espacio
destinado ala carga se medira, en las condiciones citadas anteriormente, sobre lainterseccién del plano longitudina
gue contiene € gje longitudinal medio del asiento del conductor, con el plano horizontal situado 200 mm por encima
de la plataforma de carga.

3.1.2. Ladistanciaa contorno exterior del plano de carga debera ser lo més corta posible.
Ladistancialongitudinal entre dos puntos de amarre contiguos no debera ser superior a1,2 m. Si hay razones
técnicas que lo justifiquen, esta distancia podra ampliarsea 1,5 m.

3.1.3. Los puntos de amarre deberan soportar durante al menos 3 minutos las fuerzas del ensayo realizado segun €l
apartado 4.1. Se admiten deformaciones permanentes siempre y cuando se mantenga la funcion de punto de amarre.

3.1.4. Si e punto de amarre se compone de una anilla, € didmetro interior Util deberd ser &
179;
utilizan anillas de menor diametro Util, €l fabricante debera aportar |os elementos de union apropiados.

3.1.5. Si € punto de amarre se compone de una unién por rosca, € fabricante deberd aportar los e ementos de union
apropiados.

3.2. Anclgjes o fijaciones para dispositivos de retencion.
3.2.1. Los vehiculos N1 destinados al transporte de mercancias deben estar provistos en € plano vertical transversal

tras €l respaldo que limita con € plano de carga, de un nimero suficiente de anclajes parafijar € dispositivo de
retencion de manera que cumplan durante a menos 10 segundos con €l ensayo establecido en €l apartado 4.2. Los



vehiculos que incorporen en origen un dispositivo de retencion deberan cumplir Gnicamente con los ensayos del
apartado 4.3 6 4.4.

3.2.2. Los puntos de anclaje o fijaciones deben distribuirse convenientemente alo largo del contorno del plano
vertical transversal que separa el espacio destinado ala carga del de pasgjeros.

3.2.3. El fabricante deberaindicar los el ementos de unidn apropiados para €l anclaje o lafijacion cuando no se
incorpore el dispositivo de retencion.

3.3. Dispositivos de retencion.

3.3.1 Dispositivos de retencion parcial:

L os vehicul os mixtos adaptables opciona mente podran instalar un dispositivo de retencién que protgjaalos
pasajeros de un desplazamiento eventual de la carga en la zona situada por encima del respaldo.

En los dispositivos de retencion flexibles la deformaci 6n maxima hacia adelante producida por € elemento de
prueba no debera sobrepasar 1os 300 mm medidos desde el plano transversal vertical al gje longitudinal del vehiculo
que pasa por €l borde posterior del respaldo en su posicion de construccion. En €l caso de dispositivos de retencion
rigidos se permitiran deformaciones justo hasta la aparicion de grietas en la superficie.

L as pruebas de los dispositivos de retencion parcia destinados a vehicul os equipados con apoyacabezas en los
asientos posteriores deberan realizarse con los apoyacabezas montados.

3.3.2. Dispositivos de retencion total:

3.3.2.1. Los vehiculos N1 destinados al transporte de mercancias de cualquier longitud de plano de carga,

opciona mente podran instalar un dispositivo de retencién que proteja alos pasajeros en un area que en anchura
cubra como minimo 544 mm por cada respaldo de asiento posterior y en altura desde € plano de carga al techo. La
separacion entre € dispositivo de retencion y la carroceria no debera exceder de 40 mm.

3.3.2.2. Durante larealizacion de la prueba descrita en el apartado 4.3 € elemento de prueba debe permanecer
retenido en €l &rea de la zona de proteccion.

3.3.2.3. Se permitira una deformacion permanente maxima de 300 mm, en el dispositivo de presién siempre y
cuando esta deformacion no genere aristas vivas capaces de producir lesiones a los ocupantes.

3.3.2.4. En € caso de dispositivos de proteccion de rejilla, malla o red, € entramado de éstas no dejara pasar una
barra de prueba de 50 mm x 10 mm.

4. Descripcion delos ensayos

4.1. Puntos de amarre.

Se escogera un punto de amarre arbitrariamente en € vehiculo.

Se sometera d punto de amarre a una fuerza de traccion de 250 daN y en un angulo de aplicacién no superior a 15°
con respecto alavertical.

El punto de amarre debe soportar €l esfuerzo especificado en € punto anterior durante al menos 3 minutos.

4.2. Anclajes para dispositivos de retencion.

4.2.1. Elementos de prueba (figura 3).

Estard compuesto por una placa de forma rectangular de dimensiones iguales a 3/4 dela dtura (til de cargax 2/3 de
laanchura Util de carga x un espesor proporcional ala carga a aplicar, montada sobre rodamientos apoyados
adecuadamente sobre € suelo de carga del vehiculo para evitar friccion algunay que permitala aplicacion de una
fuerza F: dicha placa se apoyara sobre la parte posterior de una mampara seleccionada por € fabricante del vehiculo
dentro del abanico de mamparas disponibles por éste.

4.2.2. Laplacarectangular estara disefiada de forma que se pueda aplicar en su centro geométrico lafuerzaF.

4.2.3. Procedimiento de ensayo.

Se deslizaray apoyarala placa sobre la mampara seleccionaday se aplicara sobre € centro geométrico de la placa
una fuerza F durante 10 segundos en sentido longitudinal y horizontal hacia delante. Lafuerza F gjercida se
calculara seglin las formulas:

Fuerzas maximas de aplicacion: 10.000 N y 5.000 N respectivamente.

F=0,6 x Qx 9.81 En € ensayo de anclajes para dispositivos de retencion total .

F=0,6 x Q/2x 9.81 En € ensayo de anclajes para dispositivos de retencién parcial .

siendo:



Q = carga (til del vehiculo en kg.

F = fuerza de compresion en N.

Después del ensayo se admitiran deformaciones permanentes de los anclajes siempre y cuando sigan cumpliendo
con su funcién.

Alternativamente a este ensayo se pueden hacer los ensayos seguin los apartados 4.3y 4.4.

4.3. Dispositivo de retencion parcial (por encimadel respaldo).
4.3.1. Prueba de carga por unidad de superficie.

a) Elemento de prueba.

Sera un dispositivo tal que la superficie que haya de entrar en contacto con € dispositivo de retencion parcial (objeto
ddl ensayo) sea planay de seccién cuadrada de 50 mm de lado, cuyas aristas no tengan un radio superior a0,5 mm.
b) Procedimiento del ensayo (prueba de carga por unidad de superficie).

Un demento de pruebatal y como esta descrito en laletra a) anterior debe colocarse en cualquier punto del
dispositivo de retencién parcial.

Se gjercera una fuerza de compresion F através del extremo del elemento de prueba en sentido longitudina y
horizontal. En caso de que € dispositivo de retencion esté compuesto por unargjilla, el elemento de prueba hara
contacto en € punto de interseccion que formalargiilla

LafuerzaF gjercida se aplicard durante a menos 10 segundos y se calcula por medio de la siguiente formula:
F=03x[Q-(68xn)]/2x9.81

siendo:

F = fuerza de compresion en N.

Q = carga (til del vehiculo en kg.

n = ndmero de ocupantes del vehiculo.

4.3.2. Prueba dinamica.

En alternativa a la prueba por unidad de superficie del apartado 4.3.1 los vehicul os equipados con un dispositivo de
retencion parcial podran ser sometidos al siguiente ensayo:

a) Elemento de prueba.

Cuerpo rigido resistente ala presion con centro de gravedad en €l centro geométrico y con las siguientes
caracteristicas.

a1l) Dimensiones: Cubo de 300 mm de longitud de arista.

Radio de aristas: 20 mm

Peso: 18 kg.

a.2) Dimensiones: 500 x 350 x 125 mm.

Radio de aristas: 20mm

Peso: Peso: 10 kg.

b) Procedimiento de ensayo (ver figura 1, para disposicion de los e ementos de prueba).

El ensayo seredlizara con € interior de una carroceria representativa del vehiculo a ensayar, en lacua se han
montado |os asientos traseros (cojines y respaldo) con los elementos de fijacion y bloqueo previstos por €l fabricante
ddl vehiculo, asi como el dispositivo de retencién instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del
dispositivo y fijado con los elementos definidos por el fabricante del vehiculo.

b.1) Se utilizaran dos elementos de prueba del descrito en laletraa.l) y se colocaran (ver figura 1) apoyados sobre el
suelo del espacio de carga (sin ningun tipo de fijacion). Los elementos de prueba se ubicaran en anchura
simétricamente con respecto a ge longitudinal medio del vehiculo de tal manera que dejen entre si un hueco de 50
mmy en longitud estén a una distancia de 200 mm de la parte mas saliente del respaldo del asiento.

b.2) El elemento de prueba descrito en laletra a.2) se apoyara sobre un fondo intermedio fijado sdlidamente ala
carroceria de tal manera que € centro de gravedad de dicho €lemento de prueba esté situado centralmente entre €l
borde superior del respaldo (sin tener en cuenta los apoyacabezas) y €l revestimiento interior del techo.

El elemento de prueba se colocara centrado con respecto al ge longitudinal central del vehiculo y en posicion
apaisado, en contacto con € dispositivo de retencion.

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 515)

c) Prueba dinamica.



Unavez colocado € elemento de prueba sobre la carroceria a ensayar conforme alo indicado en laletrab) se
acelerara dicha carroceria sobre un carro de ensayo en sentido contrario a de marcha segin se muestra en lafigura
2. Este ensayo se corresponde con una velocidad de impacto del vehiculo entre 30 y 32 km/h.

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 515)
4.4. Dispositivo de retencion total.

a) Elemento de prueba.

Es & mismo que se ha descrito en laletra @) del anterior apartado 4.3.

b) Procedimiento del ensayo (prueba de carga por unidad de superficie).
El mismo descrito en laletrab) del apartado anterior 4.3 y en las mismas condiciones de gjecucion: siendo la
formulapara € calculo de lafuerza F gercida en este caso la siguiente:
F=03x[Q-(68xn)] x9.81

siendo:

F = fuerza de compresion en N.

Q = carga (til del vehiculo en kg.

n = ndmero de ocupantes del vehiculo.

Elemento de prueba para los anclajes de dispositivos de retencion

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 515)

ANEXO VII

NEUMATICOS

1. Dimensionesy car acteristicas

Los vehiculos deben estar equipados con neumaticos de las dimensiones y caracteristicas previstas por € fabricante
en la homologacion del vehiculo, o sus equivalentes, segiin 1o dispuesto en la reglamentacion vigente que les sea de
aplicacion recogidaen €l anexol.

2. Profundidad minima de dibujo

L os neuméticos de los vehicul os comprendidos en las categorias M1, N1, O1 y O2 deben presentar, durante toda su
utilizacion en las vias publicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como
minimo, debe ser de 1,6 mm.

Debera entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento
gue cubre cerca de las tres cuartas partes de la anchura de dicha banda.

Quedan excluidos del ambito de aplicacién del apartado anterior los vehicul os historicos equipados originalmente
con neumaticos o cubiertas de otros tipos que cuando eran nuevos tenian ranuras de una profundidad inferior a 1,6
mm, siempre que dichos vehicul os estén equipados con los citados neuméticos, que se utilicen en condiciones
excepcionales y que no se utilicen nunca o casi nunca en lavia publica.

3. Indicadores de desgaste

L os neumaticos homol ogados de acuerdo a Reglamento ECE n° 30 o la Directiva 92/23/CEE ( L CEur 1992\1486)
que equipan vehiculos de turismo y sus remol ques deberan tener indicadores de desgaste. Dichos indicadores de
desgaste sirven para sefidlar que las ranuras principal es de la banda de rodamiento han alcanzado la profundidad
minima de dibujo indicada en €l apartado 2.

4. Condiciones minimas de utilizacion de los neumaticos

L os neuméticos, bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehiculos, deberan conservar siempre las
inscripciones reglamentarias, y ademas no deben presentar ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros
signos que evidencien el despegue de alguna capa o de la banda de rodamiento. Asimismo, no deben presentar
cables a descubierto, grietas o sintomas de rotura o dislocacion de la carcasa.

El resculturado no esta permitido, excepto en aguellos neumati cos que equipen vehiculos de mas de 3,5 toneladas de
peso maximo autorizado, y que vayan marcados con la palabra Regroovable o € simbolo PUN, segln lo dispuesto
en la reglamentaci6n vigente que les sea de aplicacion recogida en €l anexo |.

5. Neumaticos especiales

Si los neuméticos presentasen clavos, como los usados en pavimento con higlo, éstos seran de cantos redondeados y
no sobresaldrén de la superficie més de dos milimetros.

Si se utilizan neuméticos especiales de nieve, éstos iran marcados con lainscripcion M + S, MSoM & S, y deberan
tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior ala velocidad maxima prevista para el vehiculo, bien no
inferior a 160 km/h si lavelocidad maxima del vehiculo es superior a ésta.

6. Presion deinflado

La presion de inflado de los neuméticos deberd ser revisada regularmente, con mandémetros de uso privado o
publico, debidamente homologados y verificados seglin la reglamentacion vigente que les sea de aplicacion recogida
ene anexoll.



ANEXO VIII

FRENADO

1. Definiciones

A efectos de este anexo se entiende por:

1.1. Dispositivo de frenado: el conjunto de los 6rganos que tienen por funcion disminuir o anular progresivamente la
velocidad del vehiculo en marcha, o mantenerlo inmdvil si ya se encuentra detenido. El dispositivo se compone del
mando, la transmision y € freno propiamente dicho.

1.2. Funciones del dispositivo de frenado:

1.2.1. Frenado de servicio: € frenado de servicio debe permitir controlar el mavimiento del vehiculo y detenerlo de
una forma segura, rapiday eficaz, cualesquiera que sean las condiciones de velocidad y de cargay para cualquier
pendiente ascendente o descendente en la que € vehiculo se encuentre. Su accidn debe ser moderable.

1.2.2. Frenado de socorro: € frenado de socorro debe permitir detener € vehiculo en una distancia razonable en caso
defallo del freno de servicio. Su accion debe ser moderable.

1.2.3. Frenado de estacionamiento: el frenado de estacionamiento debe permitir mantener €l vehiculo inmaévil en una
pendiente ascendente o descendente, incluso en ausenciadel conductor, quedando mantenidos entonces los
€lementos activos en posicion de aprieto por medio de un dispositivo de accién puramente mecanica.

1.3. Frenado continuo: € frenado sobre los conjuntos de vehicul os obtenido por medio de unainstalacion con las
siguientes caracteristicas:

Organo de mando Unico que € conductor, encontrandose en su asiento de conduccion, acciona progresivamente con
una sola maniobra.

Laenergia utilizada para el frenado de los vehiculos que constituyen € conjunto esta proporcionada por la misma
fuente de energia (que puede ser la fuerza muscular del conductor).

Lainstalacion de frenado asegura, de forma simultanea o convenientemente desfasada, €l frenado de cada uno de los
vehiculos que constituyen el conjunto, cualquiera que sea su posicion relativa.

1.4. Frenado semicontinuo: el frenado sobre los conjuntos de vehiculos obtenido por medio de unainstalacion que
tenga las siguientes caracteristicas:

Organo de mando Unico que € conductor, encontrandose en su asiento de conduccion, acciona progresivamente con
una sola maniobra.

Laenergia utilizada para e frenado de los vehiculos que constituyen € conjunto esta proporcionada por dos fuentes
de energia independientes (pudiendo ser una de ellas |a fuerza muscular del conductor).

Lainstalacion de frenado asegura, de forma simultanea o convenientemente desfasada, €l frenado de cada uno de los
vehiculos que constituyen el conjunto, cualquiera que sea su posicion relativa.

1.5. Frenado automético: el frenado del o los remolques que actUa automéaticamente en caso de una separacion de los
elementos del conjunto de vehiculos acoplados, comprendido e caso de una ruptura del enganche, sin que se anule
la eficacia de frenado del resto del conjunto.

1.6. Frenado por inercia: € frenado realizado utilizando las fuerzas que provoca el acercamiento del vehiculo
remolcado al tractor.

1.7. Frenado graduable: un frenado durante el cual en €l interior del campo de funcionamiento normal del
dispositivo, tanto mientras sea la aplicacion o durante la desaplicacién de los frenos:

El conductor puede, en cada instante, aumentar o disminuir la fuerza de frenado por accion del mando.
Lafuerza de frenado varia de la misma forma que la accién sobre € mando.

Es posible proceder facilmente a un reglaje suficientemente preciso de la fuerza de frenado.

2. Categor ias de vehiculosy tipo de funcién de frenado que deben llevar

Cateqoria Servici |Socor |Estacionam [Dispositivo Automatico en caso de
9 (o] ro iento antibloqueo desenganche
Ciclomotor de dos ruedas S| S|
Ciclomotor detresruedasy
- . S| Sl
cuatriciclos ligeros
M otocicletas S| S|




IM otocicletas con sidecar S| S|

\ ehiculos de tres ruedas y cuatriciclos [SI S| S|

M1 S| S| S|

M2 S| S| S|

M3 Sl S |s Sl

N1 S| S| S|

N2 S| S| S|

N3 Sl S |s Sl

Ol @
02 Sl Sl S
03 Sl Sl Sl
o4 S| S| S| S|

(1) Autobuses de mas de 12.000 kg excepto los de clase | (segin €l Reglamento 36 de Ginebra) ( RCL 1983\665 y
ApNDL 11322).

(2) Vehiculos de mas de 16.000 kg autorizados para arrastrar remolques O4.

(3) Enganche secundario tipo cadena, cable, etc. que impida que la barratoque el suelo.

(4) Paramas de 1.500 kg. Si es menor o igual a 1.500 kg, enganche secundario tipo cadena, cable, etc. que impida
gue la barratoque e suelo.

Vehiculos especiales
Categoria Servicio  |Socorro  |Estacionamiento
Tractor agricola S| S|
|Motocultor Sl
Tractocarro S| NO S|
|Maquinaria agricola automotriz S| NO S|
Portador S| NO S|
Remolque agricola Sl ) SE)
[Maqguina agricola remol cada S Sl (3
Tractor de obras o de servicios S| NO S|
M &qguina automotriz de obras o de servicios S| NO S|
Portador de obras o de servicios S| NO S|
|Mé&guina de obras o de servicios remolcada S| S|
Trenes turisticos (s S| S| S|

(1) Los motocultores podrén carecer de frenos:
a) Cuando su conductor marcha a pie.

b) Cuando arrastren un vehiculo provisto de frenos de servicio y estacionamiento, cuyos mandos puedan ser
accionados desde el asiento del conductor.

(2) Losremolques y semirremolques agricolas, cuyas masas méximas autorizadas no excedan de 1.500 kg podran
carecer de freno de servicio.

En los remolques y semirremol ques agricolas cuyas masas maximas autorizadas no excedan de 3.000 kg, el



accionamiento del frenado de servicio podra ser independiente del mando de freno del tractor, siempre que €l
conductor de éste pueda accionar €l freno de aquéllos, desde su puesto de conduccién.

En los remolques y semirremol ques agricolas cuyas masas méaximas autorizadas excedan de 10.000 kg, € freno de
servicio deberd actuar sobre todas las ruedas.

En los remolques y semirremol ques agricolas cuyas masa maximas autorizadas no excedan de 6.000 kg, € freno de
servicio podra ser del tipo deinercia.

L os remol ques portacortes de las maguinas agricolas automotrices podran carecer de freno de servicio.

(3) Los remolques y semirremol ques agricolas, las maquinas agricolas remolcadas y |0s aperos, cuyas masas
maximas autorizadas excedan de 750 kg, deberan estar equipados de un dispositivo de accion puramente mecanica,
capaz de mantenerlos inméviles, cualesquiera que sean sus condiciones de carga, en una pendiente del 18 por 100.
Se admitiran los calzos como dispositivo de accionamiento puramente mecanico.
(4) Las méguinas agricolas remol cadas cuyas masas maximas autori zadas no excedan de 3.000 kg podran carecer de
freno de servicio; las restantes estaran sometidas a las mismas condiciones de frenado que los remolques agricolas.
(5) Los remolques de | os trenes turisticos deberan estar provistos de un sistema de frenado que actle
automaticamente en €l caso de una separacion de los elementos que constituyen €l conjunto de vehiculos formado
por e tractor y los remol ques acoplados, comprendido €l caso de una ruptura de enganches, sin que se anule la
eficacia de frenado del resto del conjunto, y su sistema de frenado no podra ser por inercia.
ANEXO IX
MASASY DIMENSIONES

1. Definiciones
A efectos de este Reglamento se entiende por:

1.1. Tara masadel vehiculo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, pasagjeros ni carga, y con su
dotacién completa de agua, combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

1.2. Masa en orden de marcha: se considera como masa en orden de marcha € resultado de sumar alatarala masa
estandard del conductor de 75 kg y paralos autobuses y autocares, lamasa del acompafiante de 75 kg si 1o lleva.

1.3. Masa en carga: la masa efectiva del vehiculo y de su carga, incluidala masa del personal de servicioy delos
pasajeros,

1.4. Masa por gje: la que gravita sobre e suelo, transmitida por latotalidad de las ruedas acopladas a ese gje.

1.5. Dimensiones maximas autorizadas: las dimensiones maximas para la utilizacién de un vehiculo establecidas en
este anexo. Todas las dimensiones maximas autorizadas que se especifican en este anexo se mediran con arreglo a
anexo | delaDirectiva 70/156/CEE, sin tolerancia positiva.

1.6. Masa maxima autorizada (MMA): la masa méxima para la utilizacion de un vehiculo con carga en circulacion
por las vias plblicas.

1.7. Masa méaxima técnicamente admisible: la masa maxima del vehiculo basada en su construccion y especificada
por € fabricante.

1.8. Masa maxima autorizada por €€ la masa maxima de un ge o grupo de ges con carga para utilizacion en
circulacion por las vias publicas.

1.9. Masa méaxima por € e técnicamente admisible: la masa méxima por e basada en su construccion y especificada
por € fabricante.

1.10. Masa remol cable maxima autorizada: masa autorizada maxima de un remolque o semirremol que destinado a
ser enganchado a vehiculo de motor y hasta la cua puede matricularse o ponerse en servicio €l vehiculo. En € caso
de un remolque de ge central o semirremolque, la masa remol cable maxima autorizada sera la masa real maxima del
remolque menos su cargareal vertical sobre el punto de acoplamiento, es decir, la masa correspondiente ala carga
soportada por los gjes del remolque.

1.11. Masa remolcable méxima técnicamente admisible: 1a masa remolcable maxima basada en su construccion y
especificada por el fabricante.

1.12. Masa méaxima técnicamente admisible del conjunto: suma de las masas del vehiculo de motor cargado y del
remolque arrastrado cargado, basadas en la construccién del vehiculo de motor y especificadas por € fabricante.



1.13. Masa méaxima autorizada del conjunto: suma de las masas ddl vehiculo de motor cargado y del remolque
arrastrado cargado para su utilizacion por las vias piblicas.

1.14. Carga vertical maxima técnicamente admisible sobre el acoplamiento: carga méxima sobre € acoplamiento
establecida en la concepcién del vehiculo de motor y/o del acoplamiento y especificada por € fabricante.

1.15. Cargaindivisible: la carga que, para su transporte por carretera, no puede dividirse en dos 0 més cargas sin
coste 0 riesgo innecesario de dafios y que, debido a sus dimensiones 0 masa, ho puede ser transportada por un
vehiculo de motor, remolque, tren de carretera o vehiculo articulado que se gjuste en todos los sentidos alas
disposiciones del presente Reglamento.

1.16. Suspension neumatica: una suspension se considera neuméticasi al menos el 75% del efecto elastico se debe a
un dispositivo neumético.

1.17. Suspension equivalente o suspension neumatica reconocida: sistema de suspension para ge(s) motor no
dirigido(s) que cumple los requisitos establecidos en la reglamentacion vigente recogidaen el anexo |.

1.18. Dispositivo de elevacion del gje: dispositivo permanente montado en un vehiculo con abjeto de reducir o
incrementar la carga sobre el(los) ge(s) segun las condiciones de carga ddl vehiculo,

1. bien levantando completamente las ruedas del suelo/bajandolas del suelo,

2. o bien sin levantar las ruedas del suelo (por gemplo, en e caso de sistemas de suspension neuméatica u otros
sistemas),

con objeto de reducir € desgaste de |os neuméticos cuando € vehiculo no esté compl etamente cargado, o para
facilitar el arranque (inicio de lamarcha) sobre terreno resbaladizo alos vehiculos de motor o conjuntos de
vehiculos, incrementando la carga sobre € /e motor.

1.19. Ejeretractil: ge que pueda elevarse o bajarse mediante € dispositivo de elevacion del ge, tal como se
mencionaen €l nimero 1 del apartado 1.18.

1.20. Eje descargable: gje sobre € cual puede variarse la carga sin que € ge esté levantado, mediante € dispositivo
de elevacion del ge, tal como se menciona en el nimero 2 del apartado 1.18.

1.21. Grupo de ges: los g/es que forman parte de un bogie. En € caso de dos gjes, € grupo se denominara tandem, y
tandem triaxial en caso de tres g es. Convencional mente, se considerara que un solo gje es un grupo de un gje.

1.22. Tonelada: masa correspondiente a 1.000 kg.
2. Masas maximas per mitidas
2.1. No se permite la circulacion:

2.1.1. De vehiculos con ruedas neumaticas o de elasticidad similar que gerzan sobre € pavimento una presién
superior a9 kilogramos por centimetro cuadrado de superficie bruta de apoyo. Se asimilan a estos vehiculos los
denominados «orugas» cuyas superficies de contacto con €l suelo sean planasy no presenten salientesy los
contemplados en €l parrafo segundo del apartado 5.1 del articulo 12 de este Reglamento.

2.1.2. De vehiculos de traccion animal provistos de ruedas no neuméticas o de elasticidad similar, con masa en carga
gue sobrepase los 150 kilogramos por centimetro de ancho de banda de rodadura.

2.1.3. De aquellos en que los neuméticos soporten cargas superiores a las que determinen sus normas de seguridad
(en funcion de sus indices de carga'y velocidad méxima del vehicul o).

2.1.4. De vehiculos con masas por €e que excedan los limites indicados en latabla 1 del presente anexo.
2.1.5. De vehiculos con masa maxima autorizada superior alos limites indicados en latabla 2 del presente anexo.

2.1.6. Delos trenes de carretera en los que la distancia entre € ge posterior del vehiculo motor y € delantero del
remolque seainferior a 3,00 metros.

2.1.7. De vehiculos o conjuntos de vehiculos en los que la masa soportada por € ge motor o los g es motores sea
inferior al 25 por 100 de la masa total en carga del vehiculo o conjunto de vehiculos.



2.1.8. De vehiculos de maotor de 4 g es cuya masa maxima autori zada en tonel adas sea superior a5 veces ladistancia
en metros comprendido entre los centros de | os ges extremos del vehiculo.
Tabla 1. Masas por €e méximas permitidas

Tone
ladas
Ejesmple:
Eje motor (; 115
Eje no motor 10
Eje tandem:
Eje tandem de los vehiculos de motor: Si la separacion «d» de dos gjes es
inferior a 1,00 metros (d < 1,00 m) 11,5
Si esigua o superior a 1,00 metros einferior a 1,30 metros (1,00 m &
163; d < 1,30 m) 16
Si esigua o superior a 1,30 metros einferior a 1,80 metros (1,30 m &
163; d < 1,80 m) 18

En €l caso anterior si € ge motor va equipado con neumaticos dobles y
suspensién neumatica o reconocida como equivalente a escala comunitaria,

0 cuando cada /e motor esté equipado con neumaticos doblesy la masa
maxima de cada gje no excede de las 9,5 toneladas 19

Eje tandem de los remol ques o semirremol ques:

Si laseparacion «d» de los gjes esinferior a 1,00 metros (d < 1,00 m) 11
Si esigua o superior a 1,00 metros einferior a 1,30 metros (1,00 m &

163; d < 1,30 m) 16
Si esigua o superior a 1,30 metros einferior a 1,80 metros (1,30 m &

163; d < 1,80 m) 18
Si esigua o superior a 1,80 metros (1,80 m &

163; d) 20

Tandem triaxial de los remolques o semirremolques:

Si ladistanciaesigual o inferior a 1,30 metros (d &

163; 1,30 m) 21
Si ladistanciaes superior a 1,30 metros e inferior o igual a 1,40 metros
(1L,30m<d&

163; 1,40 m) 24

(1) Salvo paralos vehiculos de transporte colectivo de vigieros de la Clase | (autobuses urbanos) segin la
clasificacion ddl Reglamento nim. 36 angjo a Acuerdo de Ginebra de 1958, que sera de 13 toneladas.
Tabla 2. Masas maximas autorizadas

Tone
ladas
Vehicul os de motor:
Vehiculo de motor de dos gjes (3 18
Vehiculo de motor de tres gjes 25

Vehiculo de motor de tres gjes, cuando € e motor vaya equipado con
neumaéti cos dobles y suspension neumética o reconocida como equivaente

a escala comunitaria, 0 cuando cada gje motor esté equipado de neumaticos
dobles y la masa maxima de cada gje no exceda de 9,5 toneladas 26
Autobuses articulados de 3 gjes 28
Vehiculo rigido de 4 g es con dos direccionales, cuando € €je motor vaya
equipado con neuméticos dobles y suspensién neumética o reconocida

como equivalente a escala comunitaria, 0 cuando cada €je motor esté
equipado de neuméticos dobles y la masa maxima de cada /e no exceda de

9,5 toneladas 32
Otros vehiculos rigidos de 4 gjes 31
Remolques:

Remolque de dos gjes 18

Remolque de tres gjes 24



Vehiculos articulados de 4 ges:

Vehiculo motor de 2 gjesy semirremolque en € cual ladistancia entre gjes

seaigual o superior al,3 my seainferior a 1,80 metros 36
Vehiculo maotor de 2 gjesy semirremolque en €l cual ladistancia entre gjes
seaigual o superior a 1,80 metros 36

Vehiculo motor de 2 ges, equipado en el e motor con ruedas gemelas,
suspensién neumética o reconocida como equivalente y por un
semirremolque en el cua la distancia entre gjes sea superior a 1,80 metros,
y se respeten la masa maxima autorizada del vehiculo motor (18 toneladas)
y la masa méxima autorizada de 1 g e tdndem del semirremolque (20

toneladas) 38
Otros vehiculos articulados de 4 €es compuestos por un tractor de 2 gjesy
un semirremol que de otros 2 gjes 36

Vehiculos articulados de 5 0 més gjes:

Vehiculo motor con 2 gesy con semirremolque de 3 ges 40
Vehiculo motor con 3 gesy con semirremolque de 2 6 3 ges 40
Vehiculo motor de 3 gjes con semirremolque de 2 6 3 gjes que lleva, en
transporte combinado, un contenedor 1SO de 40 pies 44
Trenes de carretera de 4 gjes.

Vehiculo maotor de 2 gesy remolque de 2 gjes 36
Trenes de carreterade 5 0 mas gjes:

Vehiculo de motor con 2 g/es con remolque de 3 gjes 40
Vehiculo de motor con 3 ges con remolque de 2 6 3 ges 40

(1) Salvo paralos vehiculos de transporte colectivo de vigieros de la Clase | (autobuses urbanos) segin la
clasificacion del Reglamento nim. 36 angjo a Acuerdo de Ginebra de 1958, que sera de 20 toneladas.
3. Dimensiones maximas autorizadas a los vehiculos para poder circular, incluida la carga
3.1. Las dimensiones maximas autorizadas a los vehicul os para poder circular son las siguientes:
Tabla 3. Dimensiones maximas autorizadas

Met
ros
Longitud:
Remolques (1)2’0
. - . , . 12,0
Vehiculos rigidos de motor, cualquiera que sea el nimero de gjes 0
Vehiculos articulados, excepto autobuses (1)6’5
Distanciamaxima entre € gje del pivote de enganchey lapartetraseradel 12,0
semirremolque 0
Distancia entre el gje del pivote de enganche y un punto cualquiera de parte
delantera del semirremolque, horizontal mente 2,04
Autobuses rigidos (1)5’0
Autobuses articulados (1)8’0
Trenes de carretera ;) é8’7
La distancia maxima, medida en paralelo a gelongitudina del tren de
carretera, entre los puntos exteriores situados més adelante de la zona de
carga detrés de la cabinay mas atras del remolque del conjunto vehiculos,
menos la distancia entre la parte trasera del vehiculo motor y la parte 15,6
delantera del remolque 5

Distancia maxima, medida en paralelo al gelongitudinal del tren de
carretera, entre los puntos exteriores situados més adelante de la zona de 16,4
carga detrés de la cabinay mas atras del remolque del conjunto de vehiculos 0

Anchura:



La anchura maxima autorizada, como regla general 2,55

Superestructuras de vehicul os acondicionados 2,60
Autobuses especia mente acondicionados para €l trasado de presos () 2,60
Altura:

Alturamaximade los vehiculos incluidala carga 4,00

(1) Lalongitud de los trenes de carretera especializados en € transporte de vehiculos, circulando con carga, puede
aumentarse hasta un total de 20,55 metros, utilizando un voladizo o soporte de carga trasera autorizado paraello. El
voladizo o soporte de carga trasera no podra sobresalir en relacion ala carga. La carga podra sobresalir por detras,
sin exceder € total autorizado, siempre que € Ultimo ge del vehiculo que se transporte descanse en la estructura del
remolque. La carga no podra sobresalir por delante del vehiculo de traccién.

(2) Se entiende por vehiculo tipo autobus especialmente acondicionado para €l tradado de presos, € constituido por
un compartimento central para celdas separado del delantero (conduccion y escolta) y trasero (escolta), asi como por
un pasillo central.

3.2. Se deberd cumplir ademas que:

3.2.1. Lacarga no debe comprometer la estabilidad del vehiculo, perjudicar las obrasy plantaciones de laviao
constituir obstaculo para su paso bajo los puentes, viaductos o instal aciones aéreas.

3.2.2. Todo vehiculo de motor y todo conjunto de vehiculos deben ser capaces de describir por ambos lados una
trayectoria circular completa de 360° dentro de un area definida por dos circulos concéntricos cuyos radios exterior e
interior sean respectivamente de 12,50 metros y de 5,30 metros, sin que ninguno de |os puntos extremos exteriores
ddl vehiculo se proyecten fuera de las circunferencias de los circul os.

3.2.3. Requisitos adicionales para los vehiculos de las categorias M2, M3y N.

Cuando € vehiculo avance hacia un lado u otro siguiendo €l circulo de 12,5 metros de radio, ninguna parte del
mismo rebasara dicho plano vertical en mas de 0,8 metros, en el caso de un vehiculo rigido, ni en mas de 1,2 metros
en el caso de un vehiculo articulado de las categorias M2 o M3.

Para | os vehicul os dotados de un dispositivo de elevacion de ge, este requisito serd asimismo de aplicacion con
el(los) ge(s) en posicion elevada.

Paralos vehiculos de categoria N con gjes retréctiles o descargables en posicién elevada, el valor de 0,8 metros
debera ser sustituido por € de 1,0 metros.

3.3. Laanchura de circulacion de los vehicul os especial es resefiados a continuacion, que son las que regiran atodos
los efectos en este Reglamento, se determinara como sigue:

3.3.1. Paralos tractores agricolas, portadores, motocultores, tractocarros, y sus remolques, su anchura de circulacién
seraladel vehiculo parado, incluidala carga en su caso.

3.3.2. Paralos (tiles, aperosy otros equipos agricolas montados, suspendidos o semisuspendidos en tractores o
moatocultores, su anchura de circulacion serala del equipo parado, disminuida en la distancia en que la parte derecha
sobresalga lateralmente de la cara mas externa de las ruedas del mismo lado del vehiculo que las porte o arrastre,
con un maximo a descontar de 0,5 metros.

3.3.3. Paralas maquinas agricolas, su anchura de circulacion serala de la maquina parada, disminuidaen 0,5m, s
bien esta disminucion no sera aplicable a aquellas maquinas que, disponiendo de elementos abatibles o
desmontables, no los [leven recogidos o desmontados.
3.3.4. Paralas restantes maguinas, su anchura de circulacion seré la de la maguina parada.
3.3.5. Paralos conjuntos de estos vehiculos, su anchura de circulacion serd la mayor de todas las individuales
después de ser determinadas como en los apartados 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3y/0 3.3.4.
4. Masas remolcables para vehiculos no agricolas
4.1. Lamasa maxima remolcable, pararemolque, de un vehiculo de categorias M y N, no podra superar:

4.1.1. Lamasa maxima remol cable técnicamente admisible basada en la construccion del vehiculo y/o dela
resistencia del dispositivo de enganche en su caso.

4.1.2. Segun € freno del remolque:

4.1.2.1. Paraarrastrar remolques sin freno: lamitad de lataradel vehiculo tractor, incrementada en 75 kg, no



excediendo en ninguin caso de 750 kg.

4.1.2.2. Paraarrastrar remolques con solo freno de inercia: la masa méxima autorizada del vehiculo tractor (1,5
veces laMMA s € vehiculo amotor es todo terreno), no excediendo en ningln caso de 3.500 kg.

4.1.2.3. Para arrastrar remol ques con freno continuo:

Si e vehiculo amotor es de categoria M, igual que en el apartado 4.1.2.2
Si e vehiculo a motor es de categoria N:

CategoriaN1: igua que en € apartado 4.1.2.2.

Categorias N2 y N3: 1,5 veceslaMMA del vehiculo tractor.

4.2. Cargavertical sobre €l acoplamiento de los vehiculos a motor:

En €l caso de remolques de ge central, la carga vertical maxima autorizada sobre el acoplamiento del vehiculo
tractor, transmitida a través del dispositivo de traccion del remolque (cuando su carga esté uniformemente
distribuida), no superara el menor de los valores siguientes: 10% de la masa maxima del remolque 0 1.000 kg. Esta
cargavertical se tendrd en cuenta para determinar la masa maxima autorizada del vehiculo tractor y de su(s) g€(s)
trasero(s).

4.3. Masas méximas del conjunto tractor més remolque (MMC):

La masa méaxima de un vehiculo tractor, para formar un conjunto con remolque, sera como maximo:
MMC = MMA + MMR déel vehiculo tractor

Este valor podré estar limitado por |os siguientes valores:

Masa maxima del conjunto técnicamente admisible declarado por €l fabricante, basada en su construccion.

Masa maxima del conjunto legalmente admisible, cuando proceda.

4.4. Masas méximas del conjunto tractor més semirremol que:
Las MMA total y por ges no deben sobrepasar 1os respectivos valores limites, que vendran condicionados por la
posicién de la quinta rueda, asi como no se debe sobrepasar laMMC.
LaMMC de un vehiculo tractor, para formar un conjunto con un semirremolque, podra estar limitado por los
siguientes valores:
Masa méximadel conjunto técnicamente admisible declarado por €l fabricante, basada en su construccion.
Masa maxima del conjunto legalmente admisible.
5. Masas remolcables para vehiculos agricolas
Laformacion y circulacién de vehicul os especiales agricolas se gjustard alo siguiente:

5.1. Siempre que € enganche del vehiculo tractor forme un par compatible con € del remolcado, y salvo las demas
limitaciones y prohibiciones contenidas en €l apartado 5.2, podran arrastrar, hasta los limites sefialados en el
apartado 5.4

a) Los tractores agricolas y portadores, cualquier tipo de remolque agricola, maquina agricola remolcaday apero.

b) Los motocultores, cualquier tipo de remolque agricola, maquina agricola remolcada de un gey apero.

¢) Las méaguinas equiparadas a motocultor, aquellos remolques agricolas y méaguinas agricolas remolcadas de un ge
con los que formen un equipo de trabajo y asi conste en € certificado de caracteristicas de la maguina tractora.

d) Las maquinas agricolas automotrices, aquellos remol ques agricolas y maquinas agricolas remolcadas, con los que
formen un equipo de trabajo y asi conste en € certificado de caracteristicas de la maguina tractora.

5.2. Cuando carezcan de frenos, los matocultores y méaguinas equiparadas no podran arrastrar ningan remol que,
semirremol que 0 magquina remolcada que, asimismo, carezca de frenos, |os posea de inercia o tenga otros no
accionables desde € puesto de conduccion.

5.3. A los efectos de este anexo, se considerara como una sola unidad remolcada el conjunto formado por una
maquinay un remolque agricola o por dos maguinas que sean arrastradas por un tractor cuando formen un equipo de
trabajo y asi conste en € certificado de caracteristicas de la maquina principal.

5.4. Las relaciones maximas autorizadas entre la masa en carga de los vehiculos remolcados y la masa en vacio de
los vehiculos que los arrastren a que se refiere el apartado 5.1 son las indicadas en latabla 4.

5.5. Sobre las relaciones maximas fijadas en la tabla 4 de carécter general, prevaleceran, ademés de las indicadas en
los incisos anteriores:

a) Las relaciones de masas mas estrictas que figuren en los certificados de caracteristicas de los vehiculos tractores y
de los remolques.

b) Las relaciones de masas que figuren en las tarjetas de compatibilidad de aguellos conjuntos que circulen asu
amparo.



5.6. La masa maxima remol cable de vehicul os especiales agricolas, para remolques agricolas y las maguinas
agricolas remolcadas, no podra superar:

5.6.1. Lamasa maxima remol cabl e técnicamente admisible declarada por su fabricante, basado en su construccion.
5.6.2. Segun €l freno del remolque:

5.6.2.1. Para arrastrar remolques sin freno: La masa méxima autorizada no excederd en ninglin caso de 1.500 kg,
excepto paralas maquinas agricolas remolcadas, que € limite sera de 3.000 kg y para los remolques portacortes que
podran carecer de freno de servicio.

5.6.2.2. Para arrastrar remolques sdlo con freno deinercia: La masa méxima autorizada no excedera de 6.000 kg.

Tabla 4. Relaciones méximas autorizadas entre la masa en carga de los vehiculos remolcados y la masa en vacio de
los vehiculos que los arrastren

Clasesy dispositivos de frenado de los vehiculos remolcados
Deun ge Dedoseges
Provistos de freno de Provistos de freno de
Servicio Servicio
M eca Carentes M eca Carentes
Graduab [Indep €2 1 de frenos |Graduab ) defrenos
X nicos .~ Indepen | nicos
les semi- | en- de dge_ les semi- dientes| de dg_
continuos|diente|. . | servicio |continuos . . | servicio
inerci @ [inerci
o) S@ a ) a
Tractores,
portadoresy 1 1 1 1
Provistos |maguinas & 3 & 3
de frenos [automotrices
Clases y dispositivos  |de servicio [Motocultores i ) -
de frenado de los maquinas y 3 1 Segun tarjeta de compatiblidad en caso
veh ;ugs equiparadas de concederse
arrasiraciores Carentes [Motocultoresy SegUn tarjeta de
de frenos [maquinas 3 Incompatibles compatibilidad en  JIncompatibles
de servicio |equiparadas caso de concederse

(1) Servoasistidos por energia hidraulica o neumatica.
(2) Mecénicos o hidraulicos.
ANEXO X
DISPOSITIVOSDE ALUMBRADO Y SENALIZACION OPTICA
1. Definiciones
A efectos de este Reglamento se entiende por:

1.1. Dispositivo: el elemento o conjunto de elementos que desempefian una o varias funciones.

1.2. Luz de cruce o de corto acance: laluz utilizada para alumbrar la via por delante del vehiculo, sin deslumbrar ni
molestar alos conductores que vengan en sentido contrario, ni alos demas usuarios de la via.

1.3. Luz de carretera o de largo acance: laluz utilizada para alumbrar una distancialarga de la via por delante del
vehiculo.

1.4. Luz de posicion delantera: laluz utilizada paraindicar la presenciay laanchura del vehiculo, cuando sele vea
desde delante.

1.5. Luz de posicion trasera: laluz utilizada paraindicar la presenciay la anchura dedl vehiculo, cuando sele vea
desde detrés.

1.6. Luz de posicion lateral: laluz utilizada paraindicar la presencia de un vehiculo cuando se le ve de lado.

1.7. Luz de marcha atrés: luz utilizada parailuminar la via por detras del vehiculo y para advertir alos demés
usuarios de lavia que € vehiculo va, 0 estd a punto de ir, marcha atras.

1.8. Luz indicadora de direccion: laluz utilizada paraindicar alos demas usuarios de lavia que € conductor quiere



cambiar de direccion haciala derecha o hacialaizquierda

1.9. Sefial de emergencia: € funcionamiento simultaneo de todas las luces indicadoras de direccion del vehiculo
para advertir que €l vehiculo representa temporalmente un peligro paralos demés usuarios de la via.

1.10. Luz de frenado: luz utilizada paraindicar, alos demas usuarios de la via que circulan detras del vehiculo, que
el conductor de éste esta accionando €l freno de servicio.

1.11. Luz de la placa posterior de matricula: €l dispositivo utilizado parailuminar € lugar en el que se colocarala
placa posterior de matricula; podra consistir en diferentes elementos épticos.

1.12. Luz antiniebla delantera: l1aluz utilizada para mejorar € alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada,
tormenta o nube de polvo.

1.13. Luz antiniebla trasera: laluz utilizada para hacer €l vehiculo més visible por detras en caso de niebla densa.

1.14. Luz de estacionamiento: la luz utilizada para sefid ar la presencia de un vehicul o estacionado en zona
edificada. En tales circunstancias sustituye alas luces de posicién delanteras y traseras.

1.15. Luz de gdibo: laluz instalada lo mas cerca posible del borde exterior més elevado del vehiculo y destinada
claramente aindicar laanchuratotal del vehiculo. En determinados vehiculos y remolques, estaluz sirve de
complemento a las luces de posicion delanteras y traseras del vehiculo para sefidlar su volumen.

1.16. Catadidptrico (o retrocatadioptrico): dispositivo utilizado paraindicar la presenciadel vehiculo mediante la
reflexion de laluz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehiculo, hallandose el observador
cercade lafuente.

No se consideraran catadiptricos:

-Las placas de matricula retroreflectantes.

-L as sefidl es retrorefl ectantes mencionadas en el ADR.

-Las demas placas y sefiaes retroreflectantes que deban |levarse para cumplir la reglamentacién vigente sobre la
utilizacion de determinadas categorias de vehicul os o de determinados modos de funcionamiento.

1.17. Luz de trabgjo: dispositivo destinado aalumbrar un lugar de trabajo o un proceso de trabgjo.

1.18. Luz de alumbrado interior: ladestinada alailuminacién del habitaculo del vehiculo en formata que no
produzca deslumbramiento ni moleste indebidamente a los demas usuarios de la via.

2. Dispositivos de alumbrado y sefializacion éptica
Los dispositivos de alumbrado y sefializacion dptica, junto con una indicacién genérica del nimero, color y
situacion, para las distintas categorias de vehiculos, aparecen recogidos en las siguientes tablas.

Descripcion: Todo automdvil, con excepcion de losresefiados en las tablas
escripcion: S
siguientes
Obli
Tipodeluz Ndmero Color Situacion (g gia(;[cc))r
no
Delante.En los borde Oblig
Luz de cruce 2 BLANCO exteriores ~torio
, Delante. En los bordes Oblig
Luz de carretera Un nimero par 3  [BLANCO exteriores torio
Luz de marcha atrés 162 BLANCO Detrés () gglr:g
L uces indicadoras de Un nimero par AMARILLO . Oblig
direccion mayor dedos;y  JAUTO Bordes exterioresy laterdl u |4
Igual n°quelos o .
~ . g AMARILLO  |lgual n° quelosindicadores |Oblig
Sefial de emergencia indicadores de L .
direccion AUTO de direccion (. atorio
Detras.En los bordes Oblig
L uz de frenado 2 ROJO exteriores ~torio
Terceraluz de freno 1 ROJO Detrés. Sobreelevada (3 Opci




onal
L uz de la placa de matricula 1 BLANCO La necesaria parailuminar la Obll_g
trasera placa atorio
Luz de posicion delantera |2 BLANCO Del ante.En los bordes Obl '9
exteriores (; atorio
L uz de posicion trasera 2 ROJO Detras En los bordes ool '9
exteriores (; atorio
BLANCO
delante ROJO Opci
L uz de estacionamiento 204 detréas En los bordes exteriores ;)  |onal
AMARILLO @
AUTO latera
Si esuna, alaizquierdao en Obli
L uz antinieblatrasera 162 ROJO el centro. Si son dos, en los 9
] atorio
bordes exteriores ()
BLANCO o Onci
Luz antiniebladelantera |2 AMARILLO  [Delante o
SELECTIVO
2 visibles por BLANCO Lo més alto aue permita el Oblig
Luz de gdlibo delantey 2 visibles |delante ROJO . quep atoria
f . vehiculo ()
por detras detras )
C_atadloptrlcos delanteros no > BLANCO Delante g, Opci
triangulares onal
Catadidptricos traseros no Detrés. En los bordes Oblig
: 2 ROJO . .
triangulares exteriores atorio
|Minimo 2, maximo Onci
Catadioptricos lateralesno  |en funcion de la AMARILLO  |End lateral, uniformemente or? -
triangulares longitud del AUTO (5 distribuidas
vehiculo () (©)
|Minimo 2, maximo Obli
L uz de posicion lateral en funcion dela AMARILLO  |En € lateral, uniformemente atorig
P longitud del AUTO 5, distribuidas
vehiculo () ()
Alumbrado interior del oorf)aICI
habitaculo
(®)
Dispositivos luminosos o Onci
reflectantes de sefializacion or? A
de apertura de puertas

(1) En funcion de las categorias y de la reglamentacion vigente.
(2) Dos delanteras y dos traseras 0 una delante y otra detrés, coincidiendo con las de posicion.
(3) Si lalongitud del vehiculo no es mayor de 6 m y su anchura es menor de 2. En los demas vehiculos esta
prohibida.
(4) Es obligatoria para vehicul os de més de 2,10 m de anchuray opcional para vehiculos de anchuraentre 1,80 y
2,10 m. En cabinas con bastidor es opcional laluz de galibo trasera.
(5) Excepcionamente rojas, si estan agrupadas, combinadas o mutuamente incorporadas con un dispositivo trasero.
(6) Es obligatorio para vehiculos de méas de 6 m de longitud.
(7) Obligatoria en vehiculos cuya longitud supere los 6 m excepto en las cabinas con bastidor y opcional para €l

resto.

(8) Es abligatoria para los destinados a servicio publico de vigjeros y los de alquiler con conductor.
(9) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de los vehiculos

automoviles.
Descripcion: M otocicletas
Tipo deluz Ndmero Color Situacion (3 Oogl 'n%ao”
Luz de cruce 162 BLANCO Delante () Obligatori




0
| uz de carretera 102 BLANCO Delante c)Obl|ga¢or|
L uces indicadoras de 2 delantey 2 detras AMARILLO Bordes exteriores Opciona
direccion AUTO )
Sefial de emergencia Igual nimero que los AMARILLO Igua quelos Opcional
indicadores de direccion AUTO indicadores de direccion
Luz de frenado Loz RO Detrés () OObI'gam”
Luz de laplacade 1 BLANCO La necesaria para Obligatori
matriculatrasera iluminar laplaca (o]
L uz de posicion delantera 162 BLANCO Delante () OOb|Igat0I’I
L uz de posicion trasera 102 ROJO Detras () c)Obl|ga¢or|
Luz antinieblatrasera 162 ROJO Detrés () Opciona
Luz antiniebladelantera |16 2 BLANCO o Delante () Opcional
AMARILLO
SELECTIVO
Catadioptricos traseros no |1 ROJO Detrés Obligatori
triangulares 0
Catadidptricos lateralesno |1 6 2 por cada lado AMARILLO Lateral Opcional
triangulares AUTO

(1) Si esunaluz, en € plano longitudinal medio del vehiculo. Si son dos luces, simétricas con respecto a plano
longitudinal medio del vehiculo.

(3) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara alo dispuesto en la reglamentacién vigente de vehiculos de

(2) Pasara a ser obligatorio €

1 de noviembre de 1999.

dosy tres ruedas.

Descripcion: M otocicletas con sidecar
Tipo deluz Ndmero Color  [Situacion Obligator
00 no
L uz de cruce 162 (B)LANC Delante () OOb|Igat0I’I
Luz de carretera 162 BLANC |Déelante () Obligatori
O 0
L uces indicadoras de 2 delantey 2 detras IAMARI |Bordes exteriores Opciona
direccién LLO B)
AUTO
Sefial de emergencia Igual nimero que AMARI |lgual queindicadores |Opciona
indicadores de direccion  |LLO  |dedireccion
AUTO
Luz de frenado 203y ROJO |Detrés (3 Obligatori
0
Luz delaplaca de matricula |1 BLANC [Lanecesaria para Obligatori
trasera O iluminar laplaca (o]
Luz de posicion delantera  |203 () BLANC [Delante (5 Obligatori
O 0
Luz de posicion trasera 203y ROJO |Detrés (3 Obligatori
0
Luz antinieblatrasera 162 ROJO  |Detras 4 Opcional
Luz antiniebla delantera 162 BLANC |Delante () Opcional
O
Catadioptricostraserosno (162 ROJO |Detrés (y Obligatori
triangulares 0




Catadioptricos lateralesno |1 6 2 por cadalado AMARI |Latera Opcional
triangulares LLO
AUTO

(1) Si esunaluz, en € plano longitudinal medio del vehiculo. Si son dos luces, simétricas con respecto a plano
longitudinal medio del vehiculo.
(2) S6lo unaen e sidecar.
(3) En € exterior. Si hay dos en la motocicleta, simétricas con respecto al plano medio longitudina de ésta.
(4) Si sdlo es una, en d lado izquierdo del vehiculo.
(5) Pasara a ser obligatorio € 1 de noviembre de 1999.
(6) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara alo dispuesto en la reglamentacién vigente de vehiculos de
dosy tres ruedas.

Descripcion: Vehiculo detresruedas
. . N Obligatori
Tipo de luz Ndmero Color Situacion 50 no
Luz de cruce 162(1) BLANCO |Delante (5 Obligatori
0
Luz de carretera 162(1) BLANCO [Delante () Obligatori
0
L uz de marcha atrés 162 BLANCO (Trasera Opcional
L uces indicadoras de 2 por lado AMARIL [Bordes exteriores Opciona
direccion LO AUTO 5)
Sefial de emergencia Igual nimero que AMARIL [lgual que indicadores |Opcional
indicadores de direccién  |LO AUTO |de direccion 5)
Luz de frenado 162y ROJO Detrés Obligatori
0
Luz delaplacade matricula |1 BLANCO |La necesariapara Obligatori
trasera iluminar laplaca (o]
Luz deposicion delantera {162 (y BLANCO [Delante () Obligatori
0
Luz de posicion trasera 162y ROJO Detrés Obligatori
0
Luz antinieblatrasera 162 ROJO Detras Opcional
Luz antiniebla delantera 162y BLANCO |Delante Opcional
0
AMARIL
LO
Catadioptricostraserosno  [162 ROJO Detras Obligatori
triangulares (4 (o
Catadioptricos lateralesno |1 6 2 por lado AMARIL [Lateral Opcional
triangulares LOAUTO

(1) Se exigiran dos luces para los vehicul os cuya anchura méxima sobrepase los 1.300 mm.

(2) S esunaluz, en e plano longitudinal medio del vehiculo. Para vehiculos con anchura superior a 1.300 mm en

los extremos.
(3) Si sdlo esuna, en d lado izquierdo del vehiculo.

(4) Un Catadioptrico trasero no triangular en los vehiculos con anchura hasta 1.000 mm, a partir de la cual, deberén

equipar dos.
(5) Pasara a ser obligatorio € 1 de noviembre de 1999.
(6) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara alo dispuesto en la reglamentacién vigente de vehiculos de
dosy tres ruedas.

Descripcién: Remolquesy semirremolques, con excepcién de los agricolas
. , ' .. ligator
Tipo de luz NUmero Color Situacion (s i(())bo ggt

L uz de marcha atrés 162 BLANCO Detrés Opcional




L uces indicadoras de Un nimero par AMARILLO |[Detrés Obligator

direccion AUTO io

Sefial de emergencia Igual nimero que AMARILLO |lgua queindicadores |Obligator

indicadores de direccién JAUTO de direccion io

Luz de frenado 2 ROJO Detras Obligator

io

Luz de laplacade 1 BLANCO La necesaria para Obligator

matriculatrasera iluminar laplaca io

Luz de posicion delantera |2 BLANCO Delante, en el exterior|Obligator

10 (1)

Luz deposiciontrasera |2 ROJO Detrés, en el exterior |Obligator

io

L uz de posicion lateral En funcién de su longitud]AMARILLO  |Laterales Obligator
AUTO io @)

Luz de gdlibo 2 delante 2 detras BLANCO Detrés, en el exterior |Obligator
delante ROJO |y arriba i0 3
detras

Catadioptricostraseros |2 ROJO Detrés, en el exterior |Obligator

triangulares io

Catadioptricos traseros no |2 ROJO Detrés, en el exterior |Opcional

triangulares (3)

Catadioptricos delanteros |2 BLANCO Delante, en el exterior|Obligator

no triangulares io

Catadidptricos laterales no [En funcion de su longitudAMARILLO  |Lateral Obligator

triangulares AUTO io

Testigo A.B.S. 1 \VERDE 6 -

(1) Obligatorio para anchura superior a 1,60 my opciona para anchuraigual o inferior a 1,60 m.
(2) Obligatorio en vehiculos cuya longitud supere los 6 m.
(3) Si suanchuraes superior a2,10 m.

(4) Si estén agrupados a otros dispositivos traseros de sefializacion.

(5) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de vehicul os

automdviles.
(6) En € exterior del remolque, de forma que sea visible por € conductor del vehiculo tractor, desde su espgjo
retrovisor.
(7) Transitoriamente se autorizaré su instalacion con caracter excepcional, en funcion de la compatibilidad con la
cabezatractora.
Descripaion: Tractor agricola, de 9br_as ode servic?os, todo po_rtador, tractocarroy
magquina automotriz de servicios

Tipo deluz Ndmero Color Situacion () S:l Igatorio 0

Luz de cruce 2 BLANCO Delante, en los bordes |Obligatorio
exteriores

L uz de carretera 204 BLANCO Delante, en los bordes [Opcional
exteriores

Luz de marchaatrés 162 BLANCO Detrés Opcional

Lucesindicadorasde  |Un numero par de AMARILLO |Bordes exteriores Obligatorio

direccion luces AUTO

Sefial de emergencia  |lgua ndmero que AMARILLO |lgua queindicadores |Obligatorio

indicadores de AUTO de direccion
direccién

Luz de frenado 2 ROJO Detras Obligatorio (y

Luz delaplacade 1 BLANCO L a necesaria para Obligatorio

matriculatrasera iluminar laplaca

Luz de posicion 204 BLANCO Delante, bordes Obligatorio

delantera exteriores




Luz de posicion trasera |2 ROJO Detras, bordes Obligatorio
exteriores
Luz de gdlibo 2 delante 2 detrés BLANCO Enlaanchuray altura [Opcional ()
delante ROJO |méxima posible
detras
Luz antinieblatrasera 162 ROJO S eslaizda. S son 2, |Opcional
en los laterales
L uz antiniebla delantera|2 BLANCO 0 |Bordes exteriores Opcional
AMARILLO
SELECTIVO
Catadioptricos traseros 264 ROJO Bordes exteriores Obligatorio
no triangulares
Catadioptricos laterales |En funcion de la AMARILLO [End latera Opcional
no triangulares longitud del vehiculo |JAUTO
IAlumbrado interior del |Sin especificar BLANCO Opciona
habitaculo
L uz de estacionamiento 26 4 BLANCO Bordes exteriores Opcional
delante ROJO
detrés
L uz de trabajo Sin especificar BLANCO Sin especificar Opciona

(1) Si suancho es mayor de 2,10 m. Esta prohibido en €l resto.
(2) Coincidiendo con las luces de posicion. Obligatorio para los vehicul os de vel ocidad méxima autorizada mayor de
25 km/h. Opcional para € resto.
(3) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacion vigente de tractores

agricolas.
Descripcion: Méaquina automotriz agricola o para obras
Obligatorio o no
Tipo deluz Ndmero Color Situacion (3 Aptospara -y, aptos para
circular de :
noche circular de noche
L uz de cruce 2 BLANCO Delante, en bordes|Obligatorio  |Opcional
exteriores
Luz de carretera 204 BLANCO Delante, en bordes|Opcional Opciona
exteriores
Luz de marchaatrés |162 BLANCO Detrés Opcional Opcional
Lucesindicadorasde |Un ndmero par AMARILLO |Bordes exteriores |Obligatorio Opcional
direccién AUTO
Sefial de emergencia  |lgual nimero que AMARILLO (lgua que Obligatorio Opcional
indicadores de AUTO indicadores de
direccién direccién
Luz de frenado 2 ROJO Parte trasera Obligatorio ;) {Obligatorio ()
Luz delaplacade 1 BLANCO Lanecesariapara |Obligatorio Opcional
matriculatrasera iluminarla
Luz de posicion 204 BLANCO 0 |[Bordes exteriores |Obligatorio  [Opcional
delantera AMARILLO
SELECTIVO
L uz de posicion trasera |2 ROJO Bordes exteriores [Obligatorio  |Opcional
Luz de gdlibo 2 delante 2 detras BLANCO Bordes superiores |Opcional ;  [Opcional
delante ROJO |del vehiculo
detras
Luz antinieblatrasera |2 ROJO Bordes exteriores |Opcional Opcional
L uz antiniebla 2 BLANCO 0 |Bordes exteriores |Opcional Opcional
delantera AMARILLO
SELECTIVO




Catadioptricos traseros 26 4 ROJO Detras Obligatorio  |Obligatorio
no triangulares

Catadioptricos |aterales|L os necesario () AMARILLO |Laterales Opcional Opcional
no triangulares AUTO

L uz de trabajo Sin especificar BLANCO Sin especificar Opciona Opciona
Alumbrado interior del |Sin especificar BLANCO Opcional Opcional
habitaculo

(1) Obligatorio para vehiculos de vel ocidad maxima autorizada mayor de 25 km/h, opcional para el resto.
(2) Si suancho es mayor de 2,10 metros. Esta prohibido en €l resto.
(3) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de tractores

agricolas.
Descripcion: M otocultor
Obligatoio 0 no
Tipo deluz Numero Color [Situacion (s AAptos para No aptos para
circular de .
noche circular de noche
Luz de cruce 162y BLAN |Delante Obligatorio Opcional
CO
Lucesindicadorasde  [Un numero par AMAR [Bordes exteriores  |Obligatorio Obligatorio ()
direccién ILLO
AUTO
Sefial de emergencia  {lgual nUmero que AMAR [lgual que Obligatorio Obligatorio ()
indicadores de direccién|ILLO  |indicadores de
IAUTO |direccion
L uz de frenado 2 ROJO |Detrés Opcional Opcional
Luz delaplacade 1 BLAN |Lanecesariapara |Obligatorio Opcional
matriculatrasera CO iluminar laplaca
L uz de posicion 204 BLAN |Delante Obligatorio Opcional
delantera CO
L uz de posicion trasera |2 ROJO |Detrés Obligatorio Opcional
Catadioptricostraseros 264 ROJO [Detras Obligatorio Obligatorio
no triangulares

(1) Podrén llevar una sola en funcion de las dimensiones del vehiculo (cuando los bordes laterales de su superficie
iluminante no disten méas de 400 mm de | os correspondientes bordes exteriores del vehiculo).
(2) Salvo los conducidos a pie 0 que carezcan de equipo eléctrico.
(3) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de tractores
agricolas.
PARA TODOS LOS VEHICULOS ESPECIALES AGRICOLAS:
Laalturade las luces de cruce podra ser superior a 1,20 metros siempre que en estos casos se regulen de forma que
su haz ilumine una zona de 25 metros de longitud, como maximo, por delante del vehiculo.
Las luces de galibo podran estar situadas en un plano inferior alas del alumbrado ordinario y siempre se colocaran
en la parte mas alta de la parte més ancha del vehiculo. El alumbrado ordinario podra suplir a de galibo siempre que
se cumplala condicién anterior y no esta colocado a mas de 250 milimetros de |os bordes exteriores del vehiculo.

L Remolques agricolas y maquinas de servicios remolcadas. M aguinas remolcadas,
Descripcion: P
agricolas o de obras
Obligatorio o no
Tipo deluz Ndmero Color Situacion () AAptos para No aptos para
circular de .
circular de noche
noche
L uz de marcha atrés 162 BLANCO Detrés Opcional Opcional
L uces indicadoras de Unnimero JAMARILLO [Bordesexteriores  [Obligatorio ;)  |Obligatorio (3
direccién par deluces JAUTO
L uz de frenado 2 ROJO Detrés Opcional Opcional
Luz delaplacade 1 BLANCO Lanecesariapara  |Obligatorio Opcional




matriculatrasera iluminar laplaca
L uz de posicién delantera |2 BLANCO Delante Obligatorio ; |Opcional
Luz de posicion trasera |2 ROJO Detrés Obligatorio Opcional
Luz de gédlibo 2 delante2 |BLANCO Bordes exterioresy [Obligatorio 3y  |Opciond (3
detras delante ROJO [arriba
detras
L uz antinieblatrasera 162 ROJO Detrés Opcional Opcional
Catadioptricostraseros |2 ROJO Detras Obligatorio Obligatorio
triangulares
Catadioptricos delanteros |2 BLANCO Delante Obligatorio Obligatorio
no triangulares
Catadioptricos laterales  [Los AMARILLO |Laterales Obligatorio Opciona
no triangulares necesarios JAUTO
Luz interior del Sin BLANCO Sin especificar Opcional Opcional
habitaculo especificar
Luz detrabajo Sin BLANCO Sin especificar Opcional Opcional
especificar

(1) Solamente posteriores.
(2) Obligatoria cuando su anchura exceda de 20 cm por €l lado més desfavorable de la anchura del vehiculo tractor.
Opcional para el resto.
(3) Luces de gdlibo anteriores y posteriores, s €l vehiculo tiene méas de 2,10 m de anchura.
(4) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de tractores

agricolas.
Descripcion: Ciclomotor de dosruedas

Tipo deluz Ndmero Color Situacion (3 S:l Igatorio o
Luz de cruce 162 BLANCO |Delante Obligatorio
Luz de carretera 162 BLANCO |Delante Opciona
L uces indicadoras de direccion 2 porlado |JAMARILL A ambos lados, delantey detras |Opcional

O AUTO
Luz de frenado 162 ROJO Detrés Obligatorio ()
Luz de laplacatrasera 1 BLANCO [Lanecesariaparailuminarla  |Opcional

placa
L uz de posicion delantera 162 BLANCO |Delante Opcional
Luz de posicion trasera 162 ROJO Detras Obligatorio
CatadiOptricos traseros no triangulares |1 ROJO Detrés Obligatorio
Catadidptricos delanteros no 1 BLANCO [Delante Opciona
triangulares
CatadiOptricos laterales no triangulares |1 6 2 por AMARILL |Latera Obligatorio ()
lado O AUTO

Catadioptricos en los pedales () 4 AMARILL |2 en cada pedal Obligatorio

O AUTO

(1) Opciona para ciclomotores puestos en circulacion hasta € 1 de noviembre de 1999.
(2) Cuando éstos existen y no sean retractiles.
(3) Lasituacion y atura de cada dispositivo se gjustard a lo dispuesto en la reglamentacion vigente de vehiculos de
dosy tres ruedas.

Descripcion: Ciclomotor detresruedas o cuatriciclo ligero
Tipo deluz Ndmero  [Color Situacion (7) S:l Igatorio o
Luz de cruce 1623 |BLANCO |Delante Obligatorio
Luz de carretera 1623 |BLANCO |Delante Opcional
L uces indicadoras de direccion 2 por lado JAMARILL |Bordes exteriores Obligatorio (s




O AUTO
Luz de frenado 1624 [ROJO Detrés (5 Obligatorio (g
L uz de la placa de matricula trasera 1 BLANCO |Lanecesariaparailuminar la Opcional
placa
Luz de posicion delantera 16023 |BLANCO |Delante Obligatorio
L uz de posicion trasera 1624 |ROJO Detras () Obligatorio
Catadidptricos traseros no triangulares 4 |1 6 2 ROJO Detras Obligatorio
Catadioptricos laterales no triangulares |1 6 2 AMARILL |Laterales Opcional
O AUTO
Catadioptricos en los pedales 4 AMARILL |2 en cada pedal Obligatorio (s
O AUTO

(1) Se exigiran dos luces para los vehiculos cuya anchura méxima sobrepase los 1.300 mm.
(2) S esunaluz, en e plano longitudinal medio del vehiculo. Para vehiculos con anchura superior a 1.300 mm en
los extremos.
(3) Obligatorio para vehiculos con carroceria cerrada'y opcional para vehiculos sin carroceria cerrada.

(4) Un catadidptrico trasero no triangular en los vehiculos con anchura hasta 1 m, a partir de la cual deberan estar

equipados de dos.
(5) Cuando éstos existan y no sean retréctiles.
(6) Opciona para ciclomotores puestos en circulacion hasta el 1 de noviembre de 1999.

(7) Lasituacién y altura de cada dispositivo se gjustara a lo dispuesto en la reglamentacién vigente de vehiculos de

dosy tres ruedas.

Descripcion: Ciclos, paracircular de noche
Tipo de luz lc\)lumer Color Situacion Obligatorio 0 no
L uz de posicion delantera 1 BLANCO Delante Obligatorio
Luz de posicion trasera 1 ROJO Detras Obligatorio
CatadiOptricos traseros no triangulares 1 ROJO Detrés Obligatorio
CatadiOptricos laterales no triangulares 162 |AMARILLO |Latera Obligatorio
AUTO
Catadidptricos en los pedales 4 AMARILLO |2 en cadapedal |Obligatorio
AUTO
Descripcién: Bicicletas, para circular de noche
Tipo deluz NUmero |Color Situacion Obligatorio 0 no
L uz de posicion delantera 1 BLANCO |Delante Obligatorio
Luz de posicion trasera 1 ROJO Detras Obligatorio
CatadiOptricos traseros no triangulares 1 ROJO Detrés Obligatorio
Catadidptricos en los pedales 4 AMARILLO |2 en cada pedal |Opcional
AUTO
Catadioptricos en los radios de |as ruedas AMARILLO Opciona
AUTO

Descripcion: Vehiculos de traccion animal, para circular de noche
Tipo de luz NuUmero  |Color Situacion S:l gatorio o
Luz de la placa de matricula 1 BLANCO |Lanecesaria parailuminar la |Obligatorio
trasera placa
L uz de posicion delantera 1624 |BLANCO [Delante Obligatorio
L uz de posicion trasera 162 ROJO Detras Obligatorio
Catadidptricos traseros no 2 ROJO Detras Obligatorio
triangulares




(1) Si lalongitud excede de 6 m llevara 2 luces, o si laforma, dimensiones o carga del vehiculo impidiesen la
visibilidad de luz Unica.
ANEXO XI
SENALESEN LOSVEHICULOS
1. Materiales
1. El conjunto de la sefia estara formado por los materiales que se especifican en cada una de las figuras
desarrolladas.

2. En aguellas sefiaes con recubrimiento o ldmina reflectante de nivel 2, éste sera aplicado a un sustrato pintado o
no.

3. Cuando las caracteristicas de la sefia exijan una placa con reborde (bordon), éste quedara especificado en la
figura correspondiente a cada una de ellas.

4. Cuando en alguna de las sefiales deban figurar caracteres embutidos, € relieve tendréa una altura sobre € fondo de
0,9 + 0,3/-0,4 mm. Se pintara antes o después de la embuticién, utilizando exclusivamente tintas de secado forzado.
Se efectuard un ensayo de frotamiento con las siguientes caracteristicas:

Resistenciadel pintado a frotamiento:

Con una muestra de 100 x 100 mm pintada del color de los caracteres, en plano, se sitdla un algodén empapado en
acetonay encimaun peso de 4 kg, efectuandose un deslizamiento de 10 cm a derecha e izquierda consecutivamente
hasta superar 30 pasadas. El ensayo se considerara superado si una vez finalizado no aparecen signos apreciables de
deterioro de lapintura.

5. S se trata de caracteres sin embuticion efectuados en €l reflectante, se podran realizar con cualquier medio de
impresion que garantice los requisitos de color y retrorreflexion exigidos.

2. Especificaciones
1. Dimensiones de | as sefiales.

Las dimensiones de las sefides, de sus caracteres y de sus impresiones, se gjustaran alas correspondientes en cada
figura

2. Contrasefia de homol ogacion.

Se marcara en cada sefia en € lugar y emplazamiento seglin consta en las figuras y estara formada por |os caracteres
Vxx (donde xx corresponde a niimero asignado ala sefial de 1 a20 en €l articulo 173 del RD 13/1992) y un nimero
correlativo que comenzara con el 001, dentro de un rectangulo de 5 mm de altura por 35 mm de largo.
Paralas sefides V-1, V-2, V-3, V-5, V-6 y V-16, se admitira asimismo la contrasefia de homologacion conforme a
los Reglamentos ECE nimeros 27, 65, 69 6 70, siempre que dicha placa esté homologada por cualquier pais
firmante de los acuerdos y se pueda demostrar fehacientemente mediante |a pertinente documentacion.
3. Muestras de prueba a presentar en € laboratorio

Seran necesarias nueve muestras de prueba pararealizar en €l laboratorio |os ensayos necesarios.

4, Especificaciones de ldaminas reflectantes para las sefiales V-3a V-15y V-20
4.1. Retrorreflexién 'y color.

Las laminas reflectantes habran de cumplir con los requisitos de color y retrorreflexion mas abajo especificados que

se denominaran de NIVEL 2.

L as mediciones correspondientes se realizaran empleando €l iluminante normalizado A dela CIE bgjo diferentes

angulos de divergencia u observacién (a ) y deiluminacién o entrada (b) en € caso de las medidas de coeficiente

deretrorreflexion R, y el iluminante normalizado D65 de la CIE con un éngulo de 45° con lanormal y visualizado

seglin la misma (geometria 45/0) en el caso de las medidas de coordenadas de cromaticidad y factor de luminancia.
NIVEL 2: Valores minimos del coeficiente de retrorreflexion R en cd IX* m®

Angularidad Colores
IAngulo de divergenciaa lAngulo de incidencia b, (B,=0) Blanco JAmarillo [Rojo [Verde |Azul [Naranja
0,33° 5° 180 |122 25 |21 14 |65
30° 100 |67 14 |12 8 M0

40° 95 64 13 |11 7 20




En aquellos casos en |os que se trate de sefiales serigrafiadas con tintas transparentes, |os valores minimos exigibles
seran € 70 por 100 de los indicados en latabla.

Coordenadas cromaticas de los puntos de interseccion en € diagrama de cromaticidad CIE, que determinan €l érea
de color permitida para las laminas reflectantes

Coor denadas cromaticas Factor de
Col luminancia
olores 1 > 3 4 minimo
b NIVEL 2
X 0.350 0.300 0.285 0335 27
Bl
anco Y 0.360 0.310 0.325 0.375
” 0.545 0.487 0.427 0465 [0.16
Amarill
marttio v 0.454 0.423 0.483 0.534
” 0.690 0.595 0.569 0655  [0.03
oy
010 Y 0.310 0.315 0.341 0.345
” 0.007 0.248 0177 0026 [0.03
Verd
eree y 0.703 0.409 0.362 0.399
” 0.078 0.150 0.210 0.137 0.01
Azl
2 y 0.171 0.220 0.160 0.038
” 0.610 0.535 0.506 0570 [0.14
-
aana y 0.390 0.375 0.404 0.429

4.2. Marcas paraidentificacion visual.

Las laminas reflectantes del nivel 2 deberan estar provistas de una marca de identificacion visual, internamente
incorporada alalamina por el fabricante de la misma durante e proceso de fabricacion. Dicha marca debera ser
facilmente visible bajo condiciones de luz difusa o luz reflectante. Ademas, esta marca no podra ser eliminada por
medios fisicos o quimicos sin causar dafios irreparables a sistema reflectante y debera ser igualmente visible
durante todo €l periodo de vida ttil de lalamina.

Esta marca consistira en dos logotipos de tamafio maximo de 8 mm x 8 mm: uno indicativo de la marca del
fabricante, y € otro laletraV, seguida de la cifra 2 indicativa del nivel. Las distancias entre |os centros de los
logotipos de identificacion serén de 90 mm tanto en horizontal como en vertical. Los logotipos del fabricante y nivel
iran colocados alternativamente en toda la superficie de lalamina seglin se muestra en la figura adjunta:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 533)

5. Especificaciones de color para las|aminas fluorescentes
Las laminas fluorescentes rojas deberan cumplir los requisitos que siguen en lo referente a coordenadas crométicas y
factor de luminancia, siendo las mediciones realizadas empleando €l iluminante normalizado D65 de la CIE con un
angulo de 45° con lanormal y visualizando segin la misma (geometria 45/0).

Coordenadas cromaticas de los puntos de interseccion en € diagrama de cromaticidad CIE, que determinan € érea
de color permitida para las laminas fluorescentes rojas

Coordenadas cromaticas . .
Factor deluminancia
1 2 3 4 minimo b
X 0.690 0.595 0.569 0.655 0.3
Y 0.310 0.315 0.341 0.345 '

6. Ensayos de homologacién para las placas correspondientes a las sefiales V-3 a V-15y V-20
Resistencia alatemperatura:



Se mantendra una unidad de muestra, en una atmésfera seca a una temperaturade 65 + 2 °C, durante un periodo de
12 horas, después de lo cual se dgjara enfriar la muestra durante 1 hora a una temperatura de 23 + 2 °C. Después se
le mantendra durante 12 horas a una temperaturade -20 + 2 °C.

La muestra sera examinada después de un periodo de recuperacién de 4 horas en condiciones normales de
laboratorio.

Después de esta prueba no debera presentarse evidencia alguna de fisura o deterioro apreciable en las superficies. El
coeficiente de retrorreflexion R' medido a 5° de angulo de entraday 0,33° de angulo de observacion no sera menor
gue & 80 por 100 del valor especificado.

Resistenciaal agua:

Se sumergira una muestra en agua destilada a una temperatura de 23 + 5 °C durante un periodo de 18 horas; después
se le dgjard secar durante 2 horas en condiciones normales de |aboratorio.

Una vez terminada la prueba, se examinarala muestra. Ninguna parte interior, desde 10 mm del borde, debera
mostrar evidencia alguna de deterioro que pudiera reducir el rendimiento de lalamina.

Limpieza

La muestra, untada con una mezcla de aceite lubricante detergente y grafito, debera poderse limpiar facilmente sin
dafiar las superficies reflectantes o fluorescentes cuando se le limpia con un disolvente alifatico suave, como € n-
heptano, seguida de un lavado con un detergente neutro.

V-1VEHICULO PRIORITARIO
1. Indica que se trata de un vehiculo de los servicios de palicia, extincion de incendios, proteccion civil y
salvamento, o de asistencia sanitaria, en servicio urgente, si se utiliza de forma simultanea con el aparato emisor de
sefales aclisticas especiales, d cual se gjustara en cuanto a sus condiciones técnicas alo que se establezcaen la
reglamentacién que se recoge en el anexo |.

Por excepcion de lo dispuesto en el parrafo anterior, los conductores de los vehiculos prioritarios deberan utilizar la
sefial luminosa aisladamente cuando la omision de las sefiales aclisticas especiales no entrafie peligro alguno paralos
deméds usuarios.

2. Lasefial luminosa de vehiculo prioritario V-1 estara constituida por uno o dos dispositivos luminosos de color
azul paralos vehiculos de policia, homologados conforme a Reglamento ECE nimero 65, y de color amarillo auto
paralos vehiculos de asistencia sanitaria, extincion de incendios, proteccion civil y salvamento, homologados
conforme a referido Reglamento ECE.

3. Este dispositivo luminoso se instalard en la parte delantera del plano superior del vehiculo, por encimade laluz
maés alta, y en las motocicletas ird situada en la parte trasera, sobre un cabezal tel escdpico que permita elevarlo por
encima de la parte mas alta de ésta. En ninglin caso afectaraalavisibilidad del conductor, y debera ser visible en
todas | as direcciones a una distancia minima de 50 metros.

Opcionalmente, podra instalarse en la parte mas retrasada del plano superior del vehiculo un dispositivo luminoso de
las mismas caracteristicas que el instalado en la parte delantera, en aguellos vehiculos en los que por su
configuracion, éste no sea visible por la parte posterior.

Los vehiculos de policia podran, ademas, instalar en € frontal del vehiculo, alaatura de las luces de cruce, o por
encima de ellas en € caso de las motocicletas, un sistema auxiliar constituido por dos fuentes luminosas
(intermitentes o estroboscdpicas), del mismo color que las instaladas en € plano superior del vehiculo.

4. Queda terminantemente prohibido €l montagjey la utilizacion de los aparatos emisores de sefiales luminosas
descritas en otros vehicul os distintos de agquellos para | os cuales se reserva de modo exclusivo, cuya necesidad se
acreditarg, ante cualquier Jefatura de Tréfico, previa presentacion, salvo en el caso de las ambulanciasy de
vehiculos pertenecientes a parques oficiales de Ministerios Civiles, del certificado justificativo del servicio
permanente a que se destinan, expedido por € Organismo a que estén afectos, através de la cua se solicitarala
inspeccion técnica del dispositivo por el drgano competente en materia de industria, consignandose por éste en la
tarjeta de inspeccién técnica que él mismo redne las condiciones técnicas reglamentarias.

Se exceptlian de dichos tramites los vehicul os pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
Cuerpos de Policia dependientes de las Comunidades Auténomas, en los que se instalen aparatos de sefializacion



como los descritos, cuyos Organismos cuidaran del cumplimiento de las condiciones técnicas que para dichos
aparatos se establecen.
V-2 VEHICULOS PARA OBRAS O SERVICIOS, TRACTORES AGRICOLAS, MAQUINARIA AGRICOLA
AUTOMOTRIZ, DEMAS VEHICULOS ESPECIALES, TRANSPORTES ESPECIALESY COLUMNAS
MILITARES
1. Indica que se trata de un vehiculo de esta clase, en servicio, o de un transporte especia o columna militar.

2. Utilizarén esta sefia luminosa:
2.1. Los vehiculos destinados a obras o servicios:

a) Cuando interrumpan u obstaculicen la circulacion, y Unicamente paraindicar su situacion alos demas usuarios, si
se trata de vehicul os especificamente destinados a remolcar alos accidentados o averiados.

b) Cuando trabajen en operaciones de limpieza, de conservaciéon, de sefializacidn o, en general, de reparacion de las
vias, Unicamente paraindicar su situacion alos demas usuarios, si ésta puede suponer un peligro paralos mismos; y
los vehicul os especial es destinados a estos fines, s se trata de una autopista o autovia, también desde su entrada en
lamisma hastallegar a lugar donde se realicen los audidos trabajos.

2.2. Los tractores agricolas, maguinaria agricola, demés vehicul os especiales o de transportes especiales, tanto de dia
como de noche, siempre que circulen por vias de uso publico a una velocidad que no supere los 40 kil metros por
hora. Estan exentos de la obligacion de instalar dicha sefializaci on luminosa los motocultores y maquinas
equiparadas. En caso de averia de esta sefial luminosa debera utilizarse laluz de cruce.

2.3. Las columnas militares, en las unidades de cabezay cola.

2.4. Vehiculos piloto, de acompafiamiento o escolta privados, cuando presten servicios en la circulacion de
transportes especiales y manifestaciones deportivas.

3. Lasefial luminosa V-2 estaré constituida por una luz rotativa de color amarillo auto homologada conforme a
Reglamento ECE nimero 65.

Debera ser visible en todas |as direcciones, desde una distancia de 100 metros. La sefiad V-2 no podra agruparse,
combinarse ni incorporarse aotra luz. El encendido de esta sefial debera ser independiente de las demés luces y
debera funcionar tanto de dia como de noche a circular por las vias pablicas.

4. Lainstalacion de esta sefial luminosa en los vehicul os que estén dotados de cabina o de arco con techo seredizara
en la parte delantera del plano superior de los mismos.

La sefializacion luminosa en los vehiculos sin cabina o sin arco con techo se instalara sobre un cabezal telescopico
cuya atura permita que se cumplan los requisitos de visibilidad que se indican en € nimero 3 anterior.

En todos los casos, € dispositivo se instalara por encima de las luces més altas indicadoras del cambio de direccién,
y no podré afectar alavisibilidad del conductor ni alaresistenciade la estructura de proteccion del vehiculo.

El citado dispositivo podra ser instalado como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo, salvo en
€l caso de los tractores agricolas que tengan una vel ocidad maxima inferior a 30 kilometros por hora, que solo
podréan llevarlo instalado como elemento supletorio adicional .

5. Queda terminantemente prohibido €l montaje y la utilizacion de los aparatos emisores de sefiales luminosas
descritos, en otros vehiculos distintos de aquellos para los cuales se reserva de modo exclusivo. La necesidad del
montaje y la utilizacién de lareferida sefial en los vehicul os destinados a obras o servicios contemplados en € punto
2.1 se acreditara ante cualquier Jefatura de Tréfico, mediante la presentacion, salvo en el caso de vehiculos
pertenecientes a Parques Oficiales de Ministerios Civiles, de certificacion acreditativa del servicio permanente aque
se destinan, expedida por el érgano competente en materia de carreteras.

En €l caso de los vehiculos piloto, de acompafiamiento o de escolta privados indicados en €l punto 2.4, la necesidad
del montaje y utilizacion se acreditard ante cualquier Jefatura de Trafico mediante la presentacion de una
declaracién acerca del servicio a que se destina.

Quedan exceptuados de obtener la autorizacion previa de la Jefatura de Tréfico, los vehiculos especialesy los
transportes especiales.

A través de la Jefatura de Tréfico, excepto en € caso de los vehiculos especiaes y transportes especiales, se
solicitaralainspeccion técnica del dispositivo por el érgano competente en materia de industria, consignandose por
éste en la tarjeta de inspeccién técnica que el mismo redne las condiciones técnicas reglamentarias.

Se exceptlian de cumplir todos los tramites anteriores a los vehicul os que forman parte de columnas militares.



debiendo los Organismos de los que dependen cuidar que lainstalacion de los dispositivos descritos se gjustaalas
prescripciones técnicas exigidas.

V-3 VEHICULO DE POLICIA
1. Sefidiza un vehiculo de esta clase en servicio no urgente.

2. Estara constituida por una rotulacién, reflectante o no, en los costados del vehiculo, que incorporala
denominacién del cuerpo policia y su imagen corporativa.

3. Ademas de la sefial descrita en el nimero anterior, podrallevar:

a) Al menos, unalinea de contorno longitudinal en material reflectante que se dispondra por todo el perimetro del
vehiculo, lacual cumpliralos requisitos especificados para el nivel 2 y sera de las siguientes anchuras minimas:
Vehiculos con MMA menor o igual a3.500 kg: 7 cm.

Vehiculos con MMA mayor de 3.500 kg: 10 cm.

El color de las citadas lineas de contorno podra ser cualquiera de los especificados en la tabla de coordenadas
crométicas o combinaciones de los mismos, con la excepcion del blanco hacia atrés.

La ubicacién de las lineas de contorno debera realizarse de modo que se garantice la sefializacién del vehiculo en
toda su longitud (laterales) y anchura (trasera'y delantera) asi como laformay dimensiones del contorno total en el
caso de que se empleen varias lineas o0 bandas.

Los materiales reflectantes cumpliran los requisitos especificados y habran de superar |os ensayos igualmente
descritos paralos mismos.

b) Un alumbrado de posicion o crucero, ubicado en €l interior del sistema de sefializacién prioritaria, situado en la

parte delantera del plano superior del vehiculo, del mismo color que la sefial V-1, homologado conforme al

Reglamento ECE niimero 65, asi como un cartel con lamismailuminacion y rotulacion del Cuerpo a que pertenece.
V-4 LIMITACION DE VELOCIDAD

1. Indica que el vehiculo no debe circular avelocidad superior, en kilémetros por hora, alacifraque figuraen la

sefial.

2. Seraobligatorio llevar en la parte posterior del vehiculo, visible en todo momento, esta sefial en los casos
siguientes:

a) Para determinados conductores, en razon a sus circunstancias personal es.

b) Para vehiculos especiales y conjuntos de vehiculos, también especiales, aunque sdlo tenga tal naturaleza uno de
los que integran e conjunto.

c) Para vehiculos que precisen autorizacién especia paracircular.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefial son las que se indican a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 535)

LAMI
NA
REFL Color: BLANCO NIVEL 2
ECTA
NTE

IMATE

SIS_L Placa soporte: Plancha de auminio de 1,4 + 0,1

SUSTR[M™- Aleacion 1200 H14 y/o H24

ATO

CARA
CTERE
SY Pintado antes o después de la embuticion. Tipo
SUS  [detintas Negro mate Embutidos en relieve
TINTA
S

BORD |Exteriormente ala superficie reflectante y en
ON todo su contorno, las placas llevaran un reborde
(borddn) con una embuticién de 0,8 + 0,2 mm
pintado en negro, plano de 5 mm

V-5VEHICULO LENTO




1. Indica que se trata de un vehiculo de motor o conjunto de vehiculas, que, por construccién, no puede sobrepasar
lavelocidad de 40 kilébmetros por hora.

2. Estasefial, que seinstalara en la parte posterior del vehiculo, serd optativa para los vehicul os de motor o
conjuntos de vehiculos que deban llevar la sefia V-4 de limitacion de vel ocidad.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefial son las que se indican a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 535)

LAMINA

REFLECTANT

EO Color: ROJO NIVEL 2
CATADIOPTRI

CO
LAMINA Color: ROJO
FLUORESCENT
E
MATERIAL Placa soporte: Plancha de aluminio de
DEL 1,4 + 0,1 mm. Aleacion 1200 H14 y/o

[SUSTRATO H24
V-6 VEHICULO LARGO

1. Indica que el vehiculo o conjunto de vehiculos, tiene unalongitud superior a 12 metros.

2. Esta sefial debera estar colocada en la parte posterior del vehiculo y centrada con respecto a gje del mismo. Esta
placa podréa ser sustituida, cuando sea aconsgjable para su mejor colocacion, por dos de caracteristicas andlogas ala
anterior, situadas simétricamente a ambos lados del ge del vehiculo y tan cerca de sus bordes como sea posible. En
todos los casos las placas se colocaran a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milimetros.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefial son las que se indican a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 536)

LAMINA
REFLECT Color: AMARILLO NIVEL 2
ANTE

LAMINA _[Color: ROJO
FLUORESC
ENTE
MATERIAL
DEL
|SUSTRATO

Placa soporte: Plancha de aluminiode 1,4 +
0,1 mm. Aleacion 1200 H14 y/o H24

4. Estas placas deberan estar homol ogadas de acuerdo con la reglamentacién vigente que se recoge en €l anexo |.

V-7 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD ESPANOLA
1. Indica que el vehiculo estd matriculado en Espafia.

2. Este distintivo debera estar situado en la parte posterior del vehiculo, inscrito en el mismo o en unaplaca
separada.

Cuando € signo distintivo esté inscrito en una placa especial, ésta debera ser fijada en posicion vertical o casi
vertical, y perpendicularmente a plano longitudinal mediano del vehiculo. Si se adosa o pinta en e propio vehiculo,
debera quedar en una superficie vertical o casi vertical.

3. El signo distintivo de la nacionalidad espafiola del vehiculo consistird en unaletra E latina mayUscula pintada
sobre una €lipse, debiendo ajustarse sus dimensiones, color y caracteristicas técnicas alo que seindicaa
continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 536)
MATERIAL
DEL
[SUSTRATO

Placa soporte: Plancha de aluminiode 1,4 +
0,1 mm. Aleacion 1200 H14 y/o H24




V-8 DISTINTIVO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA
1. Indica que € vehiculo estd matriculado en € pais a que corresponden las siglas que contiene, siendo su instalacion
obligatoria paracircular por Espafia.
2. Este distintivo debera estar situado en la parte posterior del vehiculo, inscrito en el mismo o en unaplaca
separada.
Cuando € signo distintivo esté inscrito en una placa especial, ésta debera ser fijada en posicion vertical o casi
vertical, y perpendicularmente a plano longitudinal mediano del vehiculo. Si se adosa o pinta en e propio vehiculo,
debera quedar en una superficie vertical o casi vertical.
3. El signo distintivo de la nacionalidad extranjera debera estar compuesto de una atres letras, mayUsculas en
caracteres latinos, pintadas sobre una elipse, debiendo gjustarse sus dimensiones, color y caracteristicas técnicas alo
gue se indica a continuacion:
Las letras tendran una altura maxima de 80 mm y la anchura minima de sus trazos serd de 10 mm. Deberan estar
pintadas en negro sobre fondo blanco de forma eliptica con el gje mayor en posicion horizontal.
Si el signo distintivo consta de tres letras, |as dimensiones minimas de la €lipse seran 240 mm de ancho por 145 mm
de alto. Estas dimensiones podran reducirse a 175 mm de ancho y 115 mm de alto, si & signo consta de menos de
tresletras.
En los signos distintivos de las motocicletas, tanto si constan de una como de dos o tres | etras, las dimensiones de la
elipse podran reducirse a 175 mm de ancho por 115 mm de alto.

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 537)
4. Las letras de los diferentes Estados que deben figurar en el distintivo de nacionalidad extranjera son los
especificados a continuacion:

Adem (Reino Unido) ADN
Albania AL
Alderner (Reino Unido) GBA
Alemania D
Andorra AND
Antillas Neerlandesas (Paises Bajos) NA
Argelia Dz
Argentina RA
Austrdia AUS
Austria A
Bahamas (Reino Unido) BS
Bahrein BRN
Bangladesh BD
Barbados BDS
Bélgica B
Benin DY
Bielorrusia U
Birmania BUR
Bosniay Herzegovina BIH
Botswana RB
Brasil BR
Brunei (Reino Unido) BRU
Bulgaria BG
Cambodia K
Canada CDN
Congo RCB
Corea (Republica de) ROK
Costa de Marfil Cl
Costa Rica CR
Croacia HR
Checa (Republica) Ccz
Chile RCH
China RC
Chipre CY
Dinamarca DK
Dominicana (Republica) DOM
Ecuador EC
Egipto ET
Eslovaguia SK

Eslovenia SLO



Estados Unidos de América
Estonia

Fidiji

Filipinas

Finlandia

Francia

Gambia

Georgia

Ghana

Gibraltar (Reino Unido)
Grecia

Guatemala

Guayana

Guernesey (Reino Unido)
Haiti

Honduras Britanica (Reino Unido)
Hungria

Republica Centro Africana
India

Indonesia

Irén (Replblicalslamica de)
Irlanda

Islade Man (Reino Unido)
Islas Feroe

Islas del Viento (Reino Unido):

Granada

San Vicente

Santa Lucia

Israel

Italia

Jamaica

Japon

Jersey (Reino Unido)
Jordania

Kazakhstan
Kyrgyzstan

Kenya

Kuwait

L aos (Republica Democrética Popular)
Larvia

Lesoto

Libano

Lituania
Luxemburgo
Macedonia (Republica)
Madagascar

Mal awi

Malasia (Federacion de)
Mali

Malta

Marruecos

Méico

Monaco

Namibia

Nicaragua

Niger

Nigeria

Noruega

Nueva Zelanda
Paises Bajos

USA
EST
FJl
RP
FIN

WAG
GE
GH
GBZ
GR
GCA
GUY
GBG
RH
BH

RCA
IND
RI

IR
IRL
GBM
FR

WG
WV
WL
IL

GBJ
HKJ
KZ
KS
EAK
KWT
LAO
LV
LS
RL
LT

MK
RM
MW
MAL
RM

MA
MEX
MC
NAM
NIC
RN
WAN

NZ
NL



Pakistan PK

Paplia Nueva Guinea PNG
Paraguay PY
Peru PE
Polonia PL
Portugal P
Reino Unido GB
Rhodesia del Sur RSR
Ruanda RWA
Rumania RO
Rusa (Federacion) RUS
Samoa Occidental WS
San Marino RSM
Santa Sede \%
Senegal SN
Seychelles SY
Singapur SGP
Siria (Republica Arabe) SYR
Sierraleona WAL
Sri Lanka CL
Souazilandia SD
Sudéafrica ZA
Suecia S
Suiza CH
Surindm (Paises Bajos) SME
Tailandia T
Tanganyka (Tanzania) EAT
Tajikistan TJ
Togo TG
Trinidad y Tobago TT
Tlnez TN
Turkmenistan ™
Turquia TR
Ucrania UA
Uganda EAU
Uruguay ROU
Uzbekistan uz
Venezuela YV
Y ugosavia YU
Zare ZRE
Zambia RNR
Zanzibar (Tanzania) EAZ
Zimbabwe ZW

V-9 SERVICIO PUBLICO
1. Indica que € vehiculo esta dedicado a prestar servicios publicos.

2. Este distintivo consistira en dos placas col ocadas, respectivamente, una en la parte anterior y otra en la posterior
ddl vehiculo, al lado de sus placas de matricula.

L os vehiculos que no tengan obligacion de llevar placa de matricula delantera, podran llevar solo una placa de
servicio publico en la parte posterior.

La placa posterior de S.P. deberallevar unaluz que cumplalas mismas condiciones establecidas parala placa
posterior de matricula.

3. En estas placas se destacaran las letras S.P., debiendo gjustarse sus dimensiones, color y caracteristicas técnicas a
lo que se indica a continuacion:

Dimensiones | Motocicletas, vehiculos para |Dem

(mm) delas personas de movilidad as
placasanterior | reduciday vehiculosdetres |vehic
y posterior ruedasy cuatriciclos ulos

Longitud de la

olaca 150 225




Alturade la 5 120
placa

Alturadelas 50 50
letras

iAnchura delas 5 60
etras

Espacio entre 20 35
letras

Grueso uniforme 6 g
del trazo

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 538)
V-10 TRANSPORTE ESCOLAR
1. Indica que el vehiculo esta redlizando esta clase de transporte.

2. Este distintivo debera colocarse dentro del vehiculo, en la parte frontal y en la parte posterior del mismo, de forma
gue resulte visible desde el exterior.

3. Las dimensiones, color, contenido y caracteristicas técnicas de esta sefial son las que se indican a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 538)
LAMIN
A Color: AMARILLO NIVEL 2/BLANCO
REFLECINIVEL 2
TANTE
IMATER
IAL Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 + 0.1
DEL mm. Aleacion 1200 H14 y/o H24. Con €
SUSTR |soporte adecuado para el caso de enrollables
ATO
CARAC
TERES |[Tipo de tinta: Negro mate. Formadel caréacter:
Y SUS |segln figura adjunta
TINTAS
V-11 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
1. Indica que € vehiculo transporta mercancias peligrosas.

2. Este distintivo sefijard en la parte delanteray en la parte trasera de la unidad de transporte, perpendicularmente al
gie longitudinal de éstay habran de ser bien visibles.

Ademas, deberan llevar otros dos distintivos idénticos a los descritos en e parrafo anterior, en los costados del
vehiculo, paraldlamente a e longitudinal del mismo y de manera claramente visible, en los que deberan constar los
ndmeros de identificacién prescritos en € Apéndice B.5 del Reglamento Nacional del Transporte de Mercancias
Peligrosas por Carretera, para cada una de las materias transportadas, |os siguientes vehiculos:

a) Los vehiculos cisterna o las unidades de transporte que consten de una o varias cisternas, incluidas en €l citado
Apéndice.

b) Las unidades de transporte y los contenedores que transporten materias solidas peligrosas a grandl incluidas en €
repetido Apéndice.

En €l caso de contenedores que transporten materias solidas peligrosas a granel y en e caso de contenedores-
cisterna, los paneles situados en los costados podran ser reemplazados por una hoja autoadhesiva, una pintura o
cualquier otro procedimiento equivalente siempre que € materia utilizado atal efecto searesistente alaintemperie
y garantice una sefializacion duradera.

Sobre |as unidades de transporte que transporten solamente una de las materias incluidas en €l Apéndice B.5, los
panel es situados en los costados no seran necesarios en €l caso en que, los colocados en las partes delanteray trasera
vayan provistos de los nimeros de identificacion prescritos en el citado Apéndice.

L as disposiciones anteriores son aplicables igualmente a las cisternas fijas 0 desmontables, alos contenedores-
cisternay alas baterias de recipientes vacias, sin limpiar y sin desgasificar, asi como alos vehiculos para granel
vacios y contenedores para grandl vacios sin limpiar.

Los paneles de color naranja que no se refieran alas mercancias peligrosas transportadas, o alos residuos de dichas



mercancias, deberan ser retirados o cubiertos total mente.

3. En la parte superior del panel deberafigurar € nimero de identificacion del pdligro, y en la parte inferior, €
nimero de identificacién de la materia, debiendo gjustarse sus dimensiones, color y caracteristicastécnicas alo
dispuesto a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 539)

Si el tamafio y la construccién del vehiculo son tales que la superficie disponible seainsuficiente parafijar dichos
paneles, sus dimensiones podran ser reducidas hasta 300 mm paralabase, 120 mm paralaaturay 10 mm para €l
reborde negro.

LAMINA

REFLECT |Color: NARANJA NIVEL 2

ANTE

IMATERIA

L DEL Placa soporte: Planchametdlicade 1 £ 0,2 mm

SUSTRAT i -

O

CARACT

ERESY |Pintado antes o después de la embuticion. Tipo de tinta:

SUS Negro mate.

TINTAS

BORDON |[Exteriormente a la superficie reflectante y en todo su
contorno, las placas llevaran un reborde (borddn) segin
lafigura adjunta

4. Las muestras que se presenten a homologacion se someteran a siguiente ensayo de resistencia al fuego:
Se someteran dos muestras ala accion del fuego durante 15 minutos en las condiciones que se detallan a
continuaci on:

a) Hogar de quemado: Formado por una artesa circular de 720 mm de diametro y 150 mm de altura, conteniendo 50
litros de gasolina de 96 octanos.
b) Las dos muestras a quemar se colocaran de forma que el borde interior del panel quede a una altura de 500 mm
del borde superior de laartesay centrado con € recipiente.
c) El sitio donde se redlice la prueba estara adecuadamente protegido de corrientes de aire.
d) Al cabo de quince minutos se retiraran las muestras de la llama. L os caracteres de ambas muestras deberan ser
claramente legibles a una distancia de 5 metros.
€) En los paneles de nimeros intercambiables no se admitira un desplazamiento de los mismos que pueda alterar su
orden de identificacion.
V-12 PLACA DE ENSAYO O INVESTIGACION
1. Indica que € vehiculo esta efectuando pruebas especiaes o ensayos de investigacion.

2. Esta sefial se colocara, una en la parte anterior y otra en la posterior del vehiculo, a lado de la placa de matricula.
3. Enlasefia deberan figurar las letras F.V. embutidas, y sus dimensiones, color y caracteristicas técnicas se
gjustaran alo dispuesto a continuacion:

Dimensiones | Motocicletas, vehiculos para |Dem
(mm) delas per sonas de movilidad as
placasanterior | reduciday vehiculosdetres |vehic
y posterior ruedasy cuatriciclos ulos
Longitud de la 150 1875
placa
Alturade la 5 100
placa
iAItura delas 50 66,5
etras
IAnchurade las 5 50
letras
Espacio entre 0 9
letras
Grueso uniforme |6 6,5




|del trazo | | |

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 540)
LAMIN
A
RETRO
RREFLE
CTANT
E

IMATERI
AL DEL |Placa soporte: Plancha de aluminio de 1,4 + 0,1 mm tipo
SUSTRA|AL F

TO
BORDO |[Exteriormente a la superficie reflectante y en todo su

N contorno, las placas llevaran un reborde (bordén) con una
embuticién de 0,8 + 0,2 mm, pintado en negro, plano de 5
mm

Fondo: ROJO NIVEL 2 Caracteres: BLANCO MATE

V-13 CONDUCTOR NOVEL
1. Indica que el vehiculo estd conducido por una persona cuyo permiso de conduccion tiene menos de un afio de
antigtiedad.

2. Los conductores de vehiculos que deban llevar esta sefial no podran circular avelocidad superior a 80 kilémetros
por hora.

Sobre esta vel ocidad maxima prevaleceran las inferiores establecidas en razén a otras condiciones personales del
conductor, a vehiculo conducido o alavia, ya sea de forma permanente o circunstancial.

3. Deberan llevar esta sefia los vehicul os cuyos conductores hayan abtenido por primera vez un permiso de
conduccién durante el periodo de un afio, que se considerara ampliado por € periodo de suspension e intervencién
del permiso que pueda acordarse contra dichos conductores.

No se considerara que hayan obtenido permiso de conduccién por primera vez aquellos conductores que hubieran
sido titulares, con posesién efectiva por un periodo minimo de un afio, de otro permiso nacional o extranjero de
cualquier clase, yaseacivil o militar.

4, Esta sefial deberd estar colocada en la parte posterior izquierda del vehiculo, en sitio visible.

Por excepcidn, en las motocicletas, vehicul os para personas de movilidad reduciday vehiculos de tres ruedas, sera
suficiente que la sefial vaya colocada en sitio visible de la parte posterior.

Dicha sefial, que sera movible, no sustituiraala sefial V-4 de limitacion de velocidad.

5. En esta sefia figuraralaletralL, y sus dimensiones, color y caracteristicas técnicas se gjustaran a lo dispuesto a
continuacién:

Dimensiones (mm) IM otocicletas, vehiculos para personas Deg1a

de las placas de movilidad reducida y vehiculosde| =

- . o \vehicu

anterior y posterior tresruedasy cuatriciclos los
IAnchurade la placa {100 150
Alturadelaplaca |130 195
Alturadelaletra 100 150
<L »
IAnchuradelaletra -0 105
<L »
IAnchuradel trazo de b0 20
laletra «L»

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 540)
LAMINA
REFLEC |Color: VERDE NIVEL 2/BLANCO NIVEL 2
TANTE




[MATERI
AL DEL |Placasoporte: Plancha de duminio de 1.4 + 0.1 mm
SUSTRA |Aleacion 1200 H14 y/o H24

TO

CARACT

ERESY |Impresos sobre e materia reflectante Tipo de tinta
SUS Blanco mate

TINTAS

BORDON |Exteriormente a la superficie reflectante y en todo su
icontorno, las placas llevaran un reborde (bordén)
redondeado segun lafigura adjunta

V-14 APRENDIZAJE DE LA CONDUCCION
1. Indica que €l vehiculo circulaen funcion del aprendizaje de la conduccion o de las pruebas de aptitud.

2. Los vehicul os adscritos a la ensefianza de la conduccion en Escuel as de Conductores deberan llevar esta sefial en
la parte delanteray trasera, que serd Unicamente visible cuando el vehiculo circule en funcion de la ensefianza de las
pruebas de aptitud.

3. Losturismos que se utilicen para la ensefianza de la conduccion a amparo de una licencia de aprendizaje, deberan
llevar esta sefial en la parte delanteray trasera.

4, Esta sefial llevaralaletra L en la parte superior y la palabra PRACTICAS en lainferior, debiendo gjustarse sus
dimensiones, color y caracteristicas técnicas alo que se indica a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 541)
Para Escuela de Conductores, en la parte inferior (sin pintar) llevara troquelado alaizquierdalas siglas dela
provinciay el nimero de laescuela, en € centro € numero de matricula, y ala derecha el sello de la Jefatura de
Trafico.

Para Licencia de aprendizaje, en la parte inferior llevara troqueladala matriculay € sello de la Jefatura de Trafico.
LAMINA |Color: BLANCO NIVEL 2 Color: AZUL NIVEL 2 para
REFLEC |Escuela de Conductores Color: ROJO NIVEL 2 para
TANTE |Licenciade Aprendizaje

IMATERI
AL DEL |Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 + 0.1 mm
SUSTRA |Aleacion 1200 H14 y/o H24

TO

CARACT

ERESY |Impresos sobre e material reflectante. Tipo detinta
SUS Blanco matey rojo

TINTAS

BORDON |Exteriormente a la superficie reflectante y en todo su
icontorno, las placas llevaran un reborde (bordén)
redondeado segun lafigura adjunta

V-15 MINUSVALIDO
1. Indica que el conductor del vehiculo es un minusvalido que se desplaza con dificultad y que, por tanto, puede
beneficiarse de las facilidades que se |e otorguen con caracter general o especifico.

2. Esta sefial consistira en dos placas col ocadas respectivamente, una en la parte anterior y otra en la parte posterior
ddl vehiculo.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefial se gjustaran alo que se indica a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 541)
LAMINA
REFLEC |Color: AZUL NIVEL 2/BLANCO NIVEL 2
TANTE

IMATERI
AL DEL

SUSTRA

Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 + 0.1 mm
Aleacién 1200 H14 y/o H24




TO

CARACT

ERESY |Impresos sobre e materia reflectante Tipo de tinta
SUS Blanco mate

TINTAS

BORDON |Exteriormente a la superficie reflectante y en todo su
icontorno, las placas llevaran un reborde (bordén)
redondeado segun lafigura adjunta

V-16 DISPOSITIVO DE PRESENALIZACION DE PELIGRO
1. Indica que € vehiculo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su cargamento se encuentra caido sobre la
misma.

2. Estos dispositivos se colacaran, uno por delante y otro por detras del vehiculo o la carga, como minimo a 50
metros de distanciay en formatal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por |os conductores que se
aproximen.

En calzadas de sentido Unico, o de méas de tres carriles, bastara la colocacion de un solo dispositivo, situado como
minimo 50 metros antes en la forma anteriormente indicada.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de este dispositivo se gjustaran alo dispuesto en el Reglamento
ECE ndmero 27.

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 542)
CATADIOPTRICO Color: ROJO NIVEL 2
FLUORESCENTE Color: ROJO

V-17 ALUMBRADO INDICADOR DE «LIBRE»
1. Indica que los autotaxis circulan en condiciones de ser aquilados.

2. Esta sefia consistira en unaluz de color verde, homologada conformo a la reglamentacion vigente que se recoge
en el anexo |, no deslumbrante, colocada al exterior del vehiculo y en su parte delantera derecha, en € sentido de la
marcha.

Debera ser visible tanto desde la parte delantera como desde latraseray, a menos, desde el lado derecho del
vehiculo en el sentido de lamarcha.

3. Ademas del alumbrado indicador de «libre», los autotaxis podran llevar colocada en el exterior y en su parte
delantera un indicador luminoso de tarifas mliltiples, claramente visible tanto de noche como de dia, conforme alo
prescrito en la reglamentacion vigente.

V-18 ALUMBRADO DE TAXIMETRO
1. Es €l destinado, en los automaéviles de turismo de servicio publico de vigieros, ailuminar el contador taximetro
tan pronto se produzca la bajada de bandera.

2. Este dispositivo debera tener una intensidad suficiente que permita su fécil lecturay no debe producir
deslumbramiento paralos demés usuarios de la via pablica.

3. No sera obligatorio este alumbrado en € caso en que las cifras o letras del taximetro sean autoluminosas.

V-19 DISTINTIVO DE INSPECCION TECNICA PERIODICA DEL VEHICULO
1. Indica que €l vehiculo ha superado favorablemente la inspeccion técnica periddica, asi como lafecha en que debe
pasar la proxima inspeccion.

2. En € caso de vehiculos de motor, €l distintivo se colocard en € angulo superior derecho del parabrisas por su cara
interior.
En caso de remolques y semirremolques €l distintivo se colocara en sitio bien visible.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefia deberan cumplir lo dispuesto en la reglamentacion
vigente que serecoge en € anexo | y, en particular, se gustaran alo indicado a continuacion:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 542)
Las cifras seran del tamafio siguiente (en milimetros):

IAltura de las cifras en los nimeros del mes 4
Altura de las cifras en los nimeros del afio 12




Grosor del trazo en los nimeros del mes 0,7
Grosor del trazo en los nimeros del afio 2

Los colores del fondo y los de los caracteres se determinaran de acuerdo con € afio civil en que caduque € plazo de
validez de lainspeccion. Dichos colores son para cada afio los que se indican a continuacion:

Afo Fondo Caracteres
1998 Verde Rojo
1999 Amarillo Rojo
2000 Rojo Amarillo

y cambiaran sucesivamente segln esta secuencia en los afios siguientes.
Loscoloresdelas siglas ITV seran siempre azules.

V-20 PANEL PARA CARGAS QUE SOBRESALEN
1. Indica que la carga del vehiculo sobresale posteriormente.

2. Cuando la carga sobresalga por detras del vehiculo debera colocarse esta sefial en € extremo posterior de la carga
de manera que quede constantemente perpendicular a gje del vehiculo.

Cuando la carga sobresalga | ongitudinal mente por toda la anchura de |a parte posterior del vehiculo, se colocaran
transversalmente dos panel es de sefializacién, cada uno en un extremo de la carga o de la anchura del material que
sobresalga. Ambos paneles deberan colocarse de tal manera que formen una geometria de V invertida con franjas
aternasrojasy blancas.

3. Las dimensiones, color y caracteristicas técnicas de esta sefial son las que se indican a continuaci on:

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 543)
LAMINA
REFLEC |Color: BLANCO Y ROJO NIVEL 2
TANTE
IMATERI
AL DEL |Placa soporte: Plancha de aluminio de 1.4 + 0.1 mm
SUSTRA |Aleacién 1200 H14 y/o H24

TO
BORDO |[Exteriormente ala superficie reflectante y en todo su
N contorno, las placas llevaran un reborde (borddn)

redondeado segun lafigura adjunta

ANEXO XII

ACCESORIOS, REPUESTOSY HERRAMIENTASDE LOSVEHICULOSEN CIRCULACION
Los vehiculos de motor y los conjuntos de vehiculos en circulacién deben llevar, como minimo, la siguiente
dotacion:

1. Un juego de lamparas de las luces que esté obligado allevar de acuerdo con €l articulo 16, en estado de servicio.
Se exceptlia de llevar repuesto de laluz de cruce alos vehiculos que incorporen un tipo de lamparas que garantice el
encendido permanente de laluz de cruce (por gjemplo, las |lamparas de descarga).

2. Herramientas indispensables para cambio de |amparas.

2.1. Los turismos, ademas del equipo sefialado en e apartado 1:

Dos dispositivos portétiles de presefializacion de peligro que cumplan con las condiciones establecidas en € anexo
XI.

Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de
ruedas, 0 un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantias parala movilidad del
vehiculo. En estos casos se circulara respetando las limitaciones propias de cada alternativa.

2.2. Los turismos destinados a servicio publico, ademas del equipo sefialado en los apartados 1y 2.1: un equipo
homologado de extincion de incendios, adecuado y en condiciones de uso.

3. Los camiones de masa méaxima autorizada no superior a 3.500 kg deberan llevar € equipo sefialado en los
apartados 1, 2.1y 2.2, y ademas. un juego de [dmparas, en estado de servicio, de las luces que esté obligado allevar
€l remolque de acuerdo con € articulo 16.



4, Los autobuses, los camiones de masa maxima autorizada superior a 3.500 kg y los conjuntos de vehiculos no
agricolas solamente estaran obligados allevar la dotacién siguiente:

Un juego de lamparas de las luces que esté obligado a llevar de acuerdo con € articulo 16, en estado de servicio. Se
exceptlia de llevar repuesto de laluz de cruce alos vehiculos que incorporen un tipo de lamparas que garantice el
encendido permanente de laluz de cruce (por gjemplo, las |lamparas de descarga).

Un equipo homologado de extincidn de incendios adecuado y en condiciones de uso.

Herramientas indispensables para cambio de |dmparas.

Dos dispositivos portétiles de presefializacion de peligro, que cumplan con lo establecido en el anexo XI.

5. Los vehicul os especiales de motor y conjuntos de vehiculos especiales, deberan llevar, ademas del equipo
sefialado en €l apartado 1: dos dispositivos portétiles de presefializacién de peligro, que cumplan con lo establecido
en el anexo XI.

ANEXO XIII

MATRICULACION

A) Matriculacion ordinaria: De acuerdo con lo establecido en los articulos 27, apartado 2, ¢) y 28, apartado 2 de este
Reglamento, para la matriculacion de los vehicul os se acompafiaran los siguientes documentos:

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.
Si e solicitante es menor de edad o incapacitado deberan constar en la solicitud, ademés, los datos y lafirmade la
persona que lo representa, asi como €l concepto en que lo hace.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Documento nacional de identidad en vigor o, en su defecto, resguardo de haberlo solicitado, asi como Libro de
Familia u otro documento que acredite los datos que figuran en el documento nacional de identidad que no presenta.
Si e solicitante es extranjero debera presentar Tarjeta de Residencia asi como declaracién sobre titularidad de otros
vehiculos matriculados en Espafia, o permiso de conduccion espafiol del que sea o hubiera sido titular, o € ndmero
de registro provincia de conductores extranjeros, si los tuviera.

En €l supuesto de extranjeros que no tengan Tarjeta de Residencia, presentaran documento de identidad del pais de
origen, s se trata de ciudadanos de Estados parte en el Acuerdo sobre e Espacio Econdmico Europeo (EEE) ( RCL
1994\943), o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si se trata de ciudadanos de terceros paises, y ademas
justificarén su domicilio en Espafia mediante cualquier documento que asi |a acredite, tales como la propiedad o
aquiler de unavivienda, o estar censado en algiin Municipio.

Cuando € solicitante sea Persona Juridica, presentara NUmero de Identificacion Fiscal asi como el Documento
Nacional de |dentidad, Pasaporte o Tarjeta de Residencia de la persona que la representay documento que acredite
tener poder para actuar en su nombre.

Los originales de los documentas mencionados podran sustituirse por fotocopias de los mismos que los interesados
0 sus representantes deberan aportar en el momento de presentacion de su solicitud, siempre que sean debidamente
cotejados por los registros de los 6rganos en los que se haya presentado |a correspondiente solicitud, conforme alo
establecido en € articulo 38.4 a) y b) de laLey 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Plblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, sin perjuicio de la posibilidad del gercicio
de esta funcion por parte de un Gestor Administrativo Colegiado en los términos que se determinen en los acuerdos
gue puedan establecerse con los Colegios de Gestores Administrativos.

Las solicitudes presentadas por Organismos o Entidades dependientes de las Administraciones Piblicas, General del
Estado, Autonémica, Provincial o Municipal, seran suscritas por € Jefe del Organismo o Entidad a que pertenezca
el vehiculo o persona en quien delegue, acompariadas de |a preceptiva documentacion.

4° Tarjeta de Inspeccién Técnica, tipos A, B o C, original y sus copias, o certificado de caracteristicas s se tratade
ciclomotor.

Si el vehiculo es de importacion seré necesaria la diligencia de importacion en la propia Tarjeta de Inspeccion
Técnica, y de no existir dicha diligencia, debera aportarse €l Certificado para Matricula de Vehiculos a Motor o
Certificado de Adeudo asi como factura de ventay justificante del pago del Impuesto sobre Actividades Econémicas
del afio en curso cuando se haya importado con fines de venta.

5° Autoliquidacién del Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica o justificante de su exencion,
correspondiente a domicilio del solicitante.

6° Autoliquidacion del Impuesto Especia sobre Determinados Medios de Transporte o justificacion de no sujecion o
de exencidn, salvo en los dos casos siguientes:



a) Que € vehiculo cuya matriculacién se solicita figure en larelacién de turismos comercial es homol ogados por €l
Departamento de Gestion Tributaria de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria

b) L os vehiculos automéviles matriculados con placas CD, Ol, o CC, dentro de los limites y condiciones fijados, en
su caso, en los respectivos Convenios internacionales, si bien sus titulares deberan acompafiar un certificado del
Ministerio de Asuntos Exteriores, en € que se haga constar |a procedencia de la exencién, de conformidad con o
establecido en lalegislacién sobre Impuestos Especiales.

7° Ademés del documento recogido en e nimero 6°, cuando se trate de un medio de transporte nuevo adquirido en
un Estado parte del Acuerdo EEE distinto de Espafia, € interesado debera presentar uno de los documentos
siguientes:

a) Certificado del érgano competente de la Administracion Tributaria correspondiente al domicilio fiscal del
interesado, en € que se haga constar la condicion de incluido en € censo espafiol de sujetos pasivos del Impuesto
sobre & Vaor Afiadido.

b) Documento que acredite el pago del impuesto correspondiente a la adquisicion intracomunitaria del medio de
transporte nuevo que se pretende matricular.

8° Documentacién de matriculacion original del vehiculo si ha sido matriculado en otro pais.

9° Cuando se trate de vehicul os anteriormente matriculados a nombre de otra persona en otro Estado parte del
Acuerdo EEE, debera presentarse factura de compra del vehiculo por € solicitante de la matriculacion aun
comerciante legalmente establecido en un Estado parte del Acuerdo EEE en €l que figure € nimero de IVA del
comerciante vendedor, o contrato de compraventa entre particul ares, acompafiados de una traduccion al castellano o
lengua que sea cocficial en el ambito de la Comunidad Auténoma.

10° En € caso de vehicul os usados, documento que acredite € pago del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados o justificante de la exencion o no sujecion del mismo. Si el vendedor
€s un empresario que actlia en €l gercicio de su actividad, podra ser eximido de la presentacion del citado
documento.

11° Si setrata de vehiculos adquiridos en subasta se presentard, ademas, €l acta de adjudicacién en subasta con €l
nombre del adjudicatario, en la que conste el afio de fabricacion, €l nimero de bastidor y fotografias del vehiculo de
frentey lateral, y/o Certificado para Matricula de Vehiculos a Mator o Certificado de Adeudo en € que conste que
se adjudica en subasta, € nombre del adjudicatario, afio de fabricacion, a que figuraran adheridos € facsimil del
ndmero de bastidor y las fotografias del vehiculo de frente y lateral.

Si se adjudica el vehiculo con fines de venta, € empresario dedicado ala compraventa que resulte adjudicatario
debera acreditar € pago del Impuesto sobre Actividades Econdmicas del afio en curso, y se aportara factura de
venta.

12° Cuando se pretenda la anotacion en el Registro de Vehiculos de la cladsula de arrendamiento con opcion de
compra o de arrendamiento alargo plazo, se aportara contrato de arrendamiento o documento andlogo, en € que
conste € consentimiento del arrendador y del arrendatario para que € vehiculo figure inscrito a nombre de éste, con
firmas reconocidas de ambos o intervenido por Corredor de Comercio, asi como justificacién de que € arrendador
es el propietario del vehiculo.

13° Cuando se pretenda la anotacion en el Registro de Vehiculos de una hipoteca mobiliario o unareserva de
dominio, se acompafiaraen el primer caso certificado de su inscripcién en € Registro de Hipoteca Mobiliaria
expedido por €l registrador o €l permiso de circulacion del vehiculo con la anotacién del otorgamiento de la
correspondiente escritura de constitucion, hecha por el notario, y, en € segundo caso, justificante de la presentacion
del contrato en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

14° Si setrata de vehiculos de transporte de vigjeros con una capacidad superior a nueve plazas, incluidala del
conductor, asi como de vehiculos de transporte de mercancias 0 mixtos con una masa maxima autorizada superior a
6 toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3,5 toneladas, incluido las cabezas tractoras, se acompafiara
certificacion expedida por € érgano competente en materia de Transportes de que, o bien cuenta con €l
correspondiente titulo habilitante paralarealizacion de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin
conductor, o bien cumple todas las condiciones para obtener € citado titulo.

B) Modelos de permisos y de licencias de circulacion:



En el permiso y licencia de circulacién figuraran los siguientes datos:

A - Matricula.

B - Fecha de matriculacion.

Fecha de primera matriculacion.

C - Apellidos o razén social del titular.

D - Nombre del titular.

E - Domicilio.

Localidad.

Provincia

F - Marca

G - Seriey nimero del bastidor.

M asa maxima autorizada.

Modelo.

NuUmero de plazas.

Servicio aque se destina.

El modelo del permiso y de lalicencia de circulacion seré una cartulina de color gris de formato UNE A6 de 105 por
148 milimetros, cruzado con una franja de color verde en el caso de los vehicul os especiales.

C) Duplicados y renovaciones del permiso de circulacion:

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 30, apartado 3 del Reglamento, para la expedicion de duplicados y
renovaciones del permiso o licencia de circulacion se exigiran los documentos siguientes:

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Tasa por € importe legalmente establecido, excepto en los casos de cambio de domicilio o sustraccion del
original del permiso, debidamente acreditada, que estéan exentos.

3° Los documentos que sobre la identidad y representacién se especifican en el apartado A), nimeros 1°y 3° de este
anexo.

4° Tarjeta censa o certificado de empadronamiento y, si no tiene trascendencia fiscal, cualquier otro documento que
justifique el cambio de domicilio, si e nuevo domicilio no figura en € documento nacional de identidad.

5° Permiso o licencia de circulacion, excepto en € caso de duplicado por extravio o robo.

6° Tarjeta de inspeccion técnica con reconocimiento en vigor o certificado de caracteristicas.

En €l caso de duplicado por extravio o sustraccion no sera necesaria la presentacion de la tarjeta de inspeccion
técnicas existe constanciade que e vehiculo estd a corriente de las inspecciones periddicas.

7° Bajay ataaefectos del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, en caso de duplicado por cambio de
domicilio, y justificante del pago de dicho Impuesto, mediante el Ultimo recibo puesto a cobro, si cambia de
localidad.

8° Si setrata de vehiculo especial agricola, documento acreditativo de haber comunicado previamente la
modificacion en € Registro Oficial de Maquinaria Agricola, en los supuestos de renovacion del permiso de
circulacion.

D) Nueva matricula por cambio de domicilio:

De acuerdo con lo establecido en €l articulo 27, apartado 2, b), de este Reglamento, para la concesion de una nueva
matricula en caso de cambio de domicilio, se presentara la siguiente documentacion:

1° L os documentos que se indican en los nimeros 1°, 2°, 3°y 14° del apartado A) de este anexo.

2° Tarjeta censal o certificado de empadronamiento, si el nuevo domicilio no figuraen el documento nacional de
identidad.

3° Permiso o licencia de circulacion que se pretende renovar.

4° Tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas correspondiente ala matricula anterior.



5° Nueva tarjeta de inspeccion técnica, tipo A, con sus copias correspondientes, que sera expedida previa inspeccion
técnicadel vehiculo, en la que se debe hacer constar: «Fecha», «cambio de matricula», «matricula de la que
procede» «fecha de primera matriculacion», «plazo de validez de lainspeccion efectuada» y «firmay sello dela
estaci on».

6° Origind y fotocopia del documento acreditativo de haberse abonado el Ultimo recibo puesto a cobro del
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, o de su exencion, asi como el altay baja correspondiente a dicho
Impuesto.

7° Si setrata de vehiculo especial agricola, documento acreditativo de haber comunicado previamente €l cambio de
domicilio en el Registro Oficia de Maguinaria Agricola.

8° En el caso de que en e Registro de Vehiculos conste cualquiera de las anctaciones indicadas en los apartados 7 y
8, del articulo 32 de este Reglamento, debera mantenerse en la nueva matricula asignada al vehiculo, sin perjuicio de
notificar ésta ala persona favorecida por dichas inscripciones.

E) Cambio de matricula por razones de seguridad:

1° La solicitud motivada de autorizacién de cambio de matricula por razones de seguridad se podra presentar en
cualquiera de los lugares previstos en € articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Plblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, dirigida ala Secretaria de Estado de
Seguridad. Cuando la solicitud no se presente en la sede de dicha Secretaria de Estado, € érgano o unidad receptora
laremitira aaguéllaen €l plazo méaximo de cinco dias naturales.

2° En € plazo maximo de un mes a contar desde el diasiguiente al de la entrada de la solicitud en el Registro dela
Secretaria de Estado de Seguridad, su titular, previa peticion de los informes que estime oportunos, dictara
resolucion.

3° En los supuestos en los que la solicitud proceda de un titular cuyo vehiculo esté matriculado en € territorio de una
Comunidad Auténoma con competencias para la proteccion de personasy bienesy el mantenimiento del orden
publico, la Secretaria de Estado de Seguridad solicitardinforme al érgano competente de la misma que lo emitiraen
€l plazo méximo de diez dias naturales.

4° Cuando €l peticionario sea miembro de un Cuerpo de Seguridad, la solicitud se remitira por su responsable
méximo, junto con €l informe aludido, ala Secretaria de Estado de Seguridad.

5° La solicitud se considerara desestimada por € transcurso del plazo de un mes a contar desde €l diasiguiente a de
laentrada de la solicitud en € Registro de la Secretaria de Estado de Seguridad, sin que se hubiere dictado
resol ucion expresa.

6° L as resoluciones otorgando la autorizacion del cambio de matricula por razones de seguridad, ademas de ser
notificadas al solicitante, seran comunicadas ala Direccion Genera de Tréafico alos efectos oportunos.
ANEXO XIV
CAMBIODE TITULARIDAD DE LOS VEHICULOS

I. Transmisiones ordinarias
1. Transmisiones entre personas que no se dedican ala compraventa de vehiculos.

A) Obligaciones del transmitente:

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 32, apartado 1 de este Reglamento, € transmitente de un vehiculo deberd,
en ¢ plazo de diez dias desde la transmision, comunicar ésta ala Jefatura de Tréfico con la documentacion que a
continuacion se relaciona:

1° Una declaracion en la que se haga constar las identificaciones y domicilios del transmitente y adquirente.

En su caso, los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), nimeros 1°y 3°
del anexo XIII, sobre la matriculacion.

2° Tasa por & importe legalmente establecido.

3° El permiso o licencia de circulacion.

4° Documento acreditativo de latransmision, salvo en el caso de que € vendedor y el comprador presenten sus



solicitudes de forma conjunta.

5° Original y fotocopia del documento acreditativo de haberse abonado € UGltimo recibo puesto a cobro del
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, o justificante de su exencion.

6° Impreso de baja, debidamente cumplimentado, de cambio de titularidad a efectos del Impuesto sobre Vehiculos
de Traccion Mecanica.

7° Si e vehiculo que se transmite esta afectado por derechos que limitan lafacultad de disponer del transmitente, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del articulo 32 de este Reglamento, debera presentarse documento que
acredite la cancelacion del impedimento en € Registro correspondiente o en € que conste e consentimiento del
acreedor o de la persona favorecida por lainscripcion.

8° En el caso de tratarse de un vehiculo especia agricola, documento acreditativo de labaja en € Registro Oficial de
Maguinaria Agricola.

B) Obligaciones del adquirente;

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 32, apartado 3 de este Reglamento, €l adquirente de un vehiculo debera,
en e plazo de treinta dias desde la fecha de su adquisicidn, solicitar de la Jefatura de Tréafico larenovacion del
permiso o licencia de circulacion, presentando |os siguientes documentos:

1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitarén las Jefaturas de Tréafico, en la que se haga constar laidentidad
y domicilio del transmitente y adquirente.

2° Tasa o tasas por e importe legal mente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

4° Tarjeta de inspeccion técnica con reconocimiento en vigor o certificado de caracteristicas.

5° Original de la autoliquidacion del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados,
o justificante de la exencién o no sujecion del mismo, y fotocopia.

6° Autoliquidacion del impuesto Especia sobre Determinados Medios de Transporte o justificacion de no sujecion o
de exencion en los casos de transmision de un vehiculo antes de transcurridos cuatro afios desde su primera
matriculacién definitiva con exencion o no sujecion.

7° Impreso de alta en € Impuesto sobre V ehiculos de Traccion Mecanica.

8° Origind y fotocopia del justificante del pago o exencidn del Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecénica, en
el caso de que € transmitente no haya cumplido la obligacién de notificar latransmision previstaen € articulo 32,
apartado 1 de este Reglamento.

9° Documento que acredite la adquisicion, salvo en €l caso de que el vendedor y €l comprador presenten sus
solicitudes de forma conjunta.

En el caso de adquisicion por adjudicacion judicial o por subastajudicial o administrativa, certificado de
adjudicacion o de subasta.

10° S setrata de un vehiculo especia agricola, documento acreditativo del alta en el Registro Oficial de Maguinaria
Agricola

11° En el supuesto de que se solicite simultdneamente el cambio de titularidad y una nueva matricula, de acuerdo
con lo dispuesto en € articulo 27, apartado 2, a) de este Reglamento, nueva tarjeta de inspeccion técnica con sus
copias correspondientes, que se expedira previa inspeccion técnicadedl vehiculo, en la que se debe hacer constar:
«Fechaw», «cambio de matricula», «matricula de la que procede», «fecha de primera matriculacién» «plazo de
validez de lainspeccion efectuada» y «firmay sello de la estacin.

12° Si setrata de vehiculos de transporte de vigjeros con una capacidad superior a nueve plazas, incluidalade
conductor, asi como de vehiculos de transporte de mercancias 0 mixtos con una masa maxima autorizada superior a
6 toneladas y una capacidad de carga que exceda de 3,5 toneladas, incluido las cabezas tractoras, se acompafiara



certificacion expedida por € érgano competente en materia de Transportes de que, o bien cuenta con €l
correspondiente titulo habilitante paralarealizacion de alguna actividad de transporte o de arrendamiento sin
conductor, o bien cumple todas las condiciones para obtener € citado titulo.

2. Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican ala compraventa de vehiculos.

A) Obligaciones del transmitente:

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 33, apartado 1 de este Reglamento, € titular de un vehiculo que lo
entregue a un compraventa para su posterior transmisién deberd, en €l plazo de diez dias desde la entrega, solicitar la
bajatemporal del mismo ala Jefatura de Trafico debiendo acompafiar la documentacion que a continuacion se
relaciona:

1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico, en la que se haran constar laidentidad
y domicilio del titular del vehiculoy del compraventa asi como las firmas de ambos.

2° Tasa por & importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

4° El permiso o licencia de circulacion.

5° Documento acreditativo de la entrega del vehiculo al compraventa.

6° L os documentos indicados en los nlimeros 5°, 6°, 7°y 8° del apartado |.1, A) del presente anexo.
B) Obligaciones del adquirente:

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 33, apartado 3 de este Reglamento, €l adquirente de un vehiculo debera,
en el plazo de treinta dias desde la fecha de su adquisicion, solicitar de la Jefatura de Tréfico lainscripcion del
vehiculo a su nombrey larenovacién del permiso o licencia de circulacion, presentando |os siguientes documentos:

1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitarén las Jefaturas de Tréafico, en la que se haga constar laidentidad
y domicilio del transmitente, compraventay adquirente.

2° Documento que acredite la adquisicion del vehiculo.
3° Los documentos indicados en los nimeros 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 10°, 11°y 12° del apartado . 1, B) del presente anexo.

4° Original de la autoliquidacién del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados,
o justificante de la exencién o no sujecion del mismo, y fotocopia.

Si el vendedor es un empresario que actta en €l gercicio de su actividad, podra ser eximido de la presentacion del
citado documento.

3. Transmisiones de vehicul os dados de baja temporal por finalizacion del contrato de arrendamiento con opcion de
compra o de arrendamiento alargo plazo.

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 36, apartado 2, b) de este Reglamento, €l adquirente de un vehiculo, €l
arrendatario con opcién de compra o € arrendatario alargo plazo debera, en el plazo de treinta dias, solicitar de la
Jefatura de Trafico lainscripcién del vehiculo a su nombre y larenovacion del permiso o licencia de circulacién,
presentando |os siguientes documentos:

1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitarén las Jefaturas de Tréafico, en la que se haga constar aidentidad
y domicilio del transmitente, del arrendador y del adquirente o arrendatario.

2° Documento que acredite la adquisicion del vehiculo o contrato de arrendamiento con opcidn de comprao de
arrendamiento alargo plazo, o documento analogo en el que conste e consentimiento del arrendador y del
arrendatario para que €l vehiculo figure en el Registro a nombre de éste, con firmas reconocidas de ambos o
intervenido por Corredor de Comercio.

3° Los documentos indicados en los nlmeros 29, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°y 12° del apartado |. 1, B) del presente
anexo.
I1. Transmisiones por causa de muerte



A) Transmision provisional:

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 32, apartado 6 de este Reglamento, la persona que tenga a su cargo la
custodiay, en su caso, € uso del vehiculo mientras se adjudica a uno de los herederos, debera natificar tal
circunstancia ala Jefatura de Trafico, dentro de los noventa dias siguientes ala defuncion del titular registral del
vehiculo, presentando la siguiente documentacion:

1° Solicitud en impreso modelo oficia que facilitaran las Jefaturas de Tréfico, interesando la inscripcion provisional
asu nombre.

2° Tasa por & importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre matriculacion.

4° Certificado de defuncién del titular del vehiculo, con fotocopia, o Libro de Familia donde conste € fallecimiento
y fotocopia

5° Documento que acredite la custodia, posesion o uso del vehiculo.

6° Permiso o licencia de circulacion del vehiculo, en el que se anotara la adjudicacion provisional .
7° Tarjeta de inspeccion técnica con reconocimiento en vigor o certificado de caracteristicas.

B) Transmision definitiva:

La persona que resulte adjudicataria definitiva del vehiculo debera solicitar de la Jefatura de Tréfico, en el plazo de
noventa dias contados desde |a fecha del documento que le acredite como tal, la expedicion a su nombre del nuevo
permiso o licencia de circulacion. A tal efecto presentarg, ademas de los documentos que se indican en el apartado |.
1, B) de este anexo, que estaran firmados por €l heredero o herederos, la documentacion siguiente:

1° Declaracién de herederos, o testamento acompariado de certificado de Ultimas voluntades, o cuaderno particional
en que conste la adjudicacién del vehiculo.

20 Justificacion del pago o exencion del Impuesto sobre sucesiones y fotocopia.
3° Permiso o licencia de circulacion.
4° Tarjeta de inspeccion técnica con reconocimiento en vigor o certificado de caracteristicas.

5° Si setrata de un vehiculo especial agricola, documento acreditativo de bajay altaen € Registro Oficial de
Maquinaria Agricola.

[1l. Transmisiones con limitaciones de disposicion
1° Laanotacién en € Registro de Vehiculos de la cldusula de arrendamiento con opcién de comprao de
arrendamiento alargo plazo sobre un vehiculo se efectuaré previa presentacion del contrato de arrendamiento o
documento andlogo en € que conste € consentimiento del arrendador y del arrendatario para que € vehiculo figure
en e Registro a nombre de éste, con firmas reconocidas de ambos o intervenido por Corredor de Comercio, asi
como justificacion de que € arrendador es el propietario del vehiculo.

2° Laanotacion en € Registro de V ehiculos de una hipoteca mobiliaria o de una reserva de dominio que se
constituya sobre un vehiculo en e momento de su transmision, se efectuara previa presentacion, en € primer caso,
dd certificado de su inscripcién en €l Registro de Hipoteca Mobiliaria expedido por el Registrador o del permiso de
circulacion del vehiculo con la anotacion del otorgamiento de la correspondiente escritura de constitucion hecha por
el Notario, y, en € segundo caso, del justificante de la presentacion del contrato en el Registro de Venta a Plazos de
Bienes Muebles.

IV. Cancélacién de las limitaciones de disposicion
De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 32, apartado 7 y 33, apartado 2 de este Reglamento, la cancelacién de
las limitaciones de disposicion se efectuara previa presentacion de los documentos siguientes:

1° Solicitud en impreso modelo oficia que facilitaran las Jefaturas de Tréafico.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.



3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

4° En €l caso de la hipoteca mobiliaria, comunicacion del Registrador en la que figure la cancelacién de la hipoteca;
s setrata de unareserva de dominio, escrito del Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles en €l que se haga
constar la cancelacién de lainscripcion de reserva de dominio; en € caso de arrendamiento con opcién de comprao
de arrendamiento alargo plazo, escrito del arrendador en €l que conste su consentimiento para la cancelacion de la
inscripcion, con su firma reconocida.

ANEXO XV

BAJASY REHABILITACION DE LOSVEHICULQOS

A) Bajas definitivas.

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 35, apartados 1y 4 de este Reglamento, cuando € titular o tercera persona
que acredite suficientemente la propiedad de un vehiculo quieraretirar e mismo de la circulacion de forma
permanente, o pretenda su traslado a otro pais donde vaya a ser matriculado, debera presentar los documentos
siguientes:

1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréafico.
2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

4° Permiso o licenciade circulacion y tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas del vehiculo. En
caso de extravio o sustraccién se aportard manifestacion escrita a efecto, y fotocopia de ladenunciadela
sustraccion.

5° Original y fotocopia del documento acreditativo de haberse abonado € Ultimo recibo puesto a cobro del
Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, o justificante de su exencion.

6° Impreso de baja del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica.

7° Si setrata de vehiculo especia agricola, documento acreditativo de la baja en el Registro Oficial de Maguinaria
Agricola

8° De tratarse de un traslado a un Estado que no sea parte del Acuerdo EEE, debera acreditarse que se esta
preparando la exportacion legal del vehiculo.

9° En € caso de baja por traslado a otro pais de un vehiculo que esté afectado por derechos que limitan la facultad de
disposicion, documento que acredite la cancelacién del impedimento o el consentimiento del acreedor o dela
persona favorecida por lainscripcion.

10° En caso de fallecimiento del titular, si 1a persona que resulte adjudicataria definitiva del vehiculo quisieradarlo
de baja, aportard ademas: la declaracion de herederos o testamento acompariado de certificado de Ultimas voluntades
o cuaderno particional en € que conste la adjudicacion del vehiculo.

B) Bagjas temporales.

a) Voluntaria: articulo 36, apartado 1, @) del Reglamento.

Se exigiran los documentos indicados en los nimeros 1° a 7° para la baja definitiva.

b) Por sustraccién: articulo 36, apartado 1, b) del Reglamento.

Deberan aportarse |os mismos documentos especificados en la letra anterior y, ademés, €l justificante y fotocopia de
la denuncia de la sustraccién.

c) Por finalizacién del contrato de arrendamiento con opcién de compra o de arrendamiento alargo plazo: articulo
36, apartado 2, b) del Reglamento.

Se exigiran los mismos documentos indicados en las letras @) y b) anterioresy, ademas, € acreditativo de la
recuperacion del vehiculo por € arrendador.

C) Altade un vehiculo dado de baja temporal.

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 37, apartado 2 de este Reglamento, cuando € titular de un vehiculo dado
de baja temporal solicite €l altadel mismo, debera presentar os documentos siguientes:



1° Solicitud en impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréafico.
2° Tasa por & importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

4° Impreso de alta del Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecénica, o autoliquidacion del mismo o justificante
de su exencion.

En el caso de que |a tarjeta de inspeccion técnica no tuviera el reconocimiento en vigor en el momento de solicitarse
el alta, deberd someterse € vehiculo ainspeccion técnicay, unavez superada la misma, la Jefatura de Trafico
procedera a devolver € permiso de circulacién al interesado.

D) Rehabilitacion de los vehiculos.

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 38 de este Reglamento, €l titular o tercera persona que acredite
suficientemente la propiedad de un vehiculo dado de baja definitiva en el Registro de Vehiculos, podré obtener de
nuevo € permiso o licencia de circulacién presentando los siguientes documentos:

1° Salicitud en Impreso de modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.
2° Tasas por € importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacién se especifican en € apartado A), niUmeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre la matriculacion.

A lavista de esta documentacién la Jefatura de Tréfico dirigira un oficio al 6rgano competente en materia de
Industria para que someta al vehiculo a unainspeccion y expida la correspondiente tarjeta de inspeccion técnica o
certificado de caracteristicas. Una vez expedido este documento se debera presentar para la rehabilitacion del
vehiculo:

1° Tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas.

2° Autoliquidacion, por triplicado, del Impuesto sobre Vehiculos de Traccion Mecanica, o justificante de su
exencién en su caso.

3° En €l supuesto de que solicite la rehabilitacion tercera persona distinta del titular, documento que acredite €l pago,
laexencion o no sujecion del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados.

Si e vendedor es un empresario que actta en €l gercicio de su actividad, podra ser eximido de la presentacion del
citado documento.

4° En € caso de vehiculo especial agricola, documento acreditativo del altaen el Registro Oficial de Maquinaria
Agricola
ANEXO XVI
MATRICULACION ESPECIAL

I. Vehiculos en régimen de matricula diplomatica
A) De acuerdo con lo establecido en € articulo 39, apartado 2 de este Reglamento, para la matriculacion de estos
vehiculos se acompafiaran |os siguientes documentos:

1° Salicitud formulada por € Ministerio de Asuntos Exteriores cursada a través de la Direccion General de
Protocolo, Cancilleriay Ordenes, en la que se consignaran |os datos de identificacién, tanto del titular como del
vehiculo, acompafiada de:

a) Permiso de circulacion del modelo correspondiente, con la matricula asignada en cada caso por € Ministerio de
Asuntos Exteriores.

b) Tarjeta de inspeccion técnica del modelo oficial, ficha reducida o certificado expedido por €l fabricante donde
consten las caracteristicas que figuran en € modelo oficial de tarjeta.

¢) Documento expedido por € Ministerio de Asuntos Exteriores, de conformidad con lo establecido en lalegislacion
sobre impuestos especiales, autorizando el régimen diplomético, salvo en € caso de las personas a que serefiere €l
articulo 39, apartado 1, d) de este Reglamento, que debera presentar documento que acredite € pago, no sujecion o
exencion del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.



d) Tasa por € importe legalmente establecido, en €l caso de las personas a que se refiere € articulo 39, apartado 1,
d) de este Reglamento.

2° El cambio de titularidad del vehiculo subsistiendo € régimen de matricula diplomaética se solicitaray autorizara
de igual forma por € Ministerio de Asuntos Exteriores quien, en la comunicacion que remita a la Jefatura Provincia
de Tréfico de Madrid autorizando el cambio, indicara expresamente la conformidad por parte del érgano competente
de la Administracion tributaria, excepto en € caso de las personas indicadas en € articulo 39, apartado 1, d) del
presente Reglamento. La conformidad no sera necesaria en € supuesto de remitirse documento similar al indicado
en el apartado ¢) del ndmero 1°.

3 Si e vehiculo para el cua se solicitala expedicion de uno de estos permisos, ha tenido asignada previamente
matricula turistica u ordinaria, ademas de los documentos rel acionados en los apartados a) y ¢) del nimero 1°, se
acompafiara original del permiso de circulacion, asi como la ficha técnica que se expidio en su dia.

4° Laterminacion del régimen de matricula diplomética, tanto si se produce o no cambio de titularidad, debe ser
autorizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo comunicara ala Jefatura de Tréfico del domicilio del
adquirente; en la comunicacion de autorizacién se consignaran los datos de identificacion del vehiculo asi como los
dd titular particular y su domicilio y se acompafiard, en su caso, el documento expedido por € drgano competente
de la Administracion tributaria donde conste que el vehiculo ha cesado en €l régimen diplomético.

Deberan aportarse ademas |os sigui entes documentos:

1° Solicitud de matriculacion suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de
Trafico.

2° Tasa por € importe legal mente establecido.

3° Faotocopia del documento de identificacion personal.

4° Tarjeta de Inspeccion Técnica con e reconocimiento periddico en vigor.

5° Autoliquidacién del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, o justificante de su exencién.

6° Autoliquidacion del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte o declaracion de no sujecién o
de exencion del mismo, salvo s el vehiculo tuvo con anterioridad matricula ordinaria, o se trata de las personas
indicadas en € articulo 39, apartado 1, d) de este Reglamento.

7° Si a tiempo de laterminacion del régimen diplomético se produce cambio de titularidad, € adquirente particular
debera presentar también solicitud de transferencia, en unién de los documentos que le sean exigibles de los
resefiados para este tramite en € anexo XIV de este Reglamento.

B) El permiso de circulacion sera confeccionado por €l Ministerio de Asuntos Exteriores quien asignara al vehiculo
lamatricula que le corresponday o remitira para su expedicién ala Jefatura Provincial de Tréfico de Madrid. Una
vez concedido €l permiso diplomaético, esta Jefatura asignara al vehiculo la matricula ordinaria que corresponda en
ese momento, para uso exclusivo de la Administracion Espafiola, salvo s e vehiculo tuvo con anterioridad
matricula ordinaria, que serala que ostente si cesa el régimen diplomatico.

En el permiso de circulacion diplomético constara:

Matricula
Fecha de fabricacion.
Fecha de matriculacion.
Marcay modelo.
NuUmero de bastidor.
Datos de identificacion del titular. En su caso, cargo que ostenta.
I1. Vehiculos en régimen de matricula turistica
A) De acuerdo con lo establecido en € articulo 40 de este Reglamento, para la matriculacién de los vehiculos en
régimen de matricula turistica se acompafiaran |os siguientes documentos:

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.



3° Documento Nacional de Identidad o Documento de |dentidad del pais de origen, si se trata de ciudadanos de la
Unién Europea o Pasaporte o Certificado de Nacionalidad si se trata de ciudadanos de terceros paises.

4° Autorizacion del 6rgano competente de la Administracion tributaria en el que se reconozca el derecho del
solicitante al régimen de matricula turistica, y en € que conste € plazo por el que se concede, lamarcay €l nimero
de bastidor del vehiculo.

5° Tarjeta de Inspeccién Técnicay factura de venta.

6° Autoliquidacién del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, o justificante de su exencién.

B) Prérroga de la matricula turistica.

Deberan acompafiarse | os siguientes documentos:

1° Solicitud suscrita por € interesado en el modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Autorizacion del érgano competente de la Administracion Tributaria en que constara el plazo por € que se
prorroga, lamarcay €l ndmero de bastidor del vehiculo.

4° Tarjeta de Inspeccion Técnica con e reconocimiento periddico en vigor.

5° Documento acreditativo del pago del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, o justificante de su
exencion.

6° Documento expedido por e 6rgano competente de la Administracion Tributaria que acredite €l pago o exencion
de los Impuestos correspondientes.

C) Pase amatricula ordinaria.

Deberan aportarse | os siguientes documentos:

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Tasa por € importe legal mente establecido.

3° Tarjeta de Inspeccién Técnica con € reconocimiento periédico en vigor.

4° Documento expedido por € 6rgano competente de la Administracion Tributaria que justifique la exencion o €
pago del Impuesto sobre el Valor Afiadido y ademés, si se trata de un vehiculo procedente de Estados que no sean
parte del Acuerdo EEE, deberd acreditar €l pago o exencion de los derechos arancelarios.

5° Documento que acredite la baja del Impuesto sobre V ehicul os de Traccion Mecéanica como matricula turistica.

6° Autoliquidacién del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, o justificante de su exencién.

7° Autoliquidacion del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte o declaracion de no sujecién o
de exencién del mismo.

D) Permiso de circulacion (matricula turistica).
En el permiso de circulacion figuraran los siguientes datos:

A - Matricula

B - Fecha de matriculacion.
Fecha de primera matriculacion.
C - Apellidos del titular.

D - Nombre ddl titular.

E - Domicilio.



Localidad.
Provincia
F - Marca
G - Seriey nimero del bastidor.
M asa maxima autorizada.
Modelo.
NuUmero de plazas.
Fecha de caducidad.
El modelo del permiso de circulacion sera una cartulina de color gris de formato UNE A6 de 105 por 148
milimetros.
ANEXO XVII
AUTORIZACIONES TEMPORALES DE CIRCULACION
|. Permisos temporales para particulares
De acuerdo con lo establecido en €l articulo 43, apartado 3 de este Reglamento, parala concesion de las
autorizaciones temporales de circulacion reguladas en € mismo se presentaran los siguientes documentos:

A) Paralacirculacion de un vehiculo cuando se haya adquirido en provincia distinta a aquella donde se pretenda
matricularlo. Articulo 43, apartado 1.1.1 del Reglamento.

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Los documentos que sobre laidentidad y representacion se especifican en €l apartado A) nimeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre matriculacion.

3° Tasa por € importe legal mente establecido.

4° Tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas, con diligencia de adjudicacion, o facturade venta si
no figura dicha diligencia.

B) Parala circulacion mientras se tramitala matricula definitiva del vehiculo. Articulo 43, apartado 1.1.2.1 del
Reglamento.

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Los documentos que sobre laidentidad y representacion se especifican en €l apartado A) ndimeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre matriculacion.

3° Tasa por € importe legal mente establecido.

4° Ademas de los documentos indicados anteriormente, deberan presentarse los que se especifican a continuacion,
seglin los distintos supuestos que puedan plantearse:

4° @) Vehiculos adquiridos sin matricular en €l extranjero:

I. Si el vehiculo se ha adquirido en Estado que no sea parte del Acuerdo EEE.

-Certificado para Matricula de Vehiculos a Motor o Certificado de Adeudo, con fotocopia, asi como factura de venta
y justificante del pago del Impuesto sobre Actividades Econdémicas del afio en curso cuando se haya importado con
fines de venta.

I1. Si e vehiculo se ha adquirido en Estado parte del Acuerdo EEE.
-Documento que acredite la adquisicion del vehiculo, con fotocopia.
-Documento justificativo de las caracteristicas técnicas del vehiculo.

4° b) Vehiculos adquiridos en subasta o por sentencia judicial:

-Acta de adjudicacion en subasta con el nombre del adjudicatario, en la que conste €l afio de fabricacion, € nimero
de bastidor y fotografias del vehiculo de frentey lateral o Certificado de Aduanas, S es de importacion, en € que
figure que se adjudica en subasta, nombre del adjudicatario y afio de fabricacion, a que figuraran adheridos €l
facsimil del nimero de bastidor y las fotografias del vehiculo de frentey lateral y fotocopia.

-Justificacién del pago, la exencion o no sujecion del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniaesy Actos Juridicos
Documentados y fotocopia.

Si e adjudicatario es un empresario dedicado ala compraventa de vehiculos que actliaen € gjercicio de su
actividad, podra ser eximido de la presentacion del citado documento.



-Si se adjudica €l vehiculo con fines de venta, €l empresario dedicado ala compraventa de vehicul os adjudicatarios,
debera acreditar € pago del Impuesto sobre Actividades Econdmicas del afio en curso y se aportara factura de venta.

4° ¢) Vehiculos adquiridos sin carrozar:
-Certificado para carrozado, con fotocopia

4° d) Vehiculos adquiridos con matricula no espafiola

I. Cuando € vehiculo esté matriculado en un Estado que no sea parte del Acuerdo EEE.

-Certificado para Matricula de Vehiculos a Motor o Certificado de Adeudo y fotocopiay, en su caso, facturade
venta.

-Documentacion original del vehiculo con fotocopia.

I1. Cuando € vehiculo esté matriculado en un Estado parte del Acuerdo EEE.

-Documentacion original del vehiculo con fotocopia.

-Cuando se trate de vehicul os matriculados a nombre de otra persona, factura de compra del vehiculo por €
solicitante de la matriculacion a un comerciante legalmente establecido en un Estado parte del Acuerdo EEE en €l
que figure & nimero de IVA del comerciante vendedor, o contrato de compraventa entre particulares, acompafiados
de unatraduccion al castellano o lengua que sea cocficial en el ambito de la Comunidad Auténoma.

-Original de la autoliquidacion del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, o
justificante de la exencion o no sujecion del mismo, y fotocopia.

Si el vendedor es un empresario que actta en €l gercicio de su actividad, podra ser eximido de la presentacion del
citado documento.

Salvo en € caso de vehiculos agricolas, s multaneamente con la solicitud de matricula temporal de sesenta dias se
presentara:

1° Solicitud de matriculacion definitiva en impreso oficial que facilitaran las Jefaturas de Trafico. Para efectuar la
matriculacién definitiva €l sujeto pasivo deberd acreditar € pago del Impuesto Especia sobre Determinados Medios
de Transporte, o declaracion de no sujecion o de exencién del mismo.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Autoliquidacién por triplicado del Impuesto sobre Vehiculos de Traccién Mecanica, o justificante de su exencién.
Excepcionamente y con la misma matricula, este permiso temporal de circulacion podra tener sucesivas prorrogas
de su validez por plazos de sesenta dias, cuando se pidan antes de expirar su periodo de vigencia, presentando la
siguiente documentacion:

1° Solicitud suscrita por € interesado en €l impreso oficia que facilitaran las Jefaturas de Tréafico.
2° Permiso temporal de circulacion del que se solicitala prorroga.
3 Justificacion documental de que € vehiculo no se ha podido matricular por causas no imputables al solicitante.

C) Parad tradado ddl vehiculo a extranjero a efectos de su matriculacion definitiva. Articulo 43, apartado 1.1.2.2
del Reglamento.

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Los documentos que sobre laidentidad y representacion se especifican en €l apartado A) nimeros 1°y 3° del
anexo XII1, sobre matriculacion.

3° Tasa por € importe legal mente establecido.

4°|. Vehiculos sin matricular:

-Documento que acredite la exportacion legal, si se trata de un traslado a un Estado no perteneciente a Acuerdo
EEE.

-Tarjeta de Inspeccion Técnica o certificado de caracteristicas con diligencia de adjudicacion o factura de ventasi no
figuradichadiligencia

4° 1. Vehiculos matriculados:

-El titular registral o tercera persona que acredite suficientemente su propiedad debera solicitar previamente labaja
definitiva por tradado a otro pais, de acuerdo con lo dispuesto en €l articulo 35, apartado 4 de este Reglamento.
-Tarjeta de inspeccion técnica o certificado de caracteristicas y permiso de circulacién o licencia de circulacion del
vehiculo.



La documentacién original seradevueltaal interesado, previa anulacion del permiso de circulacion.
En el permiso temporal de circulacién figuraran los siguientes datos:
Matricula
Fecha de matriculacion.
Plazo de validez.
Apellidos o razon social del titular.
Nombre del titular.
Domicilio.
Localidad.
Provincia
Marca.
Serie y nimero del bastidor.
M asa maxima autorizada.
Tipo.
Modelo.
NuUmero de plazas.
Servicio aque se destina.
El modelo del permiso de circulacion seré una cartulina de color verde de formato UNE A6 de 105 por 148
milimetros.
I1) Permisos temporales para uso de empr esas o entidades relacionadas con € vehiculo
De acuerdo con lo establecido en los articul os 44, apartado 3y 48, apartado 3 de este Reglamento, parala concesion
de los permisos temporal es regulados en el mismo se presentaran |os siguientes documentos:

1° Solicitud suscrita por € interesado en €l impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréafico, con
fotocopia.

2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacion se especifican en el apartado A) nimeros 1°y 3° del
anexo XlI1, sobre matriculacion.

4° Justificante de tener Licencia Municipa de apertura de establecimiento para esta actividad y fotocopia.

5° Ultimo recibo de pago del Impuesto sobre Actividades Econdmicas puesto a cobro y fotocopia. En €l caso delos
Laboratorios Oficiales se presentara documento acreditativo de la autorizacién de su actividad expedido por €l
Organo competente.

En el permiso temporal de circulacién figuraran los siguientes datos:

Matricula.

Apellidos y nombre o razén social del titular.

Domicilio.

Localidad.

Provincia

Plazo de validez.

El modelo del permiso de circulacion seré una cartulina de color rosa de formato UNE A6 de 105 por 148
milimetros.

De acuerdo con lo dispuesto en € articulo 45, apartado 2 de este Reglamento, para el reconocimiento de los libros-
talonarios donde se integran los boletines de circulacién, se debera presentar:

1° Solicitud suscrita por € interesado en € impreso modelo oficial que facilitaran las Jefaturas de Tréfico.

2° Tasa por € importe legal mente establecido.

El boletin de circulacion sera de tamafio UNE A6 (105 x 148 mm), de gramaje maximo de 60 g/m? y en papel de
fondo blanco e impresion en negro.

En €l boletin de circulacion figuraran los siguientes datos:

NuUmero del permiso tempora de empresa.

NUmero del bastidor del vehiculo.

Apellidos y nombre o razén socia del titular del permiso.

Domicilio del titular del permiso.

Nombrey apellidos del conductor.

Clase y nimero del permiso para conducir del conductor.

Si el objeto del vigje es para pruebas o para transporte del vehiculo.

El lugar de partida, que sera €l de regreso en € caso de pruebas, asi como € itinerario.



El lugar de partiday de destino en € caso de transporte.
Plazo de vaidez del permiso temporal de empresa.
Matricula ordinariaen el casa de un vehiculo matriculado.
I11) Pruebas o ensayos de investigacion extraordinarios realizados por fabricantes/representantes legales,
carrocerosy Laboratorios Oficiales
De acuerdo con lo establecido en €l articulo 47 de este Reglamento, para la concesién de los permisos para pruebas
0 ensayos de investigacion extraordinarios previstos en el mismo se presentara la siguiente documentaci on:

1° Salicitud suscrita por el interesado.
2° Tasa por € importe legalmente establecido.

3° Los documentos que sobre laidentidad y representacion se especifican en €l apartado A) nimeros 1°y 3° del
anexo XII1, sobre matriculacion.

4° Acreditar estar en posesion previadel permiso temporal de empresa.

5° Justificacion de la necesidad de la peticion.
En &l permiso para pruebas o ensayos de investigacion extraordinarios figuraran los siguientes datos:
NuUmero del permiso tempora de empresa.
Marcay nimero del bastidor del vehiculo.
Apdllidosy nombre o razén socia del titular del permiso.
Domicilio del titular del permiso.
El tipo de ensayo aredlizar.
Itinerario.
Horario.
Duracion.
Demas condiciones en que deba desarrollarse.
ANEXO XVIII
PLACASDE MATRICULA
I. Coloreseinscripciones
A) Matricula ordinaria.

a) Vehiculos automoviles:

El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres, constituidos por la contrasefia de la provincia
donde se matricula d vehiculo; un nimero de cuatro cifras, que ird desde € 0000 a 9999, y una o dos letras de una
serie, que comienza por laletra A y termina por las letras ZZ, sin emplearse aquellas letras del alfabeto que puedan
dar lugar a confusion.

b) Vehiculos especiales:

El fondo de las placas sera retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color rojo mate.

En las placas de matricula se inscribiran, en la parte superior, dos grupos de caracteres constituidos por laletraE y
un ndmero de cuatro cifras, que irddesde & 0000 a 9999; y en la parte inferior, tres letras, empezando por las letras
BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con o que se evitan palabras mal sonantes o
acrosticos especiamente significados, asi como las letras Ny Q, por ser fécil su confusion con laletraN 'y e
ndmero O, respectivamente.

¢) Remolques y semirremolques:

El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color rojo. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres constituidos por laletra R, un nimero queira
desde el 0000 al 9999, y tres |etras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose
las cinco vocales, con lo que se evitan palabras malsonantes o acrdsticos especial mente significados, asi como las
letras N 'y Q, por ser f&cil su confusion con laletraN y el nimero 0, respectivamente.

d) Ciclomotores:

El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color amarillo. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres filas de caracteres congtituidas, la primera, por laletraCy lacifra



correspondiente a las unidades de millar de un nimero que ira desde el 0000 al 9999; la segunda, por lastres cifras
restantes de este nimero; y latercera, por tres letras, empezando por las |letras BBB y terminando por las letras ZZZ,
suprimiéndose las cinco vocales, con lo que se evitan pal abras malsonantes o acrosticos especialmente significados,
asi como lasletras N 'y Q, por ser facil su confusion con laletraN y e nimero O, respectivamente.

B) Matricula especial.
a) Matricula en régimen diplomético:

1° Cuerpo diplomético.

Paralos vehiculos del Cuerpo diplomético, € fondo de las placas sera retrorreflectante, de color rojo. Los caracteres
estampados en relieve iran pintados en color blanco mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres, constituidos por las letras CD, seguidas por dos
grupos de guarismas. El primero de ellos es un prefijo invariable y Unico para cada Misién diplomética, y €
segundo, un ndmero de orden que correspondera a los vehiculos propiedad de la Mision o de sus miembros a
propuesta de cada Misién Diplomética.

Laatribucion de prefijos se hara siguiendo €l orden alfabético establecido en la Ultimalista oficial del Cuerpo
Diplomético publicada por € Ministerio de Asuntos Exteriores, correspondiendo el prefijo -1- a Decanato del
Cuerpo Diplomatico, y paralas Misiones de paises que acrediten Embajadores con caracter permanente o
establezcan relaciones diplomaéticas con Espafia en € futuro, por orden de antigliedad.

2° Organizaciones internacionales.

Paralos vehicul os de las organizaciones internacionales, € fondo de las placas sera retrorreflectante, de color azul.
L os caracteres estampados en relieve iran pintados en color blanco mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres, constituidos por las letras Ol, seguidos por dos
grupos de guarismos. El primero de ellos es un prefijo invariable y Gnico para cada organizacion internacional; el
segundo, un nimero de orden, que correspondera a los vehicul os propiedad de la organizacion internacional, o de
sus miembros, a propuesta de dichas organizaciones.

La atribucion de prefijos se hara por orden de antigliedad siguiendo una serie correlativa alareservada alas
Misiones Diplométicas.

3° Oficinas consulares y su persondl.

Paralos vehiculos de las Oficinas consulares y su personal, € fondo de las placas sera retrorreflectante, de color
verde. Los caracteres estampados en relieve irén pintados en color blanco mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres, constituidos por las letras CC, seguidas de dos
grupos de guarismos. El primero sera € prefijo correspondiente ala Mision Diplomaética de la que dependala
Oficina Consular, segun lo establecido en €l apartado 1° anterior, y, de no existir tal dependencia se le atribuira
prefijo al Estado correspondiente.

Paralafijacion del segundo grupo de guarismos se estara igualmente a lo dispuesto en €l citado apartado 1°. En €
caso de que la Oficina Consular no dependa de una Mision Diplomaética acreditada en Espafia, seredizaraa
propuesta del Jefe de la Oficina Consular.

4° Personal técnico-administrativo.

El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color amarillo. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres, constituidos por las letras TA, seguidas de dos
grupos de guarismos. El primero, identificativo de la Misién Diplomética, Organizacion Internacional u Oficina
Consular, y € segundo, indicativo de un nimero de orden, que correspondera a los vehiculos propiedad del personal
técnico-administrativo de cada uno de €llos, a propuesta de os mismos.

b) Matricula turistica:

El fondo de las placas sera retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

Labanda vertical en donde se consignan € mesy € afio en que caducan, expresandose € primero en caracteres
romanosy €l segundo en caracteres de tipo arabe, seraretrorreflectante de color rojo. Los caracteres que en ellase
consignan seran adhesivos de color blanco mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres. El primero lo congtituiralaletraT; € segundo, un
ndmero, que iradesde el 0000 al 9999; y €l tercero, tres letras, empezando por las letras BBB y terminando con las
letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con lo que se evitan palabras mal sonantes o acrésticos especial mente
significados, asi como las letras N'y Q, por ser fécil su confusion con laletraN 'y el nimero O, respectivamente.

) Matricula de vehiculo historico:



El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color negro mate.

En las placas de matricula se inscribiran tres grupos de caracteres. El primero lo congtituiralaletraH; el segundo, un
ndmero, que ira desde el 0000 al 9999; y €l tercero, tres letras, empezando por las letras BBB y terminando por las
letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con lo que se evitan palabras mal sonantes o acrésticos especial mente
significados, asi como lasletras N'y Q, por ser f&cil su confusion con laletraN y el nimero 0, respectivamente.

C) Autorizaciones temporales de circulacion.

a) Permisos temporales para particul ares:

El fondo de las placas seraretrorreflectante, de color verde. Los caracteres estampados en relieve irén pintados en
color blanco mate.

En las placas de matricula de los vehicul os de motor, remolques y semirremolques, se inscribiran tres grupos de
caracteres. El primero lo constituiralaletra P; € segundo, un nimero, que ira desde €l 0000 al 9999; y € tercero,
tres letras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con 1o
que se evitan palabras malsonantes o acrésticos especia mente significados, asi como las letras N 'y Q, por ser fécil
su confusion con laletraN y € nimero O, respectivamente.

En las placas de matricula de los ciclomotores se inscribiran tres filas de caracteres constituidas, la primera, por la
letra Py la cifra correspondiente a las unidades de millar de un nimero que ira desde el 0000 al 9999; la segunda,
por las tres cifras restantes de este nimero; y latercera, por tres letras, empezando por las letras BBB y terminando
por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocaes, con lo que se evitan palabras malsonantes o acrésticos
especiamente significados, asi como las letras Ny Q, por ser f&cil su confusion con laletraN y e ndmero 0,
respectivamente.

b) Permisos temporales para empresas.

El fondo de las placas sera retrorreflectante, de color rojo. Los caracteres estampados en relieve iran pintados en
color blanco mate.

En las placas de matricula de los vehicul os de motor, remolques y semirremolques, se inscribiran tres grupos de
caracteres. El primero lo constituiralaletra S, paralos vehiculos no matriculados, o laletraV, paralos matriculados;
€l segundo, un niimero, que ira desde el 0000 al 9999; y €l tercero, tres letras, empezando por las letras BBB y
terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con lo que se evitan palabras malsonantes o
acrosticos especiamente significados, asi como las letras Ny Q, por ser fécil su confusion con laletraN 'y e
ndmero O, respectivamente.

Labanda vertical en donde se consignen e mesy € afio en que caducan, expresandose € primero en caracteres
romanosy €l segundo en caracteres de tipo arabe, sera retrorreflectante de color blanco. Los caracteres que en ellase
consignan serén adhesivos de color rojo mate.

En las placas de matricula de los ciclomotores se inscribiran tres filas de caracteres constituidas, la primera, por la
letra S paralos vehiculos no matriculados o laletraV paralos matriculados, y la cifra correspondiente a las unidades
de millar de un nimero que ira desde el 0000 al 9999; la segunda, por las tres cifras restantes de este nimero; y la
tercera, por tres |etras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco
vocales, con lo que se evitan palabras malsonantes o acrésticos especialmente significados, asi como las letras N 'y
Q, por ser facil su confusion con laletraN y €l ndmero 0, respectivamente.
Labanda en donde se consignen el mesy € afio en que caducan, expresandose € primero en caracteres romanosy €l
segundo en caracteres de tipo arabe, seraretrorreflectante de color blanco. Los caracteres que en ella se consignan
seran adhesivos de color rojo mate.

I1. Contrasefias de las placas

A) Sglasdelasprovincias

Alava VI
Albacete AB
Alicante A
Almeria AL
Asturias o
Avila AV
Badajoz BA
Barcelona B
Burgos BU
Céceres CcC
Cédiz CA
Cantabria S
Castellén CS

Ciudad Real CR



Cérdoba CcO

A Corufia C
Cuenca Cu
Girona Gl
Granada GR
Guadalgjara GU
Guipulzcoa SS
Huelva H
Huesca HU
Illes Balears IB
Jaén J
Ledn LE
Lleida L
Lugo LU
Madrid M
Méaga MA
Murcia MU
Navarra NA
Ourense ou
Palencia P
Las Palmas GC
Pontevedra PO
LaRioja LO
Salamanca SA
Santa Cruz de Tenerife TF
Segovia SG
Sevilla SE
Soria SO
Tarragona T
Terue TE
Toledo TO
Vdencia \Y
Valladolid VA
Vizcaya Bl
Zamora ZA
Zaragoza 4
Ceuta CE
Mélilla ML

B) Contrasefias de |os vehicul os pertenecientes al Estado
ET, FN y EA. Paralos vehiculos pertenecientes al Ministerio de Defensa, correspondientes, respectivamente, al
Ejército de Tierra, Armaday Ejército del Aire.
MF. Paralos del Parque del Ministerio de Fomento.
PMM. Paralos del Parque Mévil Ministerial.
PGC. Paralos de la Direccién General de la Guardia Civil.
DGP. Paralos adscritos a la Direccién General de la Policia.
En €l caso de vehiculos especiaes, figuraran las contrasefias anteriores y, separadas por un guion, las letras VE.

[11. NUmeroy ubicacion delas placas

1. Los automéviles, excepto las motocicletas, deberan llevar dos placas de matricula, de forma planay rectangular.
Una se colocara en la parte delantera de manera que su gje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del
vehiculo; y otra, en la parte posterior, que se colocara de manera que su gje vertical esté situado en aquel plano, y s
no fuese posible, en el lado izquierdo del vehiculo.
Excepcionalmente, en aquellos automaviles en los que, por construccion, la placa delantera no puede ser colocada
de manera que su gje vertical esté situado en € plano longitudina mediano del vehiculo, ésta se podra situar en su
lado izquierdo o derecho.

2. Los ciclomotores y las motocicletas llevaran una sola placa en la parte posterior, colocada en posicion vertical o
casi vertical, en € plano longitudinal mediano del vehiculo y en €l centro y por encima del guardabarros posterior en
€l caso de las motocicletas que no llevan sidecar, y entre ambas ruedas posteriores y, lo més ata posible, si lo llevan.

3. Los vehiculos especiales agricolas y de obras y servicios autopropul sados deberan llevar una placa de matricula
de forma planay rectangular situada en la parte posterior y en el centro o en su lado izquierdo, colocada en posicién
vertical o cas vertical y perpendicular al plano longitudinal medio del vehiculo.



4. Los remolques, semirremolques, maguinaria agricola remolcaday de obrasy servicios, cuya masa maxima

autori zada exceda de 750 kilogramos, deberan ir provistos en la parte posterior de su placa de matricula situada en
posicién vertical o cas vertical y en € plano longitudinal mediano del vehiculo y, ademas, en €l lado derecho, de

otraplaca con lamatricula del vehiculo remolcador.

L os restantes remol ques, semirremol ques, maguinaria agricola remolcaday de obrasy servicios, llevaran en € lado

izquierdo o en €l centro una sola placa posterior, de igual contenido que ladel vehiculo remolcador.

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 555)

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 556)

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 557)

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 558)

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO I, pg. 559)
Valores minimos del coeficiente de retro-reflexion en las laminas

Angulo de entrada
16 =0° = Ko = °
Color del producto Angulo deobservacion |[H=0°] V=5 _|1V 30 V=40° | v =450
cd.Ix".m-2
0° 12' - 70,00 [30,00 | 6,00
Blanco 0° 20' - 50,00 25,00 | 3,00
1° 30 - 5,00 2,00 - 1,00
0° 2 - 10,00 14,00 14,00 |
Rojo 0° 33' - 7,00 2,50 1,20 -
1° 30 - 0,60 0,30 0,20 -
0° 2 - 9,00 3,00 1,00 -
Verde 0° 33' - 7,00 2,30 0,90 -
1° 30 - 0,60 0,15 0,08 -
0° 12' - 3,00 1,50 - -
Azul 0° 20' - 1,50 1,00 - -
1° 30 - 0,30 - - -
0° 12' - 40,00 |16,00 |7,00 -
Amarillo 0° 20' - 28,00 [11,00 5,00 -
1° 30 - 3,00 2,00 1,00 -
Coordenadas cromaticas
Color 1 2 3 4 Factor de luminancia
Blanco X 0,355 0,305 0,285 [0,335 [>0,35
Y 0,355 0,305 |0,325 0,375
Rojo X 0,690 0,595 0,569 |0,655  |>0,05
Y 0,310 (0,315 [0,341 0,345
Verde X 0,007 |0,248 |0,177 0,026 |>0,04
Y 0,703 0,409 0,362 0,399
Azul X 0,078 |0,150 |0,210 0,137 |> 0,01
Y 0,171 0,220 |0,260 0,038
Amarillo X 0,545 |0,487 |0,427 0465 |>0,27
Y 0,454 0423 0483 0,534

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 561)




(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 562)

(Ver Repertorio Cronolégico Legislacion 1999, TOMO |, pg. 563)



